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| 1. Allgemeines. 


a Eggert. Lehrbuch der physikalischen Chemie in elementarer 
‘stellung. 2. Aufl., gemeinsam bearbeitet mit Lothar Hock. Mit 123 Ab- 
ungen. XI u. 552 8. Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1929. Uber die erste 
lage vgl. diese Ber. 8, 257, 1927. ,,Eine eingehende Umgestaltung erfuhren 
Abschnitte iiber Thermodynamik und Thermochemie. Der zweite Hauptsatz 
de in das einleitende Kapitel aufgenommen, so daf dieses jetzt eme in 
rem MaBe abgerundete Vorstufe fiir die folgenden Abschnitte bildet. Die 
situng der thermodynamischen Formeln und Siatze wurde strenger durch- 
hrt und die Reihe der praktischen Beispiele nicht unerheblich erweitert. 
‘gleiche gilt fiir die Betrachtung der wahren und kolloiden Lésungen. — 
die Darstellung jener Gebiete erfuhr eine Bereicherung, auf denen die 
ung inzwischen entweder fortgeschritten ist, oder bei denen neuere An- 
ungen an Sicherheit gewonnen haben und zu allgemeiner Anerkennung 
igt sind. Von den mannigfaltigen Zusitzen seien hier folgende genannt: 
eo der Beispiele von Kristallgittertypen unter Beriicksichtigung 
lochemischer Gesichtspunkte, der Bau der Molekeln und die energetischen 
ishungen zu ihrem Spektrum, die Vorgénge in den Phasengrenzflachen, 
Fortschritte der elektrostatischen Theorie der Elektrolyte, die chemische 
homogener und- heterogener Reaktionen einschlieBlich der Katalyse 
‘Standpunkt der molekularkinetischen Betrachtungsweise, die Absorptions- 
rometrie und anderes mehr. Daneben wird ein Vergleich mit der ersten 
erkennen lassen, daB iiber diesen gréBeren Anderungen nicht vergessen 
Jen ist, den beibehaltenen Text an zahlreichen Stellen hinsichtlich seiner 
a und Vollstandigkeit zu verbessern oder ihn zur leichteren Verstandlich- 
was umzugestalten. Uberhaupt ist Wert darauf gelegt worden, die grund- 
aden, dem Anfanger Schwierigkeiten bereitenden Begriffe und Ableitungen 


1 eingehender za behandeln .. .“ ; Scheel. 
ee tiineer. Neue Wege in der Physik. Elektrot. ZS. 50, 15—16, 1929, 
. Elektr. Nachr.-Techn. 5, 485—488, 1928, Nr. 12. [S. 554.] Sewig. 


sSsmann. Zum 60.Geburtstag von Fritz Haber. Chem.-Ztg. 52, 

954, 1928, Nr. 98. 

“Speter. Hittorfs unbekannter Erstlingsvortrag und -druck 
die Wanderung der Ionen bei der Elektrolyse. Chem.-Ztg. 52, 

928, Nr. 102. Giintherschulze. 
iKalische Berichte. 1929. 35 
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F. Merkel. Gustav Anton Zeuner und die technische Warmeles 
ZS. d. Ver. d. Ing. 78, 45 —48, 1929, Nr. 2. Sex 


Carl F. vy. Siemens. Das Werden der Elektrotechnik. Elexktrot. ZS.. 
1-2, 1929, Nr: 1. 


Feyerabend. Die Fernmeldetechnik im Spiegel der ETZ. Elekt: 
ZS. 50, 3—5, 1929, Nr. 1. 


Bernard W. Holman. ‘Copper in Antiquity. Nature 122, 998, 1928, Nr. 36 
Giintherschn 


Eugen Guth. Uber Systeme von linearen partiellen Differents 
gleichungen erster Ordnung, die mit einer vorgegebenen Meti 
im Einklang stehen, insbesondere den Maxwellschen Gleichung 
und den Diracschen Gleichungen fiir das Elektron. Wiener & 
1928, S. 306—310, Nr. 27. Sch 


Udo Wegner. Uber die Integralgleichung des Strahlungsgleii 
gewichtes und deren Verallgemeinerung. ZS. f. Phys. 45, 808—& 
1927, Nr. 11/12. Die Integralgleichung des Strahlungsgleichgewichtes 


B(«) = Wy { BQ) Lice!*—*!y ae 
0 
wird behandelt sowie die Verallgemeinerung : 
+ 00 
B(t) =A) BOLieg|*~*!ae q 


derselben. Im letzten Falle wird bewiesen, da’ B (¢)=0 die einzige méglic 
Lésung ist unter gewissen Entwickelbarkeitsvoraussetzungen. Von der erstei 
wird gezeigt, da die einzige Lésung, die = 0 ist, B (t)=0 ist, falls B (t) 
schrinkt bleibt. Sehi 
: 
Udo Wegner. Ein weiterer Beitrag zur Integralgleichung « 
Strahlungsgleichgewichtes und deren Verallgemeinerung. ZS§. 
Phys. 45, 829—846, 1927, Nr. 11/12. Die Integralgleichung 


B() = A(BOLiCem!t— "hat 
0 


mit beliebigem A wird diskutiert und einige weitere Satze iiber die Lés 
derselben werden abgeleitet. se 


Philipp Frank. Uber die Eikonalgleichung in allgemein anisotrop 
Medien. Ann. d. Phys. (4) 84, 891—898, 1927, Nr. 23. Auf Grund der 
nahme, dafi die zur Wellenfront senkrechte Komponente des Lichtstr 
méglichst groB ausfallen soll (eine Annahme, die im Falle der Isotropie mit di 
Normalstehen des Strahles auf der Wellenfront identisch ist), ergibt sich 
Hikonalgleichung fiir beliebig anisotrope Medien. Die angegebene Vorausset 
dient als Ersatz fiir das Fermatsche Prinzip und gestattet die Ableitung 
Verwendung eines Variationsproblems. Aus der abgeleiteten Eikonalgleic 
ergeben sich die ,,kanonischen‘‘ Differentialgleichungen fiir den a 


3 
\<? 


. Geschichtliches und Biographisches; 3. Mathematisches; 4. Unterricht. 547 


‘Methode ist cine physikalische Interpretation. eines von Carathéodory 
amenden Verfahrens, ohne Bildung der ersten Variation des Integrals die 
milton-Jacobische partielle Differentialgleichung abzuleiten. Kullat. 


eh Giinther. Physikalisches Arbeitsbuch. LErster Teil. Unterstufe. 
u. 238 8. Frankfurt a. M., Verlag Moritz Diesterweg, 1928. Enthalt eine 
r groBe Anzahl von Aufgaben aus allen Gebieten der Physik. Scheel. 


B. Loveland. Gage for Checking Crown-Brass Seats for Driving 
xes. Amer. Machin. 69, 698, 1928, Nr. 18. Das zur Kontrolle von Lager- 
len bestimmte Gerat wird mittels dreier Sttitzen darin zentriert und dann 
1 seinen Mittelpunkt ein Arm geschwenkt, der die Abweichungen von der 
Ibkreisform zu ermitteln gestattet. Berndt. 


(@. Kline. A Gage for Checking Tapers. Amer. Machin. 69, 698, 1928, 
18. Die Lehre besteht aus einem kreisf6rmigen Blech, das mit mehreren, 

p verschiedenen Kegelwinkeln entsprechenden Einschnitten versehen ist. 

= Berndt. 

nes Amplifying Comparator. Amer. Machin. 69, 866, 1929, Nr. 22. 

> Beschreibung dieses Fiihlhebels enthalt nur die Angaben, dai die Ablesung 

F 95. 10-8 Zoll erfolgt und der MeBbereich + 10-8 Zoll umfaBt. Berndt. 


Andrews. Metric Propaganda in England. Diskussion. Amer. Machin. 
813, 1928, Nr. 21. Der englische Handel wird durch das ZollmaSsystem nicht 
chadigt. Auf Bestellung wird auch nach metrischem Mas gearbeitet. Die 
sten der Umstellung wiirden so hoch sein, daB sie wirtschaftlich nicht tragbar 
ren. C Berndt. 
eiété Genevoise Two-Co-ordinate Measuring Machine. Amer. 
chin. 69, 706—707, 1928, Nr. 18. Der Priifling wird auf einen Schlitten gelegt, 
: auf V-Prisma und Ebene gleitet und der durch eine Mikrometerschraube 
Gbar um 16” verschoben werden kann. Die dazu senkrechte Ordinate wird 
rch Verschiebung des Beobachtungsmikroskops (um 4’) ermittelt. Um Photo- 
mme ausmessen zu konnen, ist der Schlitten durchbrochen und durch eine 
asplatte abgedeckt. Er ist schwenkbar gehalten, um die Achse des Priiflings 
“allel zur Verschiebung auszurichten. Die Schraube wird durch Kegelrad- 
srsetzung und ein an der Vorderseite der Maschine befindliches Handrad 
Atigt. Das Mikroskop kann auch durch eine Ankorn- oder Anrei8vorrichtung 
etzt werden. Der automatische Fehlerausgleich der MeBschraube erfolgt 
ch ein entsprechendes Gleitlineal, in dem der Nonius gefiihrt ist. Dadurch 
d die Fehler kleiner als 1 . 10—4 Zoll, wahrend die Ablesung mittels des Nonius 
5 . 10-5 Zoll erfolgt. Der tote Gang ist durch Verwendung von Mutter und 
genmutter beseitigt. Das geknickte Beobachtungsmikroskop gibt Ver- 
35. Es laBt sich daran ein Goniometerokular ansetzen, 


g d 
Berungen von 7,5, 17 un Berndt. 


; Ablesungen auf eine Minute gestattet. 


0 i . German and Skoda Tolerances Compared. Amer. 
ae se, Wales: 1928, Nr. 19. Nach Sawin ist das DIN-Passungssystem 
seeignet, da darin die Toleranzen und Spiele nach Vielfachen der dritten 
irzel aus dem Durchmesser aufgebaut sind. Dadurch ergeben sich bei kleimen 
rchmessern zu kleine und bei groBen zu groBe Werte. — Er hat deshalb ein 
yon abweichendes System empirisch aufgestellt. Dem wird entgegengehalten, 
| 35* 


| 
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da die deutschen Passungen unter Beriicksichtigung aller méglichen Feh' 
quellen und auf Grund der praktischen Erfahrungen der gesamten Indus 
(nicht nur einer einzelnen Firma) aufgestellt sind. Letzteres geht nicht, ~ 
sich z. B. darin zeigt, daB die Erfahrungen iiber die Abweichungen von 
Kreisform bei Wellen im Betriebe einer deutschen Firma:ganz andere sind | 
bei den Skodawerken. Ein Vergleich der Sawinschen mit den NDI-Passung 
lehrt, daB Unterschiede nur bei den kleinen und den grofen Durchmessern : 
treten, wo Sawin kleinere bzw. gréBere Werte aufweist. Nun haben sich a 
die deutschen Toleranzen bei den kleinen Durchmessern gut bewaéhrt. Die dana 
engeren Sawinschen Toleranzen bedeuten eine starke Heraufsetzung der Kost 
Bei den groBen Durchmessern werden aber durch die Vergr68erung der Toleran: 
die Sitze zweifelhaft, wahrend andererseits an Kosten nicht viel gespart wi 
Sawin hat 33 Sitze gegeniiber 22 im DIN-System. Unbrauchbar sind die é 
Ruhesitze der Sawinschen dritten Qualitat. Der ganze Streit kann nicht di 
theoretische Betrachtungen, sondern nur durch die Erfahrung entschieden werd® 
Die Befragung der deutschen Industrie hat ergeben, dai die DIN-Tolerana 
brauchbar sind, auch fiir den Kugellagereinbau.. Die deutschen Passungen sé 
auch vollig oder im wesentlichen tibernommen von Belgien, Holland, Itali: 


Norwegen und Osterreich und haben nirgends zu Ansténden gefiihrt. _Berr 
? 


W.R. Galloway. A Gage for Checking Contours. Amer. Machin. 69, 7’ 
1928, Nr. 19. Priifling und ein Normal derselben (Ideal-) Form sitzen auf ei 
gemeinsamen Achse. Der Mefbolzen des Fiihlhebels ruht auf dem Priiflir 
ein am Gehause befestigter Bolzen auf dem Normal auf. Haben beide gleic 
Form, so ist die Relativverschiebung zwischen Fiihlhebel und Mef&bolzen glex 
Null; ein etwaiger Ausschlag zeigt somit Abweichungen in der Form von Nom 
und Priifling an. . Bern 
Direct’ Reading Attachment for Pittsburgh Brinell Hardne 
Tester. Amer. Machin. 69, 826—827, 1928, Nr. 21. An der Brinellpre 

ein Mikroskopsystem angebracht, das ein Bild des Kugeleindruckes auf 

mit Skale versehenen Mattscheibe entwirft. Die Skale wird so verschoben, 
ihr Nullstrich das Bild tangiert. Be 


Paul H. Prausnitz. Quecksilberreinigung. ZS. f. techn. Phys. 8, 244, 19: 
Nr. 6. Der in der ZS. f. techn. Phys. 8, 164, 1927, Nr. 4 beschriebene Ap 
zur Quecksilberreinigung von B. Weber, bei welchem ein Glasfilter Verwen 
findet, wird besprochen, und es werden noch einige Angaben iiber den Geb 
desselben und seine Leistungsfihigkeit gemacht. W. J 


R. B. Abbott. Period of a loaded conical Jolly balance spring. J 
Opt. Soe. Amer. 17, 318—322, 1928, Nr. 4. Fiir die Periode einer Jolly 
Federwaage wird theoretisch ein Formelausdruck abgeleitet und seine Giilti 
experimentell gepriift. ae A: 
$ 
H. G. Flory. Rivetting into blind holes. Journ. scient. instr. 5, 393, 19 
Nr. 12. Es werden drei einfache Methoden beschrieben, um Nieten in. cins 
geschlossenen Léchern zu sichern. Sie beruhen darauf, daB der Niet durch 
geeignete Formgebung oder durch Einfiigen eines PreBkérpers beim Ni 


am Ende fest an die (bei einem Verfahren erweiterte) Lochwandung ge 
wird. : 


Ver 
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C. Matthews and A. M. Burgess. Laboratory humidity cabinet. Journ. 
rankl. Inst. 206, 854, 1928, Nr. 6. Kurzer Hinweis auf eine Arbeit in Ind. Eng. 
em. 20, 1239, 1928. Die Verff. haben dort eme Einrichtung beschrieben, die 
erzeit gestattet, innerhalb weiter Grenzen jeden gewiinschten Feuchtigkeits- 
ad und jede gewiimschte Temperatur herzustellen. Die besonderen Vorziige 
r Apparatur sind kurz aufgezahlt; dabei handelt es sich im wesentlichen darum, 
cht rostende Teile zu vermeiden und die einmal eingestellten Temperatur- 
d Feuchtigkeitsverhaltnisse konstant zu halten. Hi. Hbert. 


-H. Stoughton. A method of maintaining constant humidity in 
osed chambers. Journ. scient. instr. 5, 364—366, 1928, Nr. 11. Fir das 
mstante Befeuchten geschlossener Raéume bedient sich Verf. einer besonderen 
orkammer, die einmal eine diisenaéhnliche Einrichtung zum Durchblasen von 
uft, zum anderen eine regulierbare Befeuchtungsvorrichtung hat. Letztere 
teht aus einer Glithlampe, die mit einer Gaze umgeben ist. Die Gaze wird 
m einem besonderen Reservoir befeuchtet. Das Verdampfen selbst wird durch 
eignetes Heizen der Lampe reguliert. Das Konstanthalten der Feuchtigkeit 
birgt ein Hygrograph, der bei Verénderung Heizzufuhr der Lampe und Luft- 
rom steuert. Hi. Ebert. 


Vohifarth, Federmanometer und -thermometer. Me&technik 4, 239 
-243, 319—324, 1928, Nr.9 u. 12. Nach Bemerkungen allgemeiner Art. iiber 
ehler, Genauigkeit und Eichung von Manometern berichtet Verf. im ersten 
eil seiner Arbeit tiber Versuche mit Stahlrohrfedermanometern. Ein Material, 
essen Zusammensetzung nicht genannt wird, hat sich als besonders geeignet 
1 bezug auf Hysteresis und Dauerhaftigkeit erwiesen. Im zweiten Teil werden 
ie Higenschaften und die Wirkungsweise der Federthermometer besprochen. 
erf. kommt zu dem Ergebnis, daB die Federthermometer bei richtiger, genau 
eobachteter Anordnung sehr gut brauchbar sind. Im dritten und letzten Teil 
adlich wird die Herrichtung der beiden Typen von Instrumenten zu registrierenden 
eschrieben und die Uberwachung der Betriebe durch solche fernleitende, selbst- 
acistrierende Apparate empfohlen. H. Ebert. 


arl Barus. The displacement interferometry of barometric pressure. 
roc. Nat. Acad. Amer. 14, 641—645, 1928, Nr. 8. 

arl Barus. Further experiments in microbarometry. Proc. Nat. Acad. 
mer. 14, 771—773, 1928, Nr. 10. 

arl Barus. The interferometer U-gauge with closed auxiliary reser- 
oirs. Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 855—857, 1928, Nr.11. Verf. beschreibt 
ine Apparatur, mit der er Schwankungen des Barometerstandes interfero- 
.etrisch sehr genau messen will (10-4cm). Stérend bemerkbar macht sich bei 
en Versuchen eine durch die Oberflachenspannung bedingte Hysteresis, die 
ei Aufwarts- und Abwartsgehen fiir ein und denselben Druck verschiedene 
Verte auftreten 14Bt. In der zweiten Arbeit wird eine Verbesserung zum 
‘onstanthalten der Temperatur angebracht, so da bei aller Sorgfalt eine 
renauigkert von etwa 0,001cm gewahrleistet ist. H. Ebert. 


ferman E.Seemann. Rotational inertia apparatus with spark re- 
ording. Journ. Opt. Soc. Amer. 17, 386—387, 1928, Nr. 5. Einen zum Ge- 
rauch im Anfaéngerpraktikum bestimmten Apparat zur Bestimmung des Tragheits- 
loments, bei dem die Zeitmarken direkt auf dem als Trommel ausgebildeten 
nd mit beruBtem Papier bedeckten rotierenden Kérper durch einen elektro- 
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magnetisch bewegten Stift aufgezeichnet wurden, hat Verf. dahin abgednd: 
daB statt des beruBten Papiers paraffiniertes Papier verwendet wird. Die Z 
marken erzeugt ein von einer Spitze nach der Trommel iiberspringender Fu 
Die zeitliche Funkenfolge wird durch einen mit Motor angetriebenen Kommut 

von bekannter Umlaufszahl geregelt. Lambe 


Hermann Emde. Feinzerstauber fiir Flammenfarbungen. Chem.-Z 
52, 1003, 1928, Nr. 103. [S. 621.] Dzio 


James A. Hall. Development of Measuring Devices. Primarily Manu 
Amer. Machin. 69, 686—688, 1928, Nr. 18. Vor 75 bis 100 Jahren standen 
technischen Messungen nur AuBen- und Innentaster sowie der Holzmags 
zur Verfiigung. Stahlmafstabe wurden seit etwa 1850 von Brown und Darli 
hergestellt, Brown brachte auch 1851 die Schieblehre mit Nonius auf c 
amerikanischen Markt. Das Schraubenmikrometer wurde 1848 von Palma 
dann, unabhangig von ihm, 1867 von der Bridgeport Brass Comp. erfunc: 
und von Brown und Sharpe hergestellt. Brauchbare Schraublehren gibt ! 
aber erst seit 1871. 1851 baute Whitworth seine MeBmaschine. Er gab au 
1840 in der Brit. Ass. for the Advancement of Sciences das Verfahren zur H! 
stellung ebener Flichen durch gegenseitiges Schleifen von drei Stiicken an. U 
1870 kamen in Amerika die Normal- und etwas spater die Grenzrachenlehn 
auf. Fir den allgemeinen Austauschbau war die genaue Kenntnis der Lan 
des Zolles notwendig. Die dazu nétige. (erste) StrichmafimeBmaschine wan 
1878 von Beale bei Brown und Sharpe gebaut. Aus dem Jahre 1882 stamr 
die von Rogers fiir Pratt und Whitney entworfene. Heute messen Broy 
und Sharpe in Zusammenarbeit mit dem Bureau of Standards Strichma 
mit dem Michelsoninterferometer, wobei die Striche auf Stellitpflécken angebrac 
sind. Die Johanssonschen Endmafe stammen aus dem Jahre 1907. Die En 
maBe dienen heute tiberall als Normale (auch fiir Winkelmessungen). Dadu 
kommt es, das die festen Lehren vielfach durch Fiihlhebel ersetzt werden. ‘ 
lassen auch Gleichdicke erkennen. Zu achten ist auf Temperatur und MeBdri 
sowie auf gentigende Alterung der Endma8e. Winkelmessungen erfolgen dur 
Bestimmung von zwei Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks (Sinuslineal), dur 
Schmiege mit Nonius, durch Teilscheiben, die mittels Schnecke betatigt werde 
oder auch nach der Lichtspaltmethode. Bern 
Y 


G. P. Areay. De l’influence des trépidations sur la marche des chron 
métres. C. R. 187, 1125—1128, 1928, Nr. 24. Der Einflu8 von Erschiitte : 
macht sich bei Uhren stets durch eine Verzégerung des Ganges bemerkbar. Di 
_Verzégerung fiihrte man bisher auf.die Wirkung des Oles und auf die ungeniigen 
Festigkeit der Legierungen zuriick. Verf. hat den Gang von Uhren untersuel 
indem er die Uhren in verschiedenen Lagen und nach verschiedenen Vorbehar 
lungen kiinstlich taktmaBigen Erschiitterungen aussetzte. | Hierbei ergab 
sich durchweg Verzégerungen im Gang der Uhren. Auf Grund der Versue 
scheint es, als ob die Verzégerungen hauptsichlich durch Klemmungen ¢ 
Drehpunkte in den Léchern der Steine hervorgerufen werden, da die Verzégerun, 

besonders stark sind, wenn die Steine und die Drehpunkte weniger gut pol 

sind. Die Erschiitterungsversuche kénnen deshalb mit dazu dienen, die Qual 

der Uhren zu priifen. A. Bur 


R. Straumann. Kompensationseigenschaften aus anisotropem Matem 
gefertigter Chronometerunruhen. Helv. Phys. Acta 1, 451—453, 19: 
Nr. 7/8. [C. R. Séances Soc. Suisse de phys., Lausanne 1928.] Es wird gorel 
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sich durch Verschieben von Massen an einer aus gewalzten Legierungen 
tehenden Unruhe die Kompensationsfehler eines Chronometers stark reduzieren 
sen, da der Ausdehnungskoeffizient der Unruhe in verschiedenen Winkeln 
r Walzrichtung verschieden ist, was auf eine Orientierung der Kristallite durch 
ltstreckung hinweist. Baumann. 


isten Irgens. Uber die Temperaturreduktion des GefaBbarometers 
t fester, reduzierter Skale. Meteorol. ZS. 45, 441—444, 1928, Nr. 11. 
rf. berechnet fiir Stationsbarometer mit fester, reduzierter Skale unter Beriick- 
htigung der Ausdehnung der Skale und der tibrigen festen Bestandteile die 


’ V 
rrektionsgroBe Cm — >. . 0,000 163 + oO 0,000 152| .t (gultig zwischen 


d 30°). Es bedeutet 6b, ; die bei ¢° abgelesene Héhe, V das Volumen der 
zen Quecksilbermenge, O die Oberflache des Quecksilbers im Gefaé8 und 
die Barometerhéhe bei 0°, so daB C definiert ist als die Differenz — (bs, 4 — by). 
s erste Glied der eingangs aufgeftihrten Formel ist das fiir Heber- und Fortin- 
rometer tbliche und dem Luftdruck proportional; dazu kommt ein zweites, 
jeden Barometertypus konstantes Glied, das der totalen Quecksilbermenge 
oportional und der freien Oberflache des GefaéBes umgekehrt proportional ist. 
H. Ebert. 


ale Buckingham. The Development of Automatic Measuring De- 
ees and the Use of Optical Methods. Amer. Machin. 69, 685—686, 
28, Nr. 18. Die Arbeitsgenauigkeit haéngt von der MeSgenauigkeit ab. Mit 
nehmender Herstellungsmenge werden héhere Anforderungen daran gestellt, 
n sicher die Gefahr zu vermeiden, daB die gefertigten zahlreichen Stticke etwa 
asschuB sind. Als automatische MeBinstrumente werden die bezeichnet, bei 
men das Gefiih] ausgeschaltet ist. Sie werden eingeteilt in: a) Ersatz fiir Hand- 
strumente (Fiihlhebel, optische Komparatoren, Mikroskope); b) Spezial- 
strumente an Maschinen fiir Sonderfertigungen (z. B. zum Sortieren von Stahl- 
igeln fiir Kugellager oder zur Kontrolle von Nocken durch Vergleich mit emem 
ormal); ¢) zur Kontrolle der Arbeit der Maschinen (z. B. zum Sortieren von 
at und Ausschu8 oder auch zur Steuerung der ganzen Maschine). Berndt. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


.F. G. Swann. The fundamentals of electrodynamics. Journ. Frankl. 
st. 206, 571—595, 1928, Nr. 5. Scheel. 


Breit. The principle of uncertainty in Weyl’s system. Phys. Rev. 
) 82, 570—579, 1928, Nr. 4. Unter Benutzung der Weylschen Interpretation 
r Quantenmechanik kénnen die fundamentalen Beziehungen der Trans- 
rmationstheorie ohne Zuhilfenahme der Diracschen 90-Funktion behandelt 
rden. Das Ungenauigkeitsprinzip tritt in dieser Behandlung besonders klar 
rvor. Es wird gezeigt, daB in der Einzeldarstellung ftir eine definierte Achse 
t der Koordinate q alle Eigenwerte mit dem konjugierten Moment p gleich 
hrscheinlich sind. Ferner wird gezeigt, da8B fiir den Grenzfall sehr weitgehender 
iterteilung die Resultate von Heisenberg und Bohr herauskommen. Die 
nze Behandlung erhalt eine versténdliche Deutung durch Anwendung auf 
s Problem der Beugung von Wellen an einem Gitter. Weyls Methode der 
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Diskussion von GréBen mit kontinuierlichem Wertvorrat wird als aquiva. 
der Untersuchung der Beugungserscheinungen im Grenzfall unendlich kle; 
Gitterabsténde befunden. Es wird gezeigt, dab die Quantenbedi 

4(PQ —QP) = 1 rein formal richtig ist, obgleich sie als Matrizengleich 
nicht stimmt. ‘ Sei 


F. Gonseth et G. Juvet. Sur la relativité a cing dimensions et suri 
interprétation de l’équation de Schrédinger. Helv. Phys. Ac 
421—436, 1928, Nr.6. Die Lorentzsche Kraft fiihrt notwendigerweise 
die Betrachtung einer Parallelverschiebung in einem fiinfdimensionalen Raw 
dessen Metrik degeneriert ist. Mit Hilfe einiger Hypothesen erhalt man e 
neue Interpretation der Schrédingerschen Gleichung. Baw 


A. Landé. Zur Wellenmechanik der Kontinua und Elektrodyna 
ZS. f. Phys. 44, 768—772, 1927, Nr. 11/12. Die in der klassischen Theorie ex: 
angebbaren GréBen Energiedichte, Impuls-, Spannungs- und Strémungsdic 
sind quantentheoretisch gewissen Unbestimmtheitsgrenzen unterworfen. 
fiihrt zu einer Wellenfunktion der Dichten, welche im de Broglieschen 
vierdimensionale Raumperioden besitzt und fiir den Fall der Elektrod 
naher -betrachtet wird. Schi 
A. Bramley. Schrédinger dynamics. Journ. Frankl. Inst. 206, 605—6f 
1928, Nr. 5. Schi 


J. M. Whittaker. On the Principle of Least Action in Wave Mechani. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 543—557, 1928, Nr. 788. Verf. vereinigt « 
an sich bekannten Wirkungsprinzipien der Diracschen, Einsteinschen w 
Maxwellschen Theorie zu einem Konglomerat, eine Arbeit, die keinen se 
groBen Fortschritt zu erzielen geeignet ist, solange eine Unterordnung die: 
Theorien unter emen einheitlichen Gesichtspunkt noch aussteht. Kell 


Gustav Mie. Untersuchungen zum Problem der Quantenelektri 
(Erste Mitteilung.) Ann. d. Phys. (4) 85, 711—729, 1928, Nr.6. Es hand 
sich um die Aufstellung einer Schrédingerschen Differentialgleichung fiir ¢ 
Elektrodynamik, wobei die vom Verf. in seinen Arbeiten zur Theorie der Mate 
entwickelte Vorstellung zugrunde gelegt wird, daB man jeden Zustand auf zweie 
Weise, naimlich entweder durch QuantititsgréBen oder durch Intensitatsgr6B 
beschreiben kann. In der Mechanik diskreter Massenpunkte treten als Quantité 
gréBen auf: 1. die Konfiguration des mechanischen Systems, beschrieb 
durch die Koordinaten q;, deren Zahl gegeben ist als die Zahl der Freiheitsgrac 
2. die Geschwindigkeit, beschrieben durch ihre Komponenten q;. Als Intensité 
gréBen entsprechen der Konfiguration die Krafte P;, der Geschwindigkeit < 
Impulse p;. — Um zu der Schrédingerschen Differentialgleichung zu komm 
muBB man die Hamiltonsche Funktion H (pi, 9) kennen, welche nur ein 
Teil der QuantitiatsgréBen, naimlich die Koordinaten, und nur einen Teil « 
IntensitétsgréBen, namlich die Impulse, enthalt. Man bekommt die Schr 
din gersche Differentialgleichung fur die ,,Wahrscheinlichkeitsamplitude“ y (q 
indem man in H an die Stelle der p; die Operatoren h/22i.9/qg setzt wu 
die Gleichung H.y = E autfstellt, wo E eine Konstante, die Energie, bedeut 
Der wesentliche Unterschied der Atherphysik, der Elektrik, gegen die Mechas 
ist, daB es sich in ihr um ein Kontinuum, also um ein System von unendli 
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elen Freiheitsgraden handelt. Was man in der Elektrik Koordinaten nennt, 
1d nicht ZustandsgréBen, sondern nur die unendlich vielen Nummern der 
zelnen Elementarteilchen (Raumelemente), deren Gesamtheit das physikalische 
stem bildet. Als QuantitétsgréBen treten in der Elektrik auf: 1. Ladung ¢@ 
d Strom 0, in der Relativitaitstheorie zusammen der Viererstrom genannt; 
elektrische Erregung und magnetische Erregung D und 9. Die Intensitats- 
6Ben sind: 1. das Viererpotential f, 7, 2. die elektrische und magnetische Feld- 
tensitat e und b. Es wird nun gezeigt, daB man auch in der Elektrik eine 
amiltonsche Funktion H aufstellen kann, sie hangt auch hier von einem 
il der QuantitatsgréBen ab, némlich den Komponenten der elektrischen Er- 
gung D,, Dd, D3, und einem Teil der IntensitétsgréBen, naimlich den Kom- 
menten des Vektorpotentials f,, f,, f;. Jeder dieser Buchstaben steht hier aber 
Stelle einer unendlichen Anzahl von Variablen, eines ,,Variablenkontinuums‘, 
eil er fiir jedes Raumelement des Systems einen Wert hat. Setzt man nun 
die Komponenten der elektrischen Erregung Dg den Operator h/2 2; .9/dfg 
, so bekommt man ganz wie in der Mechanik eine partielle Differentialgieichung 
eiter Ordnung fiir die Schrédingersche Funktion y, aber freilich mit einem 
ontinuum unabhangiger Variablen f,, f,, {,, wozu noch als einzelne Variable 
ie Zeit ¢ hinzutritt. Obwohl man mit einer solechen Gleichung mathematisch 
icht viel anfangen kann, hat sie doch ein prinzipielles Interesse. Man kann 
ie Schrédingersche Funktion yw (f) auffassen als die Wahrscheinlichkeits- 
mplitude fir die durch ein bestimmtes Wertesystem des Vektorpotentials f 
estimmte Konfiguration des Systems, indem man sich vorstellt, daB& auch der 
estimmung der elektrischen und magnetischen Felder immer prinzipiell eine 
Inschaérfe anhaftet. Denkt man sich die Unscharfe des Feldes so weit ein- 
eschrankt, dafi nur der Ort eines felderregenden Korpuskels, eines Elektrons, 
nscharf ist, da im tibrigen aber das Feld fiir diesen unsicheren Ausgangspunkt 
ach den Gesetzen der Maxwellschen Theorie bestimmt ist, so geht die Schré- 
ingersche Differentialgleichung der Atherphysik tatsachlich iiber in die ge- 
Ohnliche Schrédingersche Wellengleichung eines einzelnen Korpuskels. 


Gustav Mie. 
.J. Thomson. Electronic Waves and: the Electron. Phil. Mag. (7) 6, 
254—1281, 1928, Nr. 40. [S. 565.] Kellner. 


elix Bloch. Uber die Quantenmechanik der Elektronen in Kristall- 
ittern: ZS. f. Phys. 52, 555—600, 1928, Nr. 7/8. Es wird gezeigt, dab die 
nnahme freier Elektronen im Metall, wie sie quantentheoretisch von Sommer- 
eld entwickelt wurde, fiir die Leitfaihigkeit nicht nétig ist. Selbst stark ge- 
undene Elektronen haben eine groBe Bewegungsfreiheit im Metall. Die Ursache 
egt in dem typisch quantenmechanischen Phénomen, da8 ein Elektron eine 
Potentialschwelle‘‘ tiberwinden kann, selbst wenn seine Energie kleiner ist 
ls das Maximum des Potentials. Die Gruppentheorie gestattet, mit der einzigen 
nnahme, daB das Gitterpotential réumlich dreifach periodisch ist, genaue 
ussagen iiber das Verhalten der Elektronen. Auf diese Weise erhalt man eine 
nendliche Leitfahigkeit, der Widerstand kommt erst durch die Wechselwirkung 
tit der Temperaturbewegung des Gitters zustande. Die Untersuchung dieser 
Vechselwirkung unter Zugrundelegung der Fermischen Statistik liefert die 
emperaturabhangigkeit des Widerstandes, insbesondere sein Verschwinden am 
bsoluten Nullpunkt, trotz der Nullpunktsbewegung des Kristallgitters. Unter 
er speziellen Annahme sehr stark gebundener Elektronen erhalt man eine Ab- 
eichung im Verhalten der spezifischen Warme, die mit Beobachtungen uberein- 
ustimmen scheint. Peierls. 
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F. Bloch. Zur Quantenmechanik der elektrischen Leitfahigke 
der Metalle. Helv. Phys. Acta 1, 466—468, 1928, Nr.7/8. [C. R. Séan 
Soc. Suisse de phys., Lausanne 1928.] Auszug iiber die in vorstehendem Refe 
berichtete Arbeit. Pete’ 


G. Temple. The Scattering Power of a Bare Nucleus according 
Wave Mechanics. Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 673—675, 1928, Nr. 7# 
Verf. leitet ein Resultat Motts (ebenda 118, 542, 1928) auf einfacherem w 
direkterem Wege ab. Kelln' 


M.yv. Laue. Notiz zur Quantentheorie des Atomkerns. ZS. f. Phy 
52, 726—734, 1928, Nr. 9/10. Die mathematische Behandlung des Gamowsch 
Gedankens (vgl. ZS. f. Phys. 51, 204, 1928) wird berichtigt und erganzt. A’ 


Konstanten. Rosenfei 


Rausch von Traubenberg. Uber das optische Verhalten der Wasserstof 
atome in sehr starken elektrischen. Feldern. Phys. ZS. 29, 895, 19 
Nr. 23. (Vortrag auf der Hamburger Naturforscherversammlung September 1928 
[S. 617.] Szivessi 


Udo Wegener. Uber die statistische Reihe vom Charlierschen A-Ty: 
und die Boltzmannsche Gleichung. ZS. f. Phys. 45, 539—547, 192! 
Nr. 7/8. Es wird ein Kriterium dafiir abgeleitet, daB eine in a und y symmetrisek 
Funktion f (2, y, ty, t, ... tm) nach Hermiteschen Orthogonalfunktionen i 
Sinne der Methode der kleinsten Quadrate am besten approximierbar ist. Diese 
Kriterium kann zugleich zur Charakterisierung der Funktion f (a, y, t,, ...# 
dienen. Ist dann f (u, v, x, y, 2) eine Verteilungsfunktion der Geschwindigkeit wu, 
und der Raumkoordinaten x, y, z (in w und v symmetrisch), die der Boltzmanr 
schen Differentialgleichung geniigt und in w und v vom Charlierschen A-Ty 
ist, so wird bewiesen, da8 das nur die Funktion f = C . e2%—u?—v sein kam 
wobei ® das Potential bedeutet. Schee 


R. P. Loveland und A, P. H. Trivelli. Mathematische Methoden zur Analys 
der GroBenhéufigkeit von Teilchen. ZS. f. wiss. Photogr. 26, 127—16 
1928, Nr. 4/6. Im ersten Teil werden die Methoden zur Darstellung der GréB 

verteilung gegeben. An mathematischen Mitteln stehen diejenigen von Kr 
chewsky, Pearson, ferner die Anpassung an die Normalfunktion von Gaul 
endlich die Reihenentwicklung zur Verfiigung. Im zweiten Teil werden die g 
fundenen Methoden auf die -Silberbromidausfaillung angewendet. Eine Anzal 
Haufigkeitskurven wird mitgeteilt. Als Anhang eine reichliche Literatu 
zusammenstellung, Gyemar 


t 
E. Schrédinger. Neue Wege in der Physik. Elektrot. ZS. 50, 15—16, 192 
Nr. 1. Elektr. Nachr.-Techn. 5, 485—488, 1928, Nr. 12. Vortrag, gehalte 
auf der gemeinsamen Festsitzang des Elektrotechnischen Vereins und 4d 
Heinrich-Hertz-Gesellschaft zur Férderung des Funkwesens am 27: Novemb 
1928 in Berlin.) Der Dualismus der Korpuskular- und Wellennatur d 
Strahlung wird in seiner geschichtlichen Entwicklung und Bedingtheit herau 
gearbeitet. Der Grund, weshalb sich zurzeit die an sich richtigen, ve 
schiedenartigen Beobachtungen nicht zu einem widerspruchslosen Bilde ve 
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igen lassen, liegt darin, daB ,,das Bild, das wir uns auf Grund unserer Beob- 
tungen von der Natur machen, stets viel mehr enthalt als die wirklich gemachten 
obachtungen. Es strebt an, zutreffende Aussagen tiber alle iiberhaupt méglichen 
obachtungen zu enthalten.“ Verf. zeigt, da in dieser zu weiten Fassung 
erseits, der Schematisierung innerhalb des raum-zeitlichen Anschauungs- 
emas andererseits Griinde fiir die Unzulénglichkeit des heutigen physikalischen 
eltbildes zu suchen sind, und geht im folgenden auf Inhalt und Bedeutung 
r Heisenbergschen ,,Ungenauigkeitsarbeit‘‘ kurz ein. — ,,In dem Wider- 
ruch Welle—Korpuskel manifestiert sich héchstwahrscheinlich ein wichtiges, 
dlegend neues Prinzip: die Nichtidentitaét des raumlich-zeitlich-detailliert 
kalisierbaren einerseits und des Beobachtbaren andererseits. Sewig. 


win Ernst. Das Ordnungsgeftige der Physik. Dissertation Hamburg 
28, 60S. Verf. teilt die Physik in die ,,Frontphysik“‘, die Physik der Forschung 
d in die Lehrphysik, die Physik der gesicherten Ergebnisse ein. Keine von 
iden kann ohne die andere bestehen. Sie unterscheiden sich jedoch durch 
beitsweise und Voraussetzungen. Bei jeder Aussage der Physik ist demnach 
achst zu priiffen, welchem der beiden Teile der Wissenschaft sie angehdért. 
der der beiden Teile 1a4B8t sich wieder in zwei Teile teilen. In dem einen wird 
m einfacheren zu umfassenderen Aussagen tibergegangen, d. h. aus Einzel- 
sobachtungen das tibergeordnete Gesetz abgeleitet. in dem anderen der um- 
kkehrte Weg beschritten, d. h. aus dem gefundenen Gesetz Einzelheiten ab- 
leitet, die zur weiteren experimentellen Priifung und Verfeinerung des Gesetzes 
enen. — Giintherschulze. 
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.Temple. The Theory of Rayleigh’s Principle as applied to Con- 
nuous Systems. Proc. Roy. Soc. London (A) 119, 276—293, 1928, Nr. 782. 
as ,,Prinzip von Rayleigh“ — eine Abschétzungsmethode fiir die Higen- 
squenzen eines schwingenden Systems — ist nach Ansicht des Verf. bisher 
ir fiir Systeme mit endlich vielen Freiheitsgraden und nur fiir den Grundton 
reng bewiesen. Das Verfahren wird nun auch auf die Oberténe ausgedehnt 
id ein strenger Beweis fiir den Fall eines schwingenden Kontinuums geliefert. 

Spenke. 


kob Kunz. A Note on Hamilton-Jacobi’s Differential Equation in 
ynamics. Phil. Mag. (7) 5, 79—82, 1928, Nr. 27. Entwicklung der allgemeinen 
wweeungsgleichungen zweiter Art, der Hamilton-Jacobischen Differential- 
sichung und des Energieprinzips auf Grund der Variationsrechnung. Spenke. 


Richard Soderberg. On the Practical Application of the Theory 

Vibrations to Systems with several Degrees of Freedom.- Phil. 
ag. (7) 5, 47—66, 1928, Nr. 27. Zunachst wird gezeigt, daB die Frage nach 
n kritischen Drehzahlen und den Torsionseigenschwingungen von rotierenden 
ellen, ferner die Ermittlung der Higenschwingungen von Gebéuden, Maschinen- 
adamenten und Ahnliches immer auf eine Sakulargleichung fiihrt. Fir ihre 
iflésung wird ein graphisches Verfahren angegeben, das mit in der Praxis 
niigender Genauigkeit fiinf bis sechs Eigenschwingungen liefert. Zum SchluB8 
rden zwei durchgerechnete Beispiele angeftihrt. Spenke. 
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Hans Konig. Die Wirkungsfunktion der Wurfbewegung und ik 
geometrisch-optische Bedeutung. Helv. Phys. Acta tk 237 — 246, 19 
Nr. 4. Die bekannte Analogie zwischen Punktmechanik und geometrischer O 
wird fiir den schiefen Wurf und das ihm entsprechende optische Problem 
sprochen. Bauma: 


S. B. Gates) The Torsion-Flexure Oscillations of a System of T? 
Connected Beams. Phil. Mag. (7) 5, 97—112, 1928, Nr. 27. Um die kritiseh 
Schwingungen eines Flugzeugtragfliigels festzustellen, behandelt der Verf. 
Biegungs- und Torsionsschwingungen eines elastischen Stabes. Diese sind 
Vernachlassigung der Reaktionskréfte des umgebenden Mediums voneinanr 
unabhangig,. werden jedoch sonst miteinander gekoppelt. Der Verf. glaubt m 
wegen der groBen Flugzeuggeschwindigkeiten die Luftkrafte berticksich 
zu miissen. Das Problem der kombinierten Biegungs- und Torsionsschwingung 
eines Stabes wird aber nun mathematisch sehr kompliziert. Deshalb erse: 
er den Flugzeugfliigel durch ein anderes Modell: zwei in der Ruhelage paral 
Stabe, deren Torsionselastizitaét nicht beriicksichtigt wird, sind durch na 
giebige Verbindungen miteinander gekoppelt. Fir dieses System werden §$ 
litaéts- und Instabilitaétskriterien aufgestellt und der Einflu8 von Fligellan 
Flugzeuggeschwindigkeit usw. diskutiert. S: 


Torahiko Terada and Ukitiré Nakaya. Effect of an Irregular Successii 
of Impulses upon a Simple Vibrating System. Its Bearing up} 
Seismometry. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 208—210, 1928, Nr. 5. Durch Vi 
suche wird das Verhalten eines einfachen Schwingungssystems — vertikah 
Pendels — unter dem Einflu8 emer Reihe unregelmaéBig wirkender Impu: 
untersucht und mit der von Terada aufgestellten Theorie verglichen: Ei 
mit dem Pendelkérper fest verbundene Scheibe wird von Geschossen in I 
stimmten Zwischenréaumen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten getroffé 
Bei kleiner SchuBanzahl in der Zeiteinheit ist genaherte Ubereinstimmung zwisehi 
Theorie und Versuch. Die Registrierungen der so angeregten Pendelbewegung 
sind den Seismogrammen ahnlich. Main 


J.B. Seth und Chetan Anand. Verainderungen im Widerstand bei 
Spannen von Nickeldraht. Phys. ZS. 29, 951—952, 1928, Nr.wé 
Druckfehlerberichtigung, ebenda 30, 32, 1929, Nr. 1. Die meisten Meta 
drahte ‘zeigen bei Zugbelastung stetiges Zunehmen des elektrischen Wid 
standes. Eine Ausnahme macht Nickel, bei welchem die Kurve Wid 
stand = f (Dehnung) erst horizontal, dann durch ein Minimum _hindurc 
schlieBlich bis zum Zerreifen linear ansteigend verlaéuft. Die Vorginge wurd 
quantitativ verfolgt, wobei die Dehnung mit einer Schraube bewirkt und n 
Mikroskop auf 20 « genau abgelesen und die Widerstaénde mit der Thoms 
briicke auf 3. 10—5 ihres Wertes gemessen wurden. Das Minimum liegt bei et’ 
15% der zum Reifen erforderlichen Dehnung. Bei mehrmaliger Wiederholu 
des Zyklus Spannen—Entspannen treten Hystereseschleifen auf, die in « 
Gegend des Minimums zwei Wendepunkte haben. Seu 


Theodore W. Richards and Joseph D. White. The compressibility of the 
lium, indium and lead. Journ. Amer. Chem. Soc. 50, 3290 — 3303, 19: 
Nr. 12. Die Kompressibilitiiten wurden zwischen 100 und 500 Megabar bei | 
mit einem Piezometer bestimmt. Ihre Koeffizienten ergaben sich fiir Pb i 
2,40 . 10—§, fiir Tl zu 2,83 . 10—§, fiir In zu 2,55 . 10—8 und fiir eine In-Zn-Legierv 
mit 97% In zu 2,51.10—-8. Dieser Wert ist um 0,01 .10—® kleiner als der € 
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Mischungsregel berechnete. Die Reinigung der benutzten Stoffe und die 
hung der Apparatur ist eingehend beschrieben. Aus der Richardsonschen 
standsgleichung wurden der thermische Druck, der innere Druck und seine 
derung mit dem Atomvolumen berechnet. Tragt man die Kompressibilitaten, 
kubischen Ausdehnungskoeffizienten, die Reziproken des absoluten Schmelz- 
ktes, der inneren Drucke und der Ritzharten nach Mohs als Ordinaten tiber 
Atomgewichten als Abszissen auf, so zeigt sich eine deutliche Periodizitat, 
thrend die Atomvolumina innerhalb jeder Gruppe des periodischen Systems 
steigen. Zwischen ihnen und den itibrigen genannten Eigenschaften besteht 
allgemeinen eine angendherte Proportionalitat. Die Kompressibilitaéten in 
Ga-In-Tl-Gruppe sind gréBer als die der benachbarten Elemente mit kleinerem 
d gréBerem Atomvolumen. Berndt. 


W. Richards, L. P. Hall and B. J. Mair. The compressibility of sodium, 
rium and beryllium. Journ. Amer. Chem. Soc. 50, 3304—3310, 1928, 
. 12. Nach der ,,Methode des konstanten Volumens‘‘ wurden die Kompressi- 
itatskoeffizienten mittels eines Piezometers aus Pyrexglas bei 25° bestimmt 
Na zu 15,6.10—°, fur Ba zu 10,48. 10-8, fiir Sr zu 7,22 .10—® und fiir Be 
0,93 .10—*. Die Dichten ergaben sich mittels eines besonderen Pyknometers 
Ba zu 3,66, fur Be zu 1,85 und fiir Sr zu 2,74; der letztere Wert ist wahr- 
heinlich zu groB, da die Probe Hinschliisse von Strontiumhydroxyden hatte. 


Berndt. 
irect Reading Attachment for Pittsburgh Brinell Hardness 
ester. Amer. Machin. 69, 826—827, 1928, Nr. 21. [S. 548.] Berndt. 


Villy Prager. Die Druckverteilung an Kérpern in ebener Potential- 
romung. Phys. ZS. 29, 865—869, 1928, Nr. 23. Die Potentialstr6mung um 
nen zylindrischen Korper erzeugt der Verf. durch eme Wirbelbelegung auf 
sr Berandung und stellt damit eine Integralgleichung zweiter Art direkt fiir die 
eschwindigkeit auf der Berandung auf. Andere Autoren verwandten statt 
sssen Zentralquellen, wobei man unter Umstanden Schwierigkeiten mit der 
ortsetzbarkeit des Potentials ins Innere des Kéorpers hat.’ Prager gibt eim 
saktisches Auflésungsverfahren seiner Integralgleichung an, indem er das darin 
ithaltene Integral mit Hilfe der Tschebyscheffschen Quadraturformel aus- 
ruckt und dadurch die Integralgleichung durch ein System linearer Gleichungen 
setzt. Das Verfahren erweist seine Brauchbarkeit am Beispiel des elliptischen 
ylinders. Tollmen. 


. Dupont. Calcul des forces de frottement sur les profiles d’ailes. 
_R. 184, 369—371, 1927, Nr. 7. Die Reibungskraft bei emer mit der Geschwindig- 
ait U, iberstr6mten ebenen Platte von der Oberflache S setzt man F = cf S U,?. 
iesen Ansatz tibertragt Dupont auf ein Tragfliigelprofil, indem er die Reibungs- 
raft auf ein Element der Bogenlange ds und der Tiefe 1 mit di = cr V7ds 
usetzt, wo V die variable Potentialgeschwindigkeit langs des Profils ist. Im 


lgenden stellt der Verf. Betrachtungen tuber das Integral [vas und das ent- 
wechende Momentintegral an, indem er sich auf eine friihere. Arbeit (C. R. 


34, 274, 1927) bezieht, die der Hrmittlung der Potentialstr6mung um ein Trag- 
ugelprofil diente. Tollmien. 


. A. V. Pierey and E. G. Richardson. The Variation of Velocity Am- 
litude close to the Surface of a Cylinder moving through a Vis- 
jus Fluid. Phil. Mag. (7) 6, 970—977, 1928, Nr. 39. Die Geschwindigkeits- 
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schwankungen rings um einen gleichméBig angeblasenen Kreiszylinder werc: 
auf ihre Amplitude hin untersucht. An der MeBstelle ist ein Hitzdraht angebrac 
dessen mit den Geschwindigkeitsschwankungen verbundene Widerstan 
schwankungen einen iiber den Heizstrom iiberlagerten Wechselstrom erzeuge 
der von der Sekundarwicklung eines Transformators entweder zu einem Vibratio: 
galvanometer oder nach Verstérkung in ein Telephon geleitet wurde. Die a 
diese Arten ermittelten Amplituden der Geschwindigkeitsschwankungen | 
kommen merkliche Gré8e einmal vom Winkelabstand 60° ab, gemessen vc 
vorderen Staupunkt nach hinten; der Keil maximaler Schwankung erstree 
sich von 80° etwa tangentiell vom Kreiszylinder in die Fliissigkeit. AuBerde 
bekommen die Verff. noch einen Schwankungsbereich in der Nahe des vordera 
Staupunktes, was sich méglicherweise durch gréBere Empfindlichkeit ihrer Me: 
methode bei kleineren mittleren Geschwindigkeiten erklaren lieBe. Tollmie 


E. T. 8S. Walton. On the motion of vortices near a circular cylind 
in a stream of liquid. Proc. Dublin Acad. 38 [A], 29—39, 1928, Nr. 3. - 
der Strémung einer inkompressiblen reibungslosen Flissigkeit um emen Kret 
zylinder befindet sich ein einzelner Wirbelfaden und eine Zirkulation um dd 
Zylinder bzw. ein symmetrisches Wirbelpaar. Der Verf. untersucht die Wirbe 
bahnen und findet allgemeine Gleichungen fiir diese. In vier Fallen von b 
sonderem Interesse werden die Wirbelbahnen gezeigt. Goldstei: 


M. Broszko. Erwiderung auf die Bemerkungen des Herrn W. Tollmies 
zu meinen hydrodynamischen Arbeiten. ZS. f. Phys. 46, 149—156 
1927, Nr. 1/2. Vgl. diese Ber. 8, 1788, 1927; 10, 295, 296, 1929. Schee: 


F. Weinig. Der Reibungswiderstand schmaler Platten und schlanke 
Widerstandskérper. Schiffbau 29, 399—402, 1928, Nr. 17. Weinig errechne 
den laminaren und turbulenten Reibungswiderstand sehlanker Kérper, inder 
er fiir die Geschwindigkeitsverteilung und Wandschubspannung Beziehunge' 
aus den bekannten Gesetzen der Rohrstrémung ableitet, in ahnlicher Weise 
wie es Prandtl und Karman bei Ableitung des sogenannten 1/,-Gesetzes au 
dem Blasiusschen Widerstandsgesetz taten. Ein Einflu8 der Kérperforr 
auf die Form des Geschwindigkeitsprofils wird nicht angenommen. LEbens' 
wird der eigentliche Formwiderstand vernachlissigt. Ein Vergleich der er 
rechneten Widerstandswerte mit Experimenten findet nicht statt. Tollmien 


C. Ferrari. La piastra piana e la legge di Kutta-Joukowski. Linee 
Rend. (6) 7, 487—491, 1928, Nr. 6. Cisotti hatte kiirzlich die Kraft auf em: 
angestrémte ebene Platte in der Weise berechnet, daB er nur die Drucke auf de 
Vorder- und Riickseite der Platte beriicksichtigte, und erhielt demgema8 ein¢ 
resultierende Kraft senkrecht zur Platte. Dieser scheinbare Widerspruch geger 
das Kutta-Joukowskysche Gesetz, das Auftrieb und Zirkulation verbindet 
erklart sich aus der Vernachlissigung der an den Ecken der Platte auftretender 
Krafte, die trotz des den Drucken ausgesetzten unendlich kleinen Flachenelement: 
wegen der unendlichen Gré8e dieser Drucke endlich bleiben. Dieser hier auf 
geklarte Sachverhalt ist bereits bekannt und findet sich in der deutschen Lehrbuch: 
literatur, beispielsweise Grammel: Die hydrodynamischen Grundlagen de 
Fluges, § 12, 1917. : Tollmien 


Torsten Gustafson. Eine Anwendung der Oseenschen Theorie auf die 
Tragflache von Joukowski. Ark. f. Mat., Astron. och Fys. (A) 20, Nr. 9 
118., 1927, Heft 2. Widerstand und Auftrieb eines J oukowskiprofils werder 
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echnet und mit Messungen von Betz verglichen. Fiir Anstellwinkel < 15° 
rscht ein Bewegungszustand, der prinzipiell verschieden von dem durch die 
eensche Theorie beschriebenen ist, so da hier eine ek es ena zwischen 
eriment und Theorie gar nicht zu erwarten ist. Fiir Anstellwinkel > 15° 
egen liefert die Theorie die richtige Abhangigkeit zwischen Widerstand bzw. 
iftrieb und Anstellwinkel. Allerdings nur bis auf einen konstanten Faktor 1,66, 
dessen Beseitigung der Verf. aber aussichtsreiche Wege vorzuschlagen wei. 

Spenke. 
G.Lunnon. Fluid Resistance to Moving Spheres. Proc. Roy. Soc. 
mdon (A) 118, 680—694, 1928, Nr. 780. Es wird der Flissigkeitswiderstand 
i gleichférmiger und beschleunigter Bewegung am Fall von Stahl-, Bronze- 
d Bleikugeln in Wasser untersucht. Die Ergebnisse fiir gleichférmige Bewegung 
en mit den Messungen von Wieselsberger u.a. tiberein. Der Einflu8B 
indrischer Wande (Ladenburgkorrektion) wird gepriift und der Bewegungs- 
tand der Fliissigkeit hinter der Kugel beschrieben. Spenke. 


Kyropulos. Viskositat und Strémungsorientierung. Phys. ZS. 29, 
2—947, 1928, Nr. 24. Aus einem Vergleich der Temperaturabhangigkeit der 
higkeit von gesattigten und ungesattigten Kohlenwasserstoffen mit Olcharakter 
gert der Verf., dali die zwischen den Molekiilen wirkenden Anziehungskrafte 
stimmend fiir den Verlauf der Temperaturabhangigkeit und wie diese bei den 
sattigten und bei den ungesadttigten Kohlenwasserstoffen grundsatzlich ver- 
hieden geartet sind. Mit den Annahmen, da 1. eine Vorzugsrichtung minimaler 
sibung der Molektile aneinander existiert und 2. die dynamische MeBvorrichtung 
1e orientierende Wirkung auf die langen Fliissigkeitsmolekiile austibt, kann 
» Uberschneidung der Temperatur-Zahigkeitskurven von Kohlenwasserstoffen 
her und niedriger Zahigkeit erklart werden. Mit Hilfe der Str6mungsorientierung 
lingt auch eine Erklarung des Widerspruches zwischen der Charakterisierung 
n Olen mit sehr hohem Molekulargewicht (besonders Voltolélen) durch Viskosi- 
ster und der durch Olpriifmaschinen. Die Untersuchung der Strémungs- 
ientierung erweist sich dadurch als eine der wichtigsten Grundlagen - fiir die 
smntnis der Lagerreibung. Erk. 


itz Dénch. Divergente und konvergente turbulente Strémungen 
it kleinen Offnungswinkeln. Forschungsarb. a. d. Geb. d. Ingenieurwesens 
, 282, 58 S., 1926. Es wurden fiir turbulente zweidimensionale Luftstr6mungen 

ee ceeater und konvergenten Kanadlen bei Reynoldsschen Zahlen von 
wa 200000 die Geschwindigkeitsverteilung und der Druckverlauf gemessen. 
is dem Druckgefalle wurde die Widerstandsziffer ermittelt. Das Blasiussche 
setz erwies sich in diesem Bereich nicht mehr giiltig, ebenso wie das 4/,-Potenz- 
setz der Geschwindigkeitsverteilung in Wandnahe nicht mehr besteht, sondern 
rch ein 1/,-Potenzgesetz abgelést wird. Ferner wurde hauptsachlich der durch 
> turbulenten Nebenbewegungen erzeugte Impulsaustausch analysiert, indem 
s der Schubspannungsverteilung die ,,Austauschgr6Be“ und der ,,Mischungs- 
g“ ermittelt wurde. AuSerdem wurden fiir Schubspannung und Druckgefalle 
nensionslose Darstellungen gegeben, die einen Vergleich auch mit anderen 
rémungen bei variablem Druckgefalle erméglichen sollen. Die Messungen 
d bis zu einer maximalen Erweiterung von 2,98° durchgefiihrt; Ablésung 
rde dabei noch nicht erreicht. Tollmen. 


Weyl. Strahlbildung, nach der Kontinuitétsmethode behandelt. 
ttinger Nachr. 1927, S. 227—237, Nr.3. Durch die Cisottische Formel 
‘d in der zweidimensionalen Hydrodynamik das Problem des aus eimer von 
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geradlinigen Wanden begrenzten Diise austretenden Strahles auf die Bestimmu| 
gewisser Parameter zuriickgefiihrt, welche den natiirlichen Daten anzupas' 
sind. Nach der Kontinuitétsmethode treten Singularitaten, Verzweigungsste 
innerhalb der den Parametern zugeordneten Mannigfaltigkeit von Strémun 
dort auf, wo durch infinitesimale Variation der Parameter eine Stérung hery 
gebracht werden kann, welche jene Daten ungeandert laBt. Es wird geze 
da® dies nicht der Fall ist, solange die Richtungen, unter denen der Strahl 
Diise an den beiden Miindungspunkten verlaBt, einen Winkel = z bilden; jens 
dieser Grenze treten aber derartige Verzweigungsstellen in der Tat auf. fF 
symmetrische Strémung wird noch nachgewiesen, daB bei symmetrischer 
langerung des Miindungsstiickes der Strahl eine Verringerung seiner Dicke, a 
keine Drehung erfahrt; wird dagegen der eine Rand des Miindungssttickes v 
ebensoviel verkiirzt, wie der andere verlangert wird, so tritt nur eine Ablenku 
des Strahles nach dem verkiirzten Rande zu ein. Tollmi. 


J. Dejmek. Uber das logarithmische Mischungsgesetz. Phys. ZS. ‘ 
907— 908, 1928,-Nr. 23. (Vortrag auf der Hamburger Naturforscherversa 
September 1928.) Einige historische Bemerkungen skizzieren die Entwickh: 
der logarithmischen Mischungsformel von Arrhenius tiber Kendall | 
Lichtenecker. Weiterhin wird aus dem _ allgemeinen - Mischungsg 
gy (a) = LI; yp (az) “= 1,2,..., a = Higenschaften der remen Komponenteé 
a = korrespondierende Mischkérpereigenschaft, *; = Raumanteile, 77; = 
welches fiir Mischkérper, die keine sekundaren Effekte aufweisen, das Supe 
positionsprinzip der ,,Einfliisse ~ (a) formuliert, das logarithmische Mischung 
gesetz (log. M.-G.) aus der Forderung der Invarianz dieses allgemeinen Mischung 
gesetzes gegeniiber der Eigenschaftsrelation a = ab?, a = abe (a, B beliebii 
Zahlen) hergeleitet. Der physikalische Sinn dieser Invarianzforderung ist dé 
daB sie fiir je zwei Kigenschaften gelten soll, welche durch eine derartige Relatic 
miteinander zusammenhaingen. Diese Form der Eigenschaftsrelation trifft 2 
fiir die Reziprozitat zwischen Widerstand und Leitfahigkeit, zwischen Viskosit: 
und Fluiditat, fir-das Wiedemann-Franzsche und das Maxwellsche Geset 
Umgekehrt bleibt das log. M.-G. nur gegeniiber dieser Eigenschaftsrelation i 
variant. Die Raumlichkeitskorrektur Lichteneckers wird fiir natiirlicl 
Aggregate abgelehnt. An Messungen der elektrischen und thermischen Lei 
fahigkeit mischkristallfreier Legierungen (Cd—Bi) und solcher mit beschrankt 
Léslichkeit der einen Komponente in der anderen (Al—Bi, Ag—Pb) — sowe 
die Léslichkeitsliicke reicht — wird das (nicht korrigierte) log. M.-G. geprii 
und bestétigt. Weiterhin wird es auf die Berechnung der Dielektrizitatskonstant 
und der magnetischen Doppelbrechung binarer Fliissigkeitsgemische angewende 
Da bei letzterer Anwendung die Phasendifferenz zwischen der ordentlichen ur 
auBerordentlichen Welle das log. M.-G. erfiillt, ist es auf eine GréBe iibertrag 
worden, welche nicht direkt als Kérpereigenschaft angesehen werden kann. 
J. Dejme 
Georg-Maria Schwab und Emil Berninger. Invasion und Solvatation vi 
Gasen in Wasser. ZS. f. phys. Chem. (A) 188, 55—74, 1928, Nr. 1/2. 
einer genau beschriebenen, sinnreichen Apparatur wird die Léslichkeit und 
Invasionsgeschwindigkeit verschiedener Gase in Wasser bei Temperaturen 
80° gemessen. Das Prinzip ist dem von Adany und Becker benutzten ahnli 
die Gasblasen steigen im gasfreien Wasser auf, wobei ein Ubergang des Gas 
in das Wasser erfolgt; nur messen Verff. im Gegensatz zu Adany und Becker, ¢ 
die Volumeninderung bestimmten, den Druck in den Gasblasen mit Hilfe ‘v 
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cksilbermanometern. Die untersuchten Gase sind O,, H,, N,O, CO,, C,H,, 
i. Die absoluten Lésungsgeschwindigkeiten verhalten sich hinsichtlich ihrer 
Be und ihres Temperaturkoeffizienten sehr verschieden, aber die mit den 
ichkeiten umgerechneten eigentlichen Invasionskoeffizienten liegen bei 20° 
alle Gase in derselben GréBenordnung und weisen allerdings verschiedene 
peraturkoeffizienten auf. An die Resultate werden einige theoretische Uber- 
gen angeschlossen, indem sie mit der Tatsache in Zusammenhang gebracht 
den, daB einige Gase bei 60° bzw. héherer Temperatur ein Minimum der 
lichkeit in Wasser zeigen. Valentiner. 


st Fischer und Walter Tepohl. Zur Bestimmung der Léslichkeit des 
ses im Wasser durch Extraktion des GlasgrieBes bestimmter 
rngroBe und Wagung des Abdampfriickstandes. Glastechn. Ber. 
32 — 539, 1928, Nr. 9. Chemische Glaspriifungen durch Extraktion von Glas- 
}, der durch Auffangen zwischen zwei Sieben auf bestimmte KorngréBe 
racht wird, und Wagen des Abdampfriickstandes wurden bereits vor 40 Jahren 
Mylius und Foerster angewandt. In neuerer Zeit ist diese Methode mehrfach 
der aufgenommen worden, jedoch waren die benutzten Korngré8en, Ex- 
tionszeit und Versuchstemperaturen recht verschieden. Auf der Tagung 
Glastechnischen Gesellschaft im November 1927 wurde zwecks Vereinheit- 
a eine ,,Standardmethode‘ beschlossen, fiir die alle Versuchsbedingungen 
gesetzt wurden. Verff. haben nun nach dieser Methode 20 Sorten Apparate- 
i untersucht und dadurch eine zweckmaBige Gestaltung der Apparatur 
yie die GréBen der sich ergebenden Versuchszahlen bestimmt. Gleichzeitig 
rden bei den Versuchen die Verhaltniszahlen von Gesamtabdampfrickstand 
seinem Alkaligehalt festgestellt und dabei gefunden, da die abgegebene 
calimenge bei den weicheren (schlechteren) Glasern auch relativ viel gréBer 
als bei den harteren. Um einen AnschluB an die bei der Physikalisch-Technischen 
ichsanstalt benutzte Myliussche Réhrenextraktionsmethode bei 80 und 
100° zu erhalten, wurden die zur Ausarbeitung benutzten 20 Glassorten 
sh nach diesen Methoden untersucht. Es ergaben sich hierbei zwar kleine 
regelmaBigkeiten, doch bleibt die Beurteilung der Glaser nach der neuen 
wndardmethode im wesentlichen dieselbe wie nach den fritheren. Ferner 
rden die bei wechselnden Versuchsbedingungen auftretenden Fehler der Er- 
misse bestimmt. Hierbei zeigte sich, da der Einflu8 der Temperatur sehr 
8 ist, und daB ferner durch Siedeverzug die Temperatur des siedenden Wassers 
i normalem Druck) im ExtraktionsgefaB bei rund 102° liegt. SchlieBlich 
rde nach den neuen Abdampfriickstandzahlen eine Klasseneinteilung fiir 
parategliser getroffen, die sich an die Myliusschen Klassen eng anlehnt. 
s Zahlenmaterial ist in Tabellen und auch graphisch wiedergegeben. T'epohl. 


liam D. Harkins. Surface Energy and the Orientation of Mole- 
les in Surfaces as revealed by Surface Energy relations. ZS. 
phys. Chem. (A) 139, 647—691, 1928 (Haberband). Sammelreferat tiber die 
beiten des Verf. und seiner Schule zur Orientierung der Molekiile an Phasen- 
nzflachen. Inhalt: 1. Geschichtliche Einleitung (Hardy, v. Lerch). 2. Orien- 
rung von Molekiilen an Oberflachen und intermediaren Grenzflachen. 3. Mole- 
lartheoretische Theorie der Oberflachen und der molekularen Orientierung 
Oberflachen. 4. Entropiebeziehung und zweiter Hauptsatz. 5. Freie und 
amte Oberflachenenergie. 6. Beweise fiir die Orientierung der Molekiile in 
- Oberflache einer reinen Fliissigkeit aus Betrachtungen iiber die Schritte 
m VerdampfungsprozeB. 7. Beweise fiir die Oberflachenorientierung der 
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Molekiile aus dem Verhalten der Adhasions- zur Kohasionsenergie. 8. 
Schichten: Ausbreitung von Fliissigkeiten und Ausbreitungskoeffizient (Har. 
und Ginsberg). 9. Filme organischer Substanzen auf Wasser (Harkins © 
Wampler). 10. Dicke von Wasserfilmen auf Salzlésungen (Harkins ~ 
Young). 11. Monomolekulare Filme als Unterschicht polymolekularer Fi) 
(Harkins und Morgan). 12. Stabilisierung von Emulsionen durch ma 
molekulare Seifenfilime (Harkins und Beeman). Sei 


Sam Lenher and Ivan Roy Mc Haffie. The free energy change in adsorpt 
at a solid-vapour interface. Journ. phys. chem. 31, 719—722, 1927, N 
Die Verff. haben fiir einige Systeme aus vorliegenden experimentellen Dai 
eine Beziehung aufgefunden zwischen der Anderung der freien Energie - 
die bei der Adsorption der Molekiile eines Dampfes durch einen festen Kon 
auftritt, und der Dicke 9 der adsorbierten Schicht, in Molekiillagen angegel 
eine Beziehung der Form: 

— AF = k,e—29 
oder 

nA fog (OM 5. 510 Sip geat ing donee uae ere 


wenn k,, k,, a und n Konstanten sind (bei Temperaturen von etwa 300° ak! 
AF wurde dabei gewonnen aus der Gleichung: — AF = RT log p/p,, we 
p den Dampfdruck des Dampfes mit seiner Fliissigkeit darstellt und p, + 
Gleichgewichtsdruck der adsorbierten Haut. Die Form (1) gilt fiir Schichtdickee 
von etwa zwei (bis fiinf) Molektilen bis nicht allzu hohen Werten. Die Form: 
gilt in weiten Grenzen. Insbesondere gilt fiir: 


Wasser an Glas... ... — AF x90 = 98,4.e7 %°499 bow. = 1150 OB" 

Wasser an Quarz..... — AF 0 = 66 .6 819° - baw. =. 162 Om 
= 4 Foyg0 = 87 .e& 0,123 6 

Wasser an Platin. ... . 5 | baw. = 275 658 

si Bing eed ce ane | 

Benzol an Platin ..... — AP 4g = 40,7.€— 9°89 haw. == 214 Gam 

Valentin 


P. G. T. Hand and D. 0. Shiels. The sorption of water vapour by ae’ 
vated charcoals. Part I. Apparatus, technique, nature of charcos 
used. Journ. phys. chem. 32, 441—455, 1928, Nr. 3. Diese Veréffentlichu 
stellt den ersten Teil, sozusagen die Einleitung, einer groB angelegten Re 
aus dem Laboratorium von Prof. A. J. Allmand iiber die Adsorption von Wass 
dampf und anderen Substanzen durch gut definierte Kohle dar, indem in - 
die Apparatur und das Verfahren eingehend beschrieben wird, womit die 4 
sorptionsmessungen ausgefiihrt werden sollen (bzw. ausgefiihrt sind). Sow« 
die ,,dynamische** (Aufnahme von Wasserdampf in Kohle beim Durchstrém 
der Kohle von einem mit Wasserdampf verschiedenen Gehalts beladenen Sti 
stoff- oder Luftstrom) wie die ,,statische‘’ (Aufnahme von Wasserdampf 
Kohle aus einer dariiber lastenden Atmosphare verschiedenen Wasserdam: 
druckes) Methode wird benutzt und ihre Einzelheiten angegeben. Ferner werd 
genaue Mitteilungen gemacht, wie der absorbierte Wasserdampf und die Ge 
aus der Kohle wiedergewonnen werden kénnen. Und endlich wird auch < 
genaue Zusammensetzung, chemische Analyse, Roéntgenstrahlanalyse, Dicl 
der drei benutzten Kohlen (einer amerikanischen, einer englischen und eit 
deutschen) mitgeteilt. ; Valentin 
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I. Finch and J.C. Stimson. The Electrical Condition of Hot Surfaces 
ring the Adsorption of Gases. Part IJ. A Nickel Surface at Tem- 
fatures up to 850°C. Proc. Roy. Soc. London (A) 120, 235--246, 1928, 
. 784. In Fortsetzung einer friiheren Untersuchung iiber das sich Aufladen 
m hoch temperierten Gold- und Silberoberflachen in Gasen und im Vakuum 
ch Aktivierung durch langeres Heizen oder Gliithen priiften die Verff. das 
rhalten von Nickelblech. Es zeigt im Vakuum und in Verbindung mit Gasen 
i hohen Temperaturen, eine elektrische Ladung, die in der frither beschriebenen 
eise elektrometrisch nachgewiesen wurde. Die GréBe der Ladung im Vakuum 
ngt von der Temperatur und Vorgeschichte ab. Um bei den verschieden 
tersuchten Gasen reproduzierbare Werte der Ladung zu bekommen, mu8 
das Nickelblech. durch mehrfache, aufeinanderfolgende Oxydation und 
duktion altern oder ,,normalisieren‘‘. Der Ladungswert zeigt sich unabhangig 
m Druck des Gases. (GroéBenordnung 0,25 bis 0,75 Volt bei Temperaturen von 
0°.) Auch Gasmischungen wurden untersucht. Es zeigt sich bei solechen zum 
il ein vorwiegender HinfluB von se teh tat Og und Sauerstoff auf den Ladungs- 
rt. Valentiner. 


adée Peezalski. La théorie cinétique de l’absorption. C. R. 187, 
35—1037, 1928, Nr. 23. Bei der Absorption von Gasen seitens poréser Kérper 
igt die Temperatur der letzteren. Dies riihrt daher, da infolge Enge der 
nale die mittlere Weglange der Gasmolekeln abnimmt: das entspricht einer 
labatischen Kompression. Verf. hat auch nachgewiesen, da Metalle unter 
lichen Umsténden infolge der Erwarmung und Ausdehnung der inneren 
nale im ganzen eme Dichteabnahme erfahren. Gyemant. 


arie-Therese Isselstein. Uber Adsorption. Phys. ZS. 29, 873—878, 1928, 
r. 23. Es sollte die Frage entschieden werden, ob die Adsorption ein- oder 
hrschichtig verlauft. Als Adsorbens diente Glaspulver, dessen Flache nach 
shelte aus der adsorbierten Menge Athylviolett bestimmt wurde, da die pro 
uadratzentimeter adsorbierte Menge desselben genau bekannt ist. Als Ad- 
rptive wurden Dampfe von Schwefelkohlenstoff, Pentan und Chloroform ver- 
sndet. Die Isothermen verlaufen zur Abszissenachse Konvex. Die Anzahl 
x adsorbierten Schichten betragt maximal (bei Pentan) 35. Alle Messungen 
folgten unterhalb des Sattigungsdruckes. Auch Messungen von Langmuir u. a. 
rechen dafiir, daB mit Annéherung an den Kondensationspunkt die Schichten- 
hl sehr gro sein Kann. Gyemant. 


. Vorlinder und Werner Selke. Die einachsige Aufrichtung von festen 
eichen Kristallmassen und von kristallinen Fltissigkeiten. ZS. 
phys. Chem. 129, 435—474, 1927, Nr. 5/6. [S. 569.] Sewig. 


Carriére. Le claquement du fouet. Journ. de phys. et-le Radium (6) 
365—384, 1927, Nr. 9. Verf. beschreibt eine Apparatur, mit der er die Bewegung 
1er Peitsche beim Schlagen und den Peitschenknall untersucht. In der Peitschen- 
hnur breitet sich eine transversale Welle aus, wird am Ende unter Vorzeichen- 
sxchsel reflektiert, wobei die Geschwindigkeit 350 m/sec tibersteigt. Hierbei 
sten komplizierte Bewegungsvorgange und der Knall, dessen Ausbreitung auf 
Idern gezeigt wird, auf. Man findet hier alle Einzelheiten, die sich unmittelbar 
nter schnell fliegenden Geschossen abspielen. Theorie der Vorginge. Knipping. 


W. Scripture. Die physikalische Natur der Vokale nach den neuesten 
ntersuchungen. Phys. ZS. 29, 911—912, 1928, Nr. 23. (Vortrag auf der 
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Hamburger Naturforscherversammlung September 1928.) Ausgedehnte U 
suchungen der letzten Jahre (von D.C. Miller, C. Stumpf, F. Trendel 
burg u.a.) haben sichergestellt, da die Vokalklange nur harmonische 1 
schwingungen enthalten. Scripture bleibt dennoch, durch laryngostre 
skopische Beobachtungen bestarkt, bei der Hermannschen Lehre, nach weld 
eine Reihe periodischer LuftstéBe die Hohlréiume des Ansatzrohres in ihr 


von der StoBfrequenz und untereinander unabhangigen — Eigenperioden}! 
verschieden schnell abklingenden Schwingungen anregt. — Ferner wieder 
Scripture seine Behauptung: ,,Eine Analyse irgendwelcher Art gibt @ 
Ohre nicht.“ v. Hornbo: 


H. Steuding. Methoden zur Ermittlung der Elastizitatskonstant 
MeBtechnik 4, 259 — 263, 324— 332, 1928, Nr. 10 u. 12. Inhaltsangabe: Allgemei 
iiber die Elastizitatskonstanten. Gliederung der Untersuchungsmethoden. 
Elastizitatskonstanten fiir isotropes und querisotropes Material. Die phi 
kalischen Methoden. Die technischen Methoden. Die Harte. Seli 


K. Kiipfmiiller. Uber die Stabilitat der stetigen indirekten Regk 
ZS. f. techn. Phys. 9, 469—472, 1928, Nr. 12. Von dem Prinzip des einfaci 
stetigen indirekten Reglers fiir Dampfmaschinen ausgehend, werden in did 
Arbeit Beziehungen aufgestellt, die die Dynamik der stetigen indirekten eb 
trischen Regler klar und deutlich iiberblicken lassen. Es werden mehrere Ii 
spiele tiber Regelvorgéinge rechnerisch und graphisch behandelt, woraus ¢ 
dann der praktisch recht genaue Zusammenhang zwischen Laufzeit und Ul 
gangszeit oder, mit anderen Worten, zwischen Regelschnelligkeit und Reg 
genauigkeit des Reglers ergibt. Der nachstens erscheinenden Arbeit bleibt‘ 
vorbehalten, tiber diese Fragen eine ausfiihrlichere Antwort zu bringen. F'. Dare 


The Dardelet Screw Thread. Amer. Machin. 69, 755, 1928, Nr. 20. 1 
das Lésen der Mutter zu verhindern, werden beim Bolzen die Kamme schma 
als die Zwischenréume gehalten. Dadurch, daB die Winkel an den beiden Flan 
verschieden ausgefiihrt sind und bei der Mutter entgegengesetzt wie beim Bol: 
liegen, wird ein axiales Spiel der Mutter verhindert und eine gute elastiss 
Anlage erreicht. Nahere Untersuchungen dariiber (auch iiber die geeignete Gré 
der Winkel) werden im Bureau of Standards ausgefiihrt. Nach franzdsisel 
Untersuchungen hat sich diese Schraubensicherung gut bewahrt. Berr 


‘F. Trevor Daniel. The Standard Taper Problem. Discussion. 

Machin. 69, 831, 1929, Nr. 22. Fiir eine einwandfreie Angabe sollten aa 
Zeichnung nur eingetragen werden: beim Kegeldorn kleinste Linge und kleins 
Durchmesser ; bei der Kegelhiilse kleinste Linge und gréBter Durchmesser. Bern 


R. de Fleury. Sur les pistons d’aluminium. C, R. 187, 1032—1034, 19 
Nr. 23. Seit vier bis fiinf Jahren hat man festgestellt, daB bei der Benutzu 
von Kolben aus irgend einer Al-Legierung die Zylinder der Kraftwagenmotoi 
eine sehr rasche Abnutzung erleiden. Der Grund dafiir diirfte darin lioven i 
man die Tourenzahl bei Fahrten auBerhalb der Stadte stark erhéht hat, so ¢ 
die linearen Geschwindigkeiten der Kolben fiir die gegenwirtig gebraucht 
Werkstoffe tibermaiBig hohe sind. Deshalb ist man auch dazu tibergegang 
eine vierte Geschwindigkeitsstufe in der Schaltung einzufiihren. Berry 


F. Sauerwald. (Nach Versuchen von J. Hunezek). Einige neue Vers < 
zur Herstellung synthetischer Kérper aus Metallpulvern. Z 
Metallkde. 21, 22—23, 1929, Nr.1. Unter den Voraussetzungen der Ausiibt 
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s hohen PreSdruckes und Vermeidung unerwiinschter chemischer Neben- 
ungen bietet das Verfahren zur Herstellung synthetischer PreBlinge aus 
tallpulvern, bei welchem die Pressung bei wesentlich erhéhter Temperatur 
genommen wird, erhebliche Vorteile. Es werden Vergleiche der Zugfestigkeit 
Kupfer und Eisen nach Verfestigung mit Pressen bei Raumtemperatur und 
hfolgendem Gliihen und nach Verfestigung mit Pressen bei hoher Temperatur 
racht, die eindrucksvoll fiir letzteres Verfahren sprechen. Sewig. 


rl Albrecht. Uber eine Einrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe 
biger Filme. ZS. f. Instrkde. 49, 40—45, 1929, Nr.1. [S.607.]  Fligge. 


Rohn. Technische Eigenschaften vakuumgeschmolzener Metalle. 
. f. Metallkde. 21, 12—18, 1929, Nr. 1. [S. 623.] 


ostosky und KE. Liider. Physikalisch-chemische Grundlagen des 
tens. ZS. f. Metallkde. 21, 24—26, 1929, Nr.1. [S. 624.] 


Holtzmann und L, Keller. Eiri Apparat zur Messung der atmo- 
arischen Turbulenz. Phys. ZS. 28, 304— 308, 1927, Nr. 8. [S. 636.] Sewig. 


kar Schrenk. Uber die Tragheitsfehler des Schalenkreuzanemo- 
asters bei schwankender Windstarke. MeBtechnik 4, 275—278, 1928, 
10. In dieser vorlaufigen Mitteilung wird iiber eine halb rechnerische, halb 
perimentelle Untersuchung berichtet. Es werden die Einstellzeiten bestimmt, 
> bei sprunghaften Anderungen der Windstarke infolge der Tragheit des Schalen- 
suzes berticksichtigt werden miissen. Andererseits hat sich gezeigt, daB das 
halenkreuz bei periodischen Windstaérkeschwankungen nicht zu _ vernach- 
sigende Fehler in der Mittelwertbildung aufweist. Ihre GréBe hangt von den 
igheitsverhaltnissen ab und kann bis ungefaéhr 25 % der Windgeschwindigkeit 
rragen. Verf. hebt am Schlu8B hervor, daS diese Ergebnisse noch nicht die 
ibrauchbarkeit des Schalenkreuzes fiir Windmessungen erwiesen haben. Hs 


issen zuvor auch die anderen Methoden in gleichem Sinne gepriift werden. 
Hi. Ebert. 
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J. Thomson. Electronic Waves and the Electron. Phil. Mag. (7) 6, 
4— 1281, 1928, Nr. 40. Der Verf. geht nicht von der Schrédingerschen 
sichung, sondern von den Davisson-Germer-G. P. Thomsonschen Versuchs- 
ebnissen aus. Er schlieBt aus ihnen, daB ein bewegtes Elektron von einem 
llenzug begleitet sein muB. Er glaubt aber, dafX diese Wellen durch die Be- 
yung des Elektrons selbst erzeugt werden miissen und durch eine Punkt- 
ung nicht erzeugt werden kénnen. Er macht nun die Hypothese, daB ein 
ktron aus einem Kern und einer ,,sphere“ besteht, die schwingungsfahig 
1, und elektromagnetische Wellen erzeugen. Diese Wellen werden mit dem 
ngenannten, das Elektron begleitenden Wellenzug identifiziert. Sie werden 
Achst fiir ein ruhendes Elektron berechnet, indem fiir die Feldstarken Funk- 
ven der Form cos2%»t.f (xyz) mit Af =0 angenommen werden. Ein 
ther Ansatz involviert nach Ansicht des Ref., da’ die Phasengeschwindigkeit 
ser Wellen unendlich gro8 ist, obwohl dies vom Verf. nicht ausgesprochen 
d. Hine Lorentztransformation ftihrt nun zu dem Wellenvorgang, der ein 
chférmig bewegtes Elektron begleitet; seine Phasengeschwindigkeit ist, wenn 
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u die Geschwindigkeit des Elektrons bedeutet, gleich 'c?/u. Und die Wellen! i 


wird 4 = Bes : i: ee in Ubereinstimmung mit der Erfahrung sowohl 
auch mit bekarinten Formeln der Wellenmechanik. Der Verf. zeigt, daB 
Fortschreitungsrichtung der Wellen der des Elektrons stets gleich sein mi 
Wenn also eine Beugung der Wellen eintritt, mu8 das Elektron den Wel) 
folgen; andererseits: wird das Elektron durch das aufere Feld abgelenkt, , 
miissen die Wellen auch abgelenkt werden. Im ersten Falle ist allerdings durcha 
unklar, in welcher Richtung das Elektron weiterlauft, da ja die Wellen in d 
verschiedensten Richtungen abgebeugt werden. — Weiter wird der Radius 
Elektrons berechnet. Bekanntlich erhielt man friiher aus der Bedin 
e?/2 a = m,c?, wobei e und m, Ladung und Masse des Elektrons bedeuten, a sei 
Radius, diesen zu 1,4.10—-% cm. Jetzt kann aber die Energie des Elektrona 
kerns kleiner sein als m,c?, da die Energie der ,,sphere“ noch hinzukommt. — 
anderen Uberlegungen wird nun erschlossen, daB der Radius a des Kernes_ 
der GréBenordnung 5. 10—11, der der ,,sphere‘‘ 5 . 10—® sei. Ke 


G. Breit. The Magnetic Moment of the Electron. Nature 122, 6 
1928, Nr. 3078. Unter Benutzung von Darwins y-Formeln berechnet sich 4 
magnetische Moment eines Elektrons im elektrischen Felde der Ladung Ze 
[aro fei beats 2V1 — a?Z?), wy ist das Bohrsche Magneton, a die Somme 
feldsche Feinstrukturkonstante. Fir Z = 92 ist w = 0,83 wy;.im Innern © 
Kerne z. B. kann das Moment also wesentlich kleiner sein. Allgemein errechni 
Verf. fiir angeregte Zusténde mit der Radialquantenzahl 0 


w= [1 + 2V(k + 1)? — a®Z?] (2k + 3)-1 uy, 


/uy ist das gewéhnliche magnetische Moment des Zustandes. — Es wird die E 
deutung einer solchen Verkleinerung des magnetischen Moments fiir die E 
klarung der Tatsache diskutiert, daB Isotope mit gerader und ungerader Za 
von Kernelektronen das gleiche Spektrum haben, wahrend eine der beid 
Isotopen auf Grund des Moments sy eine modifizierte Struktur des Spektrur 
zeigen sollte. Auch wird die Frage aufgeworfen, ob durch die Momentverkleinerur 
durch innere elektrische Felder der zu kleine u-Wert aus dem gyromagnetisch: 
Effekt erklart werden kann. Gerlac 


E. Schriédinger. Neue Wege in der Physik. Elektrot. ZS. 50, 15—16, m 
Nr. 1. E’ektr. Nachr.-Techn. 5, 485—488, 1928, Nr. 12. [S. 554.) S tl 


i 
‘E. Rupp. Versuche zur Elektronenbeugung. Phys. ZS. 29, ae 
1928, Nr. 22. (Vortrag auf der Hamburger Naturforscherversammlung Septe: 
1928.) [S. 591.] | Rug 


Lise Meitner. Das £-Strahlenspektrum des Radiothors als Absal 
tionsspektrum seiner y-Strahlen. ZS. f. Phys. 52, 637— 644, 1928, Nr. 9/] 
Die Neuaufnahme des magnetischen $-Spektrums von RdTh ergab see 
_B-Gruppen, zwei schwache (mit 5,47 und 5,67. 104 e-Volt) und vier starke (1 
6,56, 6,88, 8,01, 8,34. 10*e-Volt). Der Ursprung der beiden ersteren ko 

nicht aufgeklirt werden; die letzteren werden aus dem L- und M-Niveau 

zwei y-Linien ausgelést, deren Energien genau mit den Energien der bei 
Kg-Linien des Folgeproduktes von RdTh (ThX) iibereinstimmen. Dies wil 
verlangen, da die beim Zerfall des RdTh abgestoBene a-Strahlung die 
K-Strahlung der Hiille des Folgeatoms anregt. Wie die Ausphotometrieru 
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Spektren zeigt, mute aber nahezu jedes a-Teilchen anregend wirken, eine 
derung, die im Hinblick auf das Nichteintreten desselben Effektes in ahnlichen 
len zu Schwierigkeiten fiihrt. K. W. F. Kohlrausch. 


Meitner. Das y-Strahlenspektrum des Radiothors in Emission. 
ft. Phys. 52, 645—649, 1928, Nr. 9/10. Aus dem f-Strahlenspektrum des 
Th hat L.Meitner (vgl. das vorstehende Referat) auf die Existenz zweier 
inien bei 140 und 145 X-E. geschlossen, wihrend Thibaud nach der Dreh- 
allmethode zwei Linien bei 168 und 145 X-E. gefunden hat. Zur Aufklaérung 
es Unterschiedes wurden Messungen an RdTh mit der Drehkristallmethode 
erholt; es ergaben sich zwei Linien bei 144 und 167 X-E., von denen letztere 
Doppellinie mit 24 = 161 und 167 X-E. (die kiirzerwellige ist die intensivere) 
hgewiesen werden konnte; ob 144 eine Doppellinie ist, konnte wegen geringer 
ensitaét und Verwaschenheit nicht entschieden werden. Von 4 = 161 bzw. 167 
te durch Parallelaufnahmen mit ThX + Zerfallsprodukten gezeigt werden, 
sie dem ThB angehért und die durch dessen y-Strahlen aus dem Folge- 
lukt (Bi-Isotop) ausgelésten K,-Linien sind. Daher werden diese Linien 
B-Spektrum, bei dessen Aufnahme mit nahezu reinen RdTh-Praparaten ge- 
eitet werden kann, nicht gefunden. K. W. F. Kohlrausch. 


Gamow. The Quantum Theory of Nuclear Disintegration. Nature 
, 805—806, 1928, Nr. 3082. Hs wird ein Kernmodell vorausgesetzt, bei dem 
Berhalb einer gewissen kritischen Distanz r das Coulombsche Gesetz gilt, 
| dem aber innerhalb von r eine Feldumkehr stattfindet, so daB dort a-Teilchen 
gezogen werden. Nach der klassischen Anschauung ware ein a-Teilchen, das 
ht gentigend Energie besitzt, die kritische Zone zu tibertreten, vollkommen 
bil; wahrend nach der Wellenmechanik auch in diesem Falle noch eine an- 
abare Wahrscheinlichkeit dafiir vorhanden ist, da das a-Teilchen die Grenze 
erschreitet und aus dem Kern entweicht. Die Theorie erméglicht es, die radio- 
tive Zerfallskonstante als Funktion der a-Energie und der Atomnummer zu 
rechnen; man erhalt die bekannte Geiger-Nuttallsche Regel und tiberdies 
. Erklarung fiir die hauptsachlichsten Abweichungen, wenn man annimmt, 
8B r mit der dritten Potenz der Atomnummer variiert. Diese Annahme iiber r 
cht das Kernvolumen nahe proportional der Gesamtzahl der im Kern ent- 
ttenen a-Teilchen und fiihrt bei Extrapolation auf leichte Kerne zu emem 
art r = 3,4. 10-13 cm fiir Al, ein Wert, der mit’ den Folgerungen aus Bielers 
obachtungen im Einklang steht. Das gleiche Modell gestattet die Berechnung 
> oberen Grenze fiir die Wahrscheinlichkeit, daB ein Kern durch a-Bestrahlung 
legt werden kann. Die Ergebnisse dieser Rechnung stehen mit den Zer- 
mmerungsversuchen in Cambridge, nicht aber mit den in Wien gemachten 
Hinklang. K. W. F. Kohlrausch. 


y. Laue. Notiz zur Quantentheorie des Atomkerns, ZS. f. Phys. 
726—734, 1928, Nr. 9/10. [S. 554.] Rosenfeld. 


Temple. The Scattering Power of a Bare Nucleus according to 
ave Mechanics. Proc. Roy. Soc.. London (A) 121, 673—675, 1928, Nr. 788. 
554. ] Kellner. 


D. Smyth and E. ©. G. Stueckelberg. Ionization by collisions of the 
-ond kind in mixtures of oxygen with the rare gases. Phys. Rev. 
32, 779—783, 1928, Nr. 5. Die Untersuchungen von Harnwell (Phys. Rev. 
683, 830, 1927) tiber Ionisation durch StéBe zweiter Art in Gasgemischen 
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werden ausgedehnt auf Gemische von Edelgasen mit O,. Gleichzeitig wur 
auch StéBe zweiter Art mit H,O-Molekiilen beobachtet, die nie ganz zum \ 
schwinden gebracht werden konnten. Die folgenden Elementarprozesse wur 
beobachtet : 
At +0O,— 0; +A 
At + H,O — H,O* + A (sehr stark) 
H,O* + O,—> O; + H,O 
Net + O,—> O* + 0 + Ne 
He* + O, —~ O* + O + He 


Es war auf diese Weise nicht méglich, einen genaueren Wert fiir die Ionisierun 
spannung von O, zu erhalten. G. Herzb 


H. Beutler. Resonanz bei St6Ben zweiter Art. Phys. ZS. 29, 893— 
1928, Nr. 23. (Vortrag auf der Hamburger Naturforscherversammlung Septem: 
1928.) Bei Anregung der Na-Nebenserie 2 P — mS durch St6Be zweiter « 
mit 2%P,-Hg-Atomen liegt das Intensitaétsmaximum bei m = 7, aber wenn d 
N,-Zusatz die Hg-Atome in den metastabilen *P)-Zustand tibergefiihrt werd 
bei m = 5, entsprechend der Tatsache, da bei der Anregung dieser Linien : 
wenigsten Anregungsenergie in Translationsenergie umgesetzt zu werden braw 
(Resonanz bei StéB8en zweiter Art). Umgekehrt hat man in dem Intensitai 
verhaltnis der Linien 2 P — 7S und 2 P — 5S ein MaB8 ftir das Verhaltnis ¢ 
Anzahl der *P,- zu der der ?P)-Hg-Atome. Bei H,-Zusatz zeigt sich keine Anderw 
der relativen Intensitaéten der genannten Na-Linien. Der Sto8querschnitt 
H, fur angeregtes Hg ist etwa zehnmal so gro wie der gaskinetische. 
Wirkungsquerschnitt des Na gegeniiber angeregtem Hg fiir den Ubergang 1 S — % 
ergibt sich als 400mal so grof wie der gaskinetische. Auferdem wird noch ¢ 
Einflu8 von CO und der der Edelgase auf die Resonanz bei St6Ben zweiter A 
behandelt. G. Herzbe: 


Louis A. Turner. LTonizing potentials and far ultraviolet lines— 
light atoms. Phys. Rev. (2) 82, 727—736, 1928, Nr. 5. [S. 612.] 


R. A. Millikan and I. 8. Bowen. Spectral Relationships of Lines arisiz 
from the Atoms of the First Row of the Periodic Table. Phil. Ma 
(7) 4, 561—580, 1927, Nr. 22. [S. 612.] G. Herzbei 


Priyadaranjan Riy and Harigopal Bhar. Magnetic Properties of Compl 
Compounds and their Electronic Constitution. Journ. Ind. Ch 
Soc. 5, 497—511, 1928, Nr. 5. [S. 594.] Samu 
7 
G.I. Taylor. The Distortion of Crystals of Aluminium under Cor 
pression. Part II. Distortion by Double Slipping and Changes 
Orientation of Crystal Axes during Compression. Proc. Roy. & 
London (A) 116, 16—38, 1927, Nr. 773. Die beim Zusammendriicken einer a 
einem Aluminiumeinkristall geschnittenen Scheibe auftretenden Anderung 
in der Orientierung der Kristallachsen werden erértert. Die Befunde steh 
in Einklang mit den auf Grund der Annahme gegebenen Voraussagen, daB é 
Kristall in emer aus der Deformation zu erschlieBenden Weise gleitet. Wie | 
Falle von dehnbaren Versuchsstiicken nehmen die Kristallachsen immer ei 
Lage ein, bei welcher zwei mégliche Gleitebenen symmetrisch zur Druckrichtu 
angeordnet sind, aber im vorliegenden Falle ist die Orientierung der Krista 
achsen relativ zur Normale der ebenen Oberflachen des Versuchskérpers wesentli 
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rschieden von ihrer Orientierung zur Achse der Dehnversuchskérper. Nachdem 
e Achsen ihre symmetrische Lage angenommen haben, zeigen Laueaufnahmen, 
8 sie in derselben verbleiben, auch bei sehr groBer Deformation. Die Versuche 
den fortgesetzt, bis die Dicke des Versuchskérpers nur noch 0,28 der urspriing- 
hen betrug. Wahrend der Zeit, in welcher die Kristallachsen in der symmetrischen 
ge bleiben, ist die Deformation auf eine Gleitung langs zweier symmetrischer 
leitebenen zuriickzufiihren. Der Einflu8 der Ergebnisse auf die Struktur ge- 
Izter Metalle wird erértert und die durch verschiedene Arten doppelter Gleitung 
wirkten Verzerrungen kubischer Blécke verglichen. Sewig. 


-I. Taylor, The Distortion of Crystals’ of Aluminium under Com- 
ession. Part III. Measurements of Stress. Proc. Roy. Soc. London 
) 116, 39—60, 1927, Nr. 773. Verschiedene Versuche wurden entwickelt, 
zu finden, ob es méglich ist, die im Innern einer gedriickten Scheibe wirksamen 
eformationskrafte und die Bedingungen, unter welchen dies méglich ist, zu 
itteln. Es werden Gleichungen entwickelt, welche eine Zerlegung der Scherungs- 
afte parallel zu den Ebenen der Gleitung und Deformation bezwecken. Die 
ziehung zwischen der Gleitung und den dieselben bewirkenden Kréften wird 
die Falle der Dehnung und Driickung aufgefunden, sofern die Gleitung auf 
e Ebene beschrankt ist. Die experimentellen Ergebnisse in beiden Fallen 
d identisch. Der Umstand, da die normal zur Gleitebene wirksame Kom- 
mente in einem Falle eine Zug-, im anderen eine Druckspannung ist, macht 
ir einen gegebenen Betrag der Gleitung keine meBbaren Unterschiede auf den 
leitwiderstand aus. Bei doppelter Gleitung nimmt ftir einen gegebenen Betrag 
x Gleitung der Gleitwiderstand schneller zu, als wenn die Gleitung nur lings 
ner Ebene erfolgt. Uber einen groBen Bereich angestellte Versuche bezeugen, 
18 bis zu den gréBten untersuchten Deformationen der Gleitwiderstand monoton 
mimmt. Sewirg. 


.Rumpf. Uber die Gitterkonstante der CaS- und SrS-Samarium- 
ischphosphore. Ann. d. Phys. (4) 84, 313—322, 1927, Nr. 18. Mittels einer 
ebye-Scherrer-Anordnung wurden die Gitterkonstanten der CaS- und SrS8- 
ymariummischphosphore untersucht. Die Réntgendiagramme lassen mit 
cherheit auf einen kontinuierlichen Ubergang der Gitterkonstante zwischen 
inem CaS- und reinem SrS-Phosphor schlieBen; der Verlauf ist sehr ahnlich 
sr Verschiebung der ausgesandten Phosphoreszenzbanden. Bei einer Mischung 
m ungefaéhr 2/, Sr- und 1/, Ca-Atomen zeigt die Gitterkonstante eine betrachtliche 
ariationsbreite (etwa 2%). Es wurde versucht, auf Grund der Polarisations- 
renschaften der Ca- und Sr-Ionen die Beobachtungsergebnisse zu deuten. Scheel. 


.R. Levi. Hexagonale Kristallstruktur des Thalliums. ZS. f. Phys. 
, 603—606, 1927, Nr. 8. Im Gegensatz zu Beckers Behauptungen, welche 
m Thallium eine tetragonale Struktur zuschreiben, wird durch die tberein- 
immenden Ergebnisse von Verf., Terpstra, Asahara, Sasahara und 
‘estenbrink bewiesen, daB Thallium eine hexagonale Struktur hat. Scheel. 


arl Becker. Zur Kristallstruktur des Thalliums. ZS. f. Phys. 45, 450, 
27, Nr. 5/6. Bemerkungen zu vorstehender Antwort von Levi. Vgl. auch 
ese Ber. 8, 1124, 1927. Scheel. 


Vorlinder und Werner Selke. Die einachsige Aufrichtung von festen 
sichen Kristallmassen und von kristallinen Fliissigkeiten. ZS. 
phys. Chem. 129, 435—474, 1927, Nr. 5/6. Hine eigenartige Higenschaft kristal- 
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liner Fliissigkeiten, welche sich bei einer groBen Anzahl von kristallin-flissigg 
Substanzen (das sind solche, die beim Schmelzen oder Erstarren in den Avistalla 
fliissigen Zustand iibergehen) feststellen 1aBt, ist die Fahigkeit zur einachsige 
Aufrichtung, d. h. zur Orientierung parallel der optischen Achse und senkreck 
zur Unterlage oder zur Oberflache der Schmelze. Durch seitliche Verwachsur 
in Richtung senkrecht zur optischen Achse verschwinden einzelne Kristaly 
individuen vollstandig unter Bildung umfangreicher einheitlicher flissiger Kristal 
platten, die den senkrecht zur optischen Achse geschnittenen festen Platte 
groBer optisch einachsiger Kristalle ahneln. Solche kristallin-fliissigen Pha 
bilden sich bei manchen Stoffen freiwillig, bei anderen unter mechanische 
Zwang, und bei weiteren Substanzen scheint es auf keine Weise méglich zu sei 
ihre Bildung zu erzwingen. Die Erscheinung beruht wahrscheinlich auf de: 
Einfliissen der Unterlage auf das Kristallwachstum. Die Versuche der Verf 
wurden an einheitlichen reinen Substanzen angestellt, welche im kristallin-feste 
Zustand weich und plastisch sind, um Beziehungen zwischen der stabch 
formigen molekularen Struktur und der Fahigkeit zur einachsigen Aufricht 
zu ermitteln. Untersucht wurde eine groBe Reihe organischer Substanz 
Paraffine, Carbonséuren der aliphatischen Reihe, Fettsauren, Ketone, Alkohol 
aromatische Ester. Das Verfahren bestand darin, da8 die Substanz auf eine 
Glasplatte ohne Deckglas aufgeschmolzen und in méglichst dimner Schiek 
zum Erstarren gebracht wurde. Die Schicht wird dann zwischen gekreuztet 
Nicols im parallel polarisierten Lichte besehen und im konvergenten Licht 
gepriift, ob eine einachsige oder nahezu einachsige Interferenzfigur an gréBere: 
horizontalen Teilen der Schicht sichtbar wird. An die Mitteilung der Versucha 
ergebnisse schlieBt sich eine Diskussion, in welcher die anisotropen Ole, di 
kristallinen Flissigkeiten und die festen weichen Kristalle in Hinsicht auf ihr 
Doppelbrechung miteimander verglichen werden. Sewid 


Ernst Alexander und Karl Herrmann. Zur Theorie der fliissigen Kristalle 
ZS. f. Krist. 69, 285—299, 1928, Nr. 3/4. Die fliissigen Kristalle zeigen die aut 
fallige Erscheinung einer spontanen, bei einer bestimmten Temperatur statt 
findenden Entstehung ‘und ebenso einen spontanen Zerfall. Dies laBt sich nae: 
KE. Alexander und K. Herrmann keinesfalls mit emer Schwarmtheorie diese 
Gebilde vereinbaren, wie sie mehrfach vertreten worden ist. Es muB sich be 
diesen Gebilden um selbstindige, neue Phasen handeln. Ein Vergleich der Eiger 
schaften lat deutlich zwei Gruppen kristalliner Fliissigkeiten erkennen (nac 
G. Friedel: smektische Phase — nematische Phase). Die beiden Auton 
fassen infolgedessen die fliissigen Kristalle als ein- bzw. zweidimension 

Kristallgebilde auf, wodurch die Stellung derselben innerhalb der Zustands 
formen in der folgenden Weise gekennzeichnet ist: 


Bezeichnung nach Friedel (Allgemeine) Dimension : 

der Raumgruppen } 

—_— = =~ T 4 

7 

Kristallinyth et, cmen a eee on 3 ' 
Smektisch tse cens menses 2 4 
Nematigch!: sai. espe. pcan 1 ; 
Amorph i <p aes Poe ee 0 4 


In der Mitteilung werden weiterhin theoretisch die Nachweisméglichkeiten dies 
Theorie auf réntgenographischem Wege sowie in kurzer Ubersicht die Systemati 
der 80 méglichen ein- und zweidimensionalen Raumgruppen behandelt. . 


E. Herlinge 


é 


3. Feste Kérper und Fliissigkeiten. 571 


y. Auwers. Uber Kristallstruktur und Ferromagnetismus. Phys. 
ag 921—927, 1928, Nr. 24. [S. 592.] v. Auwers. 


lix Bloch. Uber die Quantenmechanik der Elektronen in Kristall- 
ttern. ZS. f. Phys. 52, 555—600, 1928, Nr. 7/8. [S. 553.]. Peierl. 


G. Brecht, R. Scherer und H. Hanemann. Untersuchungen an Wolfram- 
gnetstahl. Stahl u. Hisen 49, 41—42, 1929, Nr. 2... Gliiht man zum Zwecke 
serer Bearbeitbarkeit den W-Magnetstahl (etwa der Zusammensetzung 
% C und 6,5% W) vor der Hartung ungefahr eine Stunde bei. 550 bis 8009, 
nimmt = infolge der dabei stattfindenden Ausscheidung von Zementit die 
erzitivkraft mit steizender Glihtemperatur ab; sie ist schlechter als bei Stahlen, 
durch langsame Abktihlung nach dem Walzen schon bearbeitbar sind. Die 
ingste Koerzitivkraft wurde bei einer Gliihtemperatur von 750°, dicht unterhalb 
, (woftir eine Erklarung gegeben. wird), die beste Schneidbarkeit nach Glithung 
i 650° beobachtet. .Die besten magnetischen Eigenschaften traten nach Hartung 
m 820° in Wasser auf. Fur gute magnetische Higenschaften mu man den 
eltihten Stahl langere Zeit auf der Hartungstemperatur halten, um das Carbid 
eder in Lésung zu. bringen.. Die von Honda und Murakami beobachteten 
vei verschiedenen W-Carbide konnten gleichfalls festgestellt werden; bei den 
mutzten Temperaturen beteiligen sie sich aber nicht an den Gefiigeumwand- 
ngen. : Berndt. 


Or 


. Wasmuth und P. Oberhoffer +. Ein Beitrag zur Kenntnis der Ehnschen 
smentationsprobe. Stahl u. Eisen 49, 74—77, 1929, Nr. 3. Die Ehnsche 
ymentationsprobe wurde auf verschiedene Stahlsorten der Praxis angewandt. 
41 zwei niedrig gekohlten Stahlen zeigte der gute nach dem Hinsetzen ein klares, 
sammenhangendes Zementitnetzwerk, wahrend bei dem schlechten der Zementit 
r Einformung neigte. Bei je 20 guten und schlechten hochgekohlten Stahlen 
it 0,85 und 0,95% C) waren in dem Zementitgefiige keine Unterschiede zu 
kennen. Bei 20 Proben von Kugellagerchromstahl aus dem Elektroofen 
iterschieden sich die guten und die schlechten Stahle fast durchweg dadurch, 
B erstere ein klares, glattes, die schlechten ein zur Einformung neigendes, 
rrissenes Zementitnetzwerk aufwiesen. Diese kennzeichnenden Unterschiede 
1ten aber bei entsprechenden Proben aus dem Siemens-Martin-Ofen nicht 
f, obwohl sie in gleicher Weise desoxydiert waren. Bei Dynamoblechen mit 
¥%, Si fiihrte die Zementationsprobe zu keinem Ergebnis, da durchweg eine 
scheidung von Temperkohle innerhalb von Ferritbandern erfolgte. Die Er- 
bnisse der Ehnschen Probe’ sind also bei den verschiedenen Stahlproben 
dersprechend. Von Hinflu8 scheint Grad und Art der Desoxydation zu sein. 
rsuche an StahlguB ergaben, daB der nicht desoxydierte das beste und klarste 
mentitgefiige und grobes Korn bei groBer Eindringtiefe zeigte, wahrend die 
soxydierten (vor allem die. durch Al desoxydierten): das kfeinste, zerrissenste 
mentitnetzwerk bei geringster Zementationstiefe aufwiesen, was anscheinend 
f mechanische Behinderung der Diffusion des C durch die Desoxydations- 
odukte zurtickzufiihren ist; bei leicht reduzierbaren, wie Hisenoxydul, tritt 
3 dagegen nicht ein. Im allgemeinen neigten die schlechten Stahle zu geringeren 
mentationstiefen als die guten. Diese Unterschiede sind aber nicht auf die 
t der Desoxydation zuriickzufiihren. Der Ausfall der Ehnschen Probe hangt 
nit nicht von der Giite des Stahles, sondern vorwiegend von der Art, Verteilung 
d TeilchengréBe der Desoxydationsprodukte ab. Noch zu verdéffentlichende 
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Versuche von E. Zingg iiber die Entkohlung zeigen indessen, dai daneh 
noch andere Einfliisse auf den Ausfall der Zementationsprozesse mitwirken. . 

Ber 
W. Geiss und J. A.M. van Liempt. Atomdeformation bei bearbeitet 
Metallen. ZS. f. Phys. 45, 631—634, 1927, Nr. 9/10. Versuche tiber die Ande 
der elektrischen Leitfahigkeit an abgebeizten Wolframdrahten bestatigen « 
Auffassung, daB bei der Kaltbearbeitung die Atome deformiert werden. Se 


G. D. Bengough, J. M. Stuart and A. R. Lee. The Theory of Metallic Corr 
sion in the Light of Quantitative Measurements. Part II. Pre 
Roy. Soc. London (A) 121, 88—121, 1928, Nr. 787. Fortsetzung der in Pre 
Roy. Soc. London (A) 116, 451, 1927 begonnenen Arbeit. Zusammenfa Ww 
der Ergebnisse beider Teile: Typische Korrosion-Zeitkurven wurden fiir ¢ 
tempertes Zink in Wasser und Kaliumchloridlésungen bei 25° C unter dem Dru: 
von 1 Atm. Sauerstoff gewonnen. Die Kurven zerfallen in zwei Stiicke. 
erste, von der Zeit Null bis zu zwei oder drei Tagen reichende, nach oben konka 
Ast ist durch den Aufbau von negativen Elektrodenpotentialen an einzelné 
Stellen der Metallflache bis zur Erreichung eines durch die Versuchsbedingung 
gegebenen Maximums gekennzeichnet. Das Potential ist eng verbunden m 
der Abgabe von Sauerstoff durch allmahliche Ansammlung von Korrosionm 
produkten. Bei Korrosion durch Sauerstoffaufnahme haben die Fortsetzunge 
der Kurven exponentiellen oder linearen Charakter. Die e-Type tritt auf bl 
reichlichem Sauerstoffvorrat und wird hauptsachlich durch den Betrag des d: 
Losung entzogenen Chlors bestimmt. Der lineare Typ wird hauptsachlich dure 
Sauerstoff beeinfluBt. Die Kurven laufen in fast gerade Linien mit gering; 
Neigung gegen die Horizontale aus. Bei destilliertem Wasser und Lésunge 
unter 5.10—5 norm. wird aus der Lésung kaum Wasserstoff entwickelt, bi 
stirkeren Lésungen dagegen stets, wenn nicht sehr reines Zink verwendet wurd! 
Die an einigen Lésungen aufgenommenen Kurven fiir die Zeitabhangigkeit de 
Gasentwicklung kénnen durch die auf metallische Verunreinigungen zuriicl 
zufiihrenden Potentiale erklirt werden. Der durch Gasentwicklung bedingt 
Bruchteil der Gesamtkorrosion liegt bei 5 bis 15%. Kurven fiir die Gesam: 
korrosion haben nicht die Exponentialform, wahrscheinlich weil ein ander 
Ton als das des Cl am ProzeB teilnimmt. Uber die Gesamtausbeute der Korrosic 
werden zahlenmaBige Angaben gemacht. Die Wirkung der niedergeschlagene 
Korrosionsprodukte auf die Gesamtausbeute der Korrosion wurde fiir eine Ze 
von 100 Tagen vom Beginn der Versuche an als sehr klein befunden. Die Korrosic 
wachst nicht monoton mit der Konzentration, sondern erreicht einen Maxima 
wert, um dann wieder abzusinken. In 10—4norm. KCl wird der Gesamtbetra 
der Korrosion durch extreme Reinigung des Metalls nur unwesentlich beeinflu8 
Dagegen hat die Oberflaichenbeschaffenheit einen groBen EinfluB. Mechanisc 
bearbeitete Flaichen geben verinderlichere und im allgemeinen geringere Wer 
als auf 250 oder 260° geglithte Flichen. Hauptzweck der Arbeit war die Priifun 
der im ersten Teil*dargelegten elektrolytischen Korrosionstheorie. Sewt 


W. Koster. Interkristalline Korrosion des Nickels. ZS. f. Metallkd 
21, 19—21, 1929, Nr. 1. Wie die Sprédigkeit ungeeignet desoxydierten Nicke 
nicht dem O, sondern dem als Nickelsulfiir an den Korngrenzen auftretenden 
zuzuschreiben ist, ist auch die nach dem Gliihen zuweilen beobachtete Sprédigke 
auf S-Aufnahme zuriickzufiihren, wie durch Gliihen in S-haltigen Gasen nae! 
gewiesen wurde, wihrend Gliihen in N oder O (im letzteren Falle bis 900°) oht 
Kinflu8 auf das Formanderungsvermégen war. Die Oxydschicht bildet sit 
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milich nur auf der Oberflache; erst bei tiber 1000° entstehen schadlich wirkende 
schliisse im Ubergang vom gesunden Metall zu jener Schicht. Der Angriff 
S dringt dagegen vorzugsweise langs der Korngrenzen in das Innere vor. 
r interkristallne Zusammenhang wird durch die Einlagerung einer spréden 
i-S-Verbindung geschwiicht. Durch Gliihen bei héherer Temperatur (ohne 
eute S-Zufuhr) diffundiert der S aus der Korngrenzensubstanz in die Korner 
lbst, wodurch die Eigenschaften wieder verbessert werden. Beim Gliihen 
$8 Ni nicht nur vor S-haltigen Gasen, sondern auch vor Stoffen geschiitzt 
rden, die dabei zersetzbare S-Verbindungen enthalten. Zum Auftreten der 
rodigkeit gentigen bereits sehr geringe S-Mengen. Berndt. 


- Fraenkel und L. Marx. Neuere Untersuchungen an vergiitbaren 
l-Legierungen. ZS. f. Metallkde. 21, 2—6, 1929, Nr.1. An fiinf ahnlich 
mmengesetzten Legierungen: Al +4% Cu, Al+4% Cu +0,5% Mg, 
+ 8% Zn, Al+ 8% Zn +0,5% Mg, Al+ 8% Zn + 0,2% Li (wobei als 
erunreinigungen des Al noch je 0,25% Fe und Si zugegen waren) wurden die 
ergutungsvorgange bei Raumtemperatur, 50, 100 und 150° sowie bei der Koch- 
rgitung durch Messung der Brinellharte, der Festigkeit und der elektrischen 
itfahigkeit studiert. Bei den Al-Cu-Legierungen nahm die Anfangsfestigkeit 
und die Leitfahigkeit mit Erhéhung der Abschrecktemperatur ab. Die Mg- 
eien Zn-Legierungen lieBen sich erst durch Abschrecken von héheren Tem- 
raturen vergiten. Die weiteren Versuche erfolgten mit Abschrecktemperaturen 
m 500°. Die Legierungen mit Mg und Li vergiiteten bei Lagerung bei Zimmer- 
mperatur stark, besonders die letzteren. Die Anderung der Leitfahigkeit ging 
ei den einzelnen Legierungen in verschiedenem Sinne vor sich. Von den Er- 
ebnissen bei hoheren Lagertemperaturen sei die Empfindlichkeit der Zn-Legie- 
ingen hiergegen erwahnt, ferner daB® die Leitfahigkeit bei allen Mg-freien Le- 
lerungen wuchs, bei den Mg-haltigen dagegen einen Mindestwert durchschritt, 
er zeitlich mit dem Beginn der Richtungsaénderung der Hartekurven zusammen- 
el. Diese Erscheinung, sowie das Verhalten der Cu-Legierungen bei folgender 
Varmvergtitung fiihrte zu dem Schlu8, daB die einfache Ausscheidungshypothese 
ur Erklarung nicht ausreicht, sondern da zwei Vorginge im Spiele smd. Das 
iit auch fiir die Ergebnisse der Kochvergiitung, die denen durch normale Warm- 
ergiitung bei 100° entsprachen; wurde dagegen kalt weiter gelagert, so wurden 
ie Erscheinungen komplizierter. Es wird deshalb angenommen, da sich bei 
er Kaltvergiitung ein Vorgang im homogenen Mischkristall (etwa eine Verbindungs- 
iidung) abspielt, die bei héherer Temperatur wieder riicklaéufig wird. — In der 
iskussion wurde von Guertler ausgefiihrt, da durch die beiden Faktoren: 
cernbildung und Kristallisationsgeschwindigkeit ein Zwischenzustand  ein- 
reten mu, der einen Héchstwert der Dispersitat besitzt, und da folglich auch 
ach der reinen Ausscheidungshypothese erstmals bei der Kernbildung eine 
Viderstandserhé6hung eintreten muB. Zur Erklarung der Veredelungsvorgange 
viissen erst die GesetzmaBigkeiten der Reaktionsgeschwindigkeit innerhalb 
omogener kristalliner Phasen entwickelt werden. Berndt. 


. Bloch. Zur Quantenmechanik der elektrischen Leitfahigkeit der 
[etalle. Helv. Phys. Acta 1, 466—468, 1928, Nr. 7/8. [C. R. Séances Soc. 
uisse de phys., Lausanne 1928.] [S. 554.] Peierl. 


il A. Hylleraas. Gleichgewichtslage der Atome, Doppelbrechung 
nd optisches Drehungsvermégen von f- Quarz. ZS. f. Phys. 44, 
71—886, 1927, Nr. 11/12. Die elektrostatische Energie des B-Quarzes ist be- 
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rechnet worden in erster Naherung unter der modellmaBigen Vorstellung, ¢ 
die Atome feste, einander beriihrende Kugeln sind. In zweiter Naherung wer 
sie als Kraftzentren betrachtet, indem auBer den Coulombschen Kraften 
stoBungskrafte hdherer Ordnung eingefiihrt werden. Doppelbrechung wv 
Drehungsvermégen sind als Funktionen des Sauerstoffparameters im Giti 
berechnet worden. In dieser Weise kann man drei Bestimmungen dieses Sauersté 


parameters erhalten, die untereander gut iibereinstimmen. Sch 


E! Zschimmer und A, Dietzel. Die Temperatur-Zeitkurven der sicl 
baren Entglasung bei Spiegelglas. Sprechsaal 60, 110—112, .129—]1 
145—151, 165—168, 186—190, 204— 209, 1927, Nr. 7—12. Es wurde eine Metha 
ausgearbeitet, nach der man die Kristallisationsgeschwindigkeit von unterkiihl 
Glasern exakt bestimmen kann. Die Versuchsglasmasse wurde auf 0,05 g | 
schrinkt; als SchmelzgefaB diente ein kleiner Platinrhodiumtiegel, in des 
Seitenwand die Temperatur thermoelektrisch auf + 2° genau bestimmt wur 
Die Schmelzproben konnten in 15 Sekunden auf rund 1000° erhitzt werd 
Der Einflu8 der Temperaturverzoégerung beim Ausgleich zwischen Glasri 
und Glaskern konnte im Hochstfalle einen Fehler von 3% in der Lange der | 
glasungskristalle ausmachen. Von den Schmelzproben wurden Diinnschlil 
hergestellt und darin die Kristallangen mittels emes Zeissschen MeSmikroskc 
gemessen. Auf diese Weise wurden die Entglasungszeiten fiir Kristalle vi 
20 bis 200 « gemessen; der Temperaturbereich lag zwischen 700 und 1140°. 
Versuche ergaben, daB man grundsatzlich zwei Arten von Entglasung untd 
scheiden mu, namlich die Entglasung an der Grenze Gas—Glas und die Ei 
glasung im Innern der homogenen Schmelze. Die beschriebenen Versuche 1 
zogen sich nur auf die erstere Art. Die Glasproben wurden vorher durch 
hitzen, auf 1350° und Abschrecken keimfrei gemacht. Die bei 1000° ausgeschieden: 
Kristalle wurden als Tridymit (SiO,) und Wollastonit (f-CaSiO,) identifizier 
Ferner wurden die Temperatur-Zeitkurven der Entglasung fiir 10, 50 und 100) 
Kristallinge bestimmt. Durch diese Schaulinien kann man feststellen, welch! 
die gefahrliche Zone beim Abkiihlen einer Glasschmelze ist ; bei dem untersuchté 
Glase (Spiegelglas, Waldhof bei Mannheim) war dies der Temperaturbereic 
von 950 bis 1050°, der also méglichst schnell durchschritten werden muB. rT 
dieses Spiegelglas viel Kalk und wenig Alkali enthalt, ist die Entglasungsze 
sehr kurz. Es wurden gefunden nach einer halben Minute Kristalle von 10 
Lange, bzw. nach 2% und 5 Minuten Kristalle von 50 und 100 uw Lange. Ni 
dieser Methode wird also der technische Begriff ,,sichtbare Entglasung“ ie 
definiert. Tepol 


; 
Ludwig Springer. ,,Hiittenrauch*t oder: Beschlage auf Glas bei 
Schmelzen und Verarbeiten. xlastechn. Ber. 5, 112—128, 1927, Nr. 
Unter dem Ausdruck ,,Hiittenrauch‘S versteht man in der Glasfabrikation B 
schlage, die bei der Herstellung (Formgebung) des Glases oder bei der Kiihlur 
entstehen. Diese meist weiBen oder graublau hauchartigen Beschlige bestehe 
teils aus Alkali- oder Kalksalzen der schwefligen oder Schwefelsdéure oder Kohlei 
siure, teils auch aus Aschenstaub. . Der Hiittenrauch ist meist nicht als Fehl 
des Glases anzusprechen, da er sich normalerweise leicht abwischen oder abwasche 
148t; nur wenn er bei héherer Temperatur in die Glasoberflache einbrennt, i 
er nicht zu entfernen. Verf. bespricht an Hand vieler Beispiele aus der Prax 
die Entstehungsgriinde des Hiittenrauches sowie die Mittel zur Verhiitung. © 

Tepol 
Albert A. Somerville und W.H. Cope. Der Binflus der Temperatur ‘a 
die. Rei®Bfestigkeits- und Dehnungseigenschaften von Kautschul 
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lkanisaten. Kautschuk 4, 271—272, 1928, Dez. Vortrag tiber eine sehr 
sfuhrliche Versuchsreihe im Bureau of Standards. Mittels einer automatischen 
gistriervorrichtung an der Scottpriifmaschine werden ReiBfestigkeit und 
nung an 250 Kautschukmischungen von 0 bis 100°C gemessen. Hierbei 
angten Schwefelzuschlage von 0,5 bis 6%, 12 Alterungsschutzmittel, 20 Er- 
ichungsmittel, 30 Beschleuniger, 36 Fiillstoffe usw. zur Untersuchung. Die 
ebnisse wurden an Kurven vorgefiihrt. Ausfiihrlich in Nr. 364 der Ver6ffent- 
ungen des Bureau of Standards. Gyemant. 


mes P, Andrews. A Contribution to the Theory of Torsional Oscil- 
ions in Plastic Solids. Phil. Mag. (7) 5, 865—880, 1928, Nr. 31. Nach 
er Ubersicht tiber die einschlagigen theoretischen und experimentellen Arbeiten 
rd die Theorie eines Torsionspendels entwickelt, dessen. Aufhangedraht aus 
em plastischen Werkstoff besteht. Dabei ist vorausgesetzt, daB die Oszillationen 
klein sind, daB der Torsionswinkel a, als unabhaéngig vom Drahtradius r an- 
ehen werden kann, und da die Scherspannung proportional (a).r — Y) 
, wo ¥ ein Produkt zweier, je nur von r bzw. ay und der Zeit ¢ abhangiger 
ktionen ist. Um die so erhaltene Differentialgleichung integrierbar zu machen, 
rden verschiedene Ansatze fiir die Abhangigkeit des Dampfungswiderstandes 
m der Winkelgeschwindigkeit und fiir den Betrag des FlieBens gemacht. Es 
ibt sich, daB Ubereinstimmung mit der Erfahrung nur durch ziemlich will- 
irliche Ansétze erreicht werden Kann. Es wird deshalb im zweiten Teil von 
r Hypothese ausgegangen, da die FlieBgeschwindigkeit proportional einer 
geraden Potenz der elastischen Spannung ist. Dies fiihrt zu einer Gleichung, 
e die beobachtete Anderung des logarithmischen Dekrements mit der Am- 
itude wiederzugeben vermag. Berndt. 
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istay Mie. Untersuchungen zum Problem der Quantenelektrik. 
rste Mitteilung.) Ann. d. Phys. (4) 85, 711—729, 1928, Nr. 6. [S. 552.] 
Mie-Freiburg. 
.Cauer. Uber Vierpole und Siebketten. Phys. ZS. 29, 913, 1928, Nr. 23. 
ortrag auf der Hamburger Naturforscherversammlung September 1928.) Aus- 
prliche Mitteilung soll noch erscheinen. Fir, passive Vierpole (Schaltungen 
n Wechselstromwidersténden mit zwei Paaren von Zugangsklemmen, ohne 
1ere EMKe) werden ohne Mathematik Satze aufgestellt, die fiir alle Frequenzen 
ten. und die darin gipfeln, daB man in bezug auf die Frequenz aquivalente 
d reziproke Ersatzschaltungen finden kann. Miihlbrett. 


Fischer. Einiges zum Kapitel Me8Stechnik. Phys. ZS. 29, 963—967, 
28, Nr. 24. Die Arbeit befaBt sich mit einer Reihe von Konstruktionskonstanten 
- die wichtigsten Typen der MeBinstrumente. Fir die Stromzufiihrungen 
n Drehspulsystemen werden einige praktische Beispiele mit Konstruktions- 
ten gegeben. Es wird weiter erwahnt, daS man fiir sehr empfindliche Dreh- 
ilzeigerinstrumente Zeiger aus drei verdrillten Quarzdrahten mit 0,08 mm Durch- 
sser verwendet; das Gewicht dieses Zeigers betragt 10 mg bei 12 cm Zeigerlange. — 
» Empfindlichkeit von Hitzdrahtinstrumenten kann man angendhert aus. 
gender Faustformel berechnen: Bei 50mm Lange eines Hitzdrahtes aus Pt 
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mit 10% Ir betragt der Strom fiir 90° Ausschlag ungefaéhr das Achtfache ¢ 
Drahtdurchmessers. Thermoelemente in Verbindung mit Drehspulgalvanomet 
werden wegen des geringen Eigenverbrauchs und der guten Konstanz des Mii 
punktes den Hitzdrahtinstrumenten vorgezogen. 0. W 


Bubert. Elektrisches Messen. Mef8technik 4, 301—303, 1928, Nr. Ll. 

wird ein kurzer Uberblick iiber die elektrischen MeBgeraéte und Zahler gegeb 
Ferner wird gezeigt, wie vielseitig das elektrische Messen von nichtelektrise 
GréBen ist und wie man irgend eine Anzeige auf elektrischem Wege an et 
anderen Ort weitergeben kann. Wesentlich neue Gesichtspunkte enthalt 
Arbeit nicht. Sew 


Theodor Péschl. Zur Frage der Schwingungen nach dem quadratisch: 
Widerstandsgesetz. Phys. ZS. 29, 938—942, 1928, Nr. 24. Die Arbeit enthé 
die Ausfiihrung eines Naherungsverfahrens zur rechnerischen Ermittlung o 
Umkehrpunkte der aufeinanderfolgenden Schwingungsausschlage unter € 
Annahme eines vom Quadrat der Geschwindigkeit abhangigen. Widerstand: 
Die Durchfiihrung des Naherungsverfahrens ergibt gegen die bisher bekannt. 
Ergebnisse einige Abweichungen. AuBerdem wird ein angenaherter Ausdru: 
fiir die Schwingungsdauer abgeleitet, bei dem der tatsaichliche Verlauf der G 
schwindigkeit in Abhangigkeit vom Wege durch eine Ellipse ersetzt wird, wodura 
die beziigliche Integration ausfiihrbar wird. Die Schwingungsausschlage in A‘ 
hangigkeit von der Zeit setzen sich dann aus einer Reihe von halben Sinv: 


schwingungen mit verschiedener Amplitude und Periode zusammen. — Herve 
zuheben ist, daB unter Annahme des quadratischen Widerstandsgesetzes i 
wesentlichen nur ein Typus von Schwingungen existiert. Th. Pésck 


Robert Jaeger. Eine Kompensationsmethode zur Messung schwache 
Stréme. ZS. f. Phys. 52, 627—636, 1928, Nr. 9/10. Verf. beschreibt eine 
variablen Stromstandard mit Uranoxyd (Bronsonwiderstand), dessen Sattigung 
strom mittels einer Blende zwischen Null und etwa 5. 10—1° Amp. variiert werd« 
kann. Dieser variable Standard gestattet eine Reihe von MeBmethoden auBe 
ordentlich zu vereinfachen, indem man Kompensationsschaltungen benut 
und an der Blende den Strom direkt abliest. Als Beispiele werden unter andere 
die Messungen von Ionen- und Lichtelektronenstrémen mit dem Réhrengalvan 
meter und mit der Ablaufmethode behandelt. Bei der letztgenannten Metho 
wird der zu messende Strom durch den variablen Standardstrom, der ihm en 
gegenliuft, kompensiert, so da der Faden oder die Nadel eines kapazitét 
armen Elektrometers weder nach links noch nach rechts ablauft. Dabei lassi 
sich Stréme in dem oben angegebenen Bereich auf 1°/,, messen, ohne dab d 
Konstanten der Apparatur, wie Réhrencharakteristik, Widerstande, Kapazit 
oder Elektrometerempfindlichkeit, bekannt zu sein brauchen. Der kleinste no 
meBbare Strom liegt bei etwa 10-1 Amp. Robert Jaeg 


Anwendung der doppelten Thomsonbriicke fiir Wechselstrdi 
Bull. Schweiz. Elektrotechn. Ver. 19, 784—789, 1928, Nr. 24. In der Thomsa 
briicke wird die Wechselstrom-Nullmethode mittels des Vibrationsgalvanometeé 
durchgefiihrt. Zur Messung kleiner Wechselstromwiderstinde wird die Scherin 
methode angewandt, wobei jedoch die Kapazitiét veranderlich ist. Diese Schaltu 
mit Kondensatoren ist nur bei kleinem Phasenwinkel méglich. Bei groBe 
Phasenwinkel geschieht die Messung mittels fester Selbstinduktionen und variab 
Widerstande. Es wird die nach diesem Prinzip gebaute Thomsonbriicke { 
Wechselstrom der Firma Felten & Guilleaume beschrieben. Krone 
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}. Gall. A long-period galvanometer. Journ. scient. instr. 5, 280—281, 
3, Nr.9. Verf. fand bei seinen Versuchen mit einem Drehspulgalvanometer, das 
nm metallischen Kern besitzt, eine erhebliche VergréBerung der Schwingungs- 
er (8 auf 21”) bei gleichzeitigem Anwachsen der Empfindlichkeit, wenn der 
allische Kern entfernt wurde. W. Jaeger. 


0 Klemperer. Untersuchungen mit dem Geigerschen Spitzenzahler 
sr den Hinflu8B des Kathodenmaterials auf das Funkenpotential. 
7s. ZS. 29, 947-948, 1928, Nr. 24. Am Spitzenzihler werden genaue Messungen 
Einsatzspannung ausgefiihrt; diese ist gleich dem Funkenpotential. Unter- 
ht werden bei Drucken zwischen 10 und 76cm Hg in den Gasen: Luft, Kohlen- 
re, Wasserstoff und Argon kleine Kiigelchen von 4 bis 12 . 10—3 em Radius, be- 
vend aus Platin, Gold, Silber und Kupfer, sowie Spitzen aus Stahl und Alu- 
ium. Die Kiigelchen bzw. Spitzen waren bei der Entladung Kathode, und 
nachte sich, entgegen den Vorstellungen Townsends, ein ElektrodeneinfluB 
das Funkenpotential bemerkbar. Aus diesen Ergebnissen werden neue Vor- 
ungen tiber die Wirkungsweise des Zahlers entwickelt, besonders itiber die 
che der spontanen Entladungen und tiber die Selbstentladespannung. 

Otto Klemperer-Kiel. 
ixtus. Kontaktdetektor und Schwingkristall. Phys. ZS. 29, 952 
3, 1928, Nr. 24. 
z Regler. Kontaktdetektor und Schwingkristall. (Erwiderung auf 
Berichtigung von K. Sixtus.) Phys. ZS. 29, 953—954, 1928, Nr. 24. 
Sixtus. Kontaktdetektor und Schwingkristall. SchluBbemerkung. 
s. ZS. 29, 954, 1928, Nr. 24. Verff. setzen sich tiber eine Unstimmigkeit, 
effend eine Detektorcharakteristik, in der Arbeit von F.Regler (Phys. 
29, 429, 1928) auseinander. Vegl. diese Ber. 9, 1949, 1928. Sewig. 


les Bayne Aiken. The alteration of resistance, inductance and 
acity by means of resistance coupled amplifiers. ‘Journ. Opt. 
Amer. 15, 85—95, 1927, Nr. 2. Mit Hilfe eines entsprechend geschalteten 
erstandsverstarkers ist es méglich, den effektiven Wert eines Wirk- oder 
dwiderstandes eines Kreises in ziemlich weiten Grenzen zu veréndern. Es 
| eine Reihe geeigneter Anordnungen berechnet, von denen einige z. B. ge- 
en, den Wirkwiderstand eines Kreises in ahnlicher Weise wie durch eine 
kkopplung zu reduzieren. Diese Schaltungen haben vor der Riickkopplung 
. den Vorzug, da® sie nicht oder nur in gerngem Grade frequenzabhangig 
Zickner. 


artshorn. The measurement of the inductances of four terminal 
adards. Proc. Phys. Soc. 39, 377—388, 1927, Nr. 5. Unter einem ,,four 
inal shunt‘‘ wird ein NebenschluBwiderstand mit Potentialklemmen ver- 
den. — Mit Hilfe eines Relativmefiverfahrens nach Art der Kelvinschen 
pelbriicke mit Wechselstromerregung wird die Zeitkonstante eines Shunts 
oben bezeichneten Art mit der berechenbaren Zeitkonstante eines besonders 
ruierten Normalwiderstandes verglichen. Die Phasenbedingung der Briicke 
durch Parallelschaltung von Drehkondensatoren an geeigneter Stelle erfiillt. 
Verfahren zur Elimination bzw. Auswertung der durch die Zufiihrungen - 
rsachten Korrektionen wird angegeben, ferner wird auf die besonderen 
iige der Anordnung in bezug auf das Fehlen von Streufeldern, Frequenz- 
hangigkeit, Strombelastbarkeit in beliebiger Hohe und schlieBlich leichte 
enbarkeit hingewiesen. Durch Messung stufenweise um Zehnerpotenzen 
chreitender Widerstandswerte in ungleicharmiger Briicke gelingt es, die 
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Zeitkonstanten einer Reihe von Shunts zwischen 1 und 0,0005 Ohm zu bestimmt 
(Absolute Genauigkeit < 1.10—* sec.) Ihre wirksamen Selbstinduktionsw 
liegen zwischen etwa 1 und 750 cm. Zick! 
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G. A. Kjandsky. Uber Kapazitatsmessungen mittels piezoelektrise: 
Oszillatoren und Resonatoren. (Vorlaufige Mitteilung.) ZS. f. Phys.. 
743—-745, 1928, Nr.9/10. Die Frequenzen eines Quarzoszillators und ex 
Rohrengenerators erzeugen einen Schwebungston, der durch Veranderung er 
Drehkondensators in*der Rohrenschwingungsschaltung zum Verschwinden | 
bracht wird. Alsdann schaltet man zu dem Drehkondensator den zu neal 
Kondensator parallel und stellt wieder auf Verschwinden des Schwebungstc 
ein. Die Differenz der Kapazitatswerte des Drehkondensators bestimmt 
Wert des MeBkondensators. Bei einer weiteren Schaltung wird die Gleichh 
der Frequenz durch Leuchtquarzresonatoren ermittelt. Die Anordnungen s 
ohne wesentliche Abanderung auch zur Messung von Induktionen brauch 
Die in der Hauptarbeit zu erwartenden Angaben tiber Genauigkeit und va 
bereich werden Aufschliisse dartiber geben, fiir welche Zwecke der Aufbau " 
komplizierten Schaltungen lohnend ist. O. Wer 


Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung tiber Priifuns 
und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 265. Elektrot. 
50, 18, 1929, ‘Nr. 1. Giintherschu 


E. P. Hudson and P. M.S. Blackett. A transformer for the filam: 
current of high tension rectifying valves. Journ. scient. instr. 5, 
— 392, 1928, Nr. 12. Zur Heizung von Glithkathodengleichrichtern, deren Kat! 
gegen Erde isoliert sein muB, wird ein zweckmaéBiger Transformator angegel) 
der das immerhin bei den hohen Heizleistungen lastige Aufstellen einer isolie 
Akkumulatorenbatterie erspart. Der Aufbau eines solchen Heiztransforma 
in Verbindung mit einer Gleichrichterréhre der Gen. Electr. Co. (Heizung 8 V! 
8 Amp.) wird beschrieben. Die von einer 200 Volt-Leitung mit 90periodig 
Wechselstrom gespeiste Primérspule besteht aus einem lamellierten ringférmil 
Kern von 18 em Durchmesser und 2,5 x 2,5.cm? Querschnitt und tragt 600 W 
dungen. Die aus 20 zu einem Ring von 21cm Durchmesser gewickelten WwW 
dungen bestehende Sekundarspule ist in einer zur Primiérspule senkrechi 
Ebene so angeordnet, da der Luftabstand nirgends kleiner als 7 cm ist. (Betrid 
spannung des Gleichrichters 40 kV.) Sekundarspule und Réhre stehen auf F 
gummifiiBen. 

y 
K. Fischer. Die Verwendung von elektrodynamischen Leistun: 
messern normaler Bauart fiir Messungen an Gleichrichtern. Elekts 
ZS. 50, 113—117, 1929, Nr. 4. Bei der Untersuchung von Ventilgleichric 
wird in der Regel fiir jede gleichzurichtende Phase ein Leistungsmesser vorg 
oder es werden Spezialausfiihrungen verwendet. Man kann aber auch, wie v\ 
in der vorliegenden Arbeit zeigt, mit emem einzigen Wattmeter fiir zinpla 
strom auskommen, wenn die Stromspulen hintereinander und parallel gescha 
werden kénnen, wie dies z. B. fiir die Prazisions- und die tragbaren Betrié 
meBgeraéte vorgesehen ist. Die einzelnen Schaltungsméglichkeiten werden & 
gefuhrt und ausfiihrlich erlautert. Geys 

‘ 


Wilhelm Lampert. Kann die dritte Harmonische Unstabilitaten | 
Transformatorschaltungen verursachen? LElektrot. ZS. 50, 117—1 
1929, Nr. 4. Unter dem Titel » Instability in transformer banks“: veréffen 1c) 
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- E. Gould (Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 46, 1160) einen Aufsatz, in welechem 
versucht, die von L.N. Robinson (Phenomena accompanying transmission 
ith some types of star transformer connections; Trans. Amer. Inst. Electr. Eng. 
f, 2183; 86, 1081) beobachteten iiberraschenden Erscheinungen zu erklaren. 
obinson hatte von einem Drehstromnetz berichtet, das durch eine Trans- 
rmatorengruppe gespeist wurde, welche primar und sekundar Sternschaltung 
iiwies. Die Gruppe bestand aus drei Einphasentransformatoren ; der Nullpunkt 
ar auf der Netzseite geerdet. Es traten in den Phasenspannungen Harmonische 
yppelter und halber Frequenz auf. Auch kippte beim Einschalten die Spannung 
gend einer Phase gelegentlich um 180°. Bei Laboratoriumsversuchen waren 
genartige Unstabilitaten aufgetreten. Gould macht die dritte Harmonische 
x diese Erscheinungen verantwortlich. Die vorliegende Arbeit stellt eine Ent- 
sonung hierzu dar. Verf. zeigt, wie man bei Kenntnis der Hysteresiskurven 
ar Transformatoren die dritte Harmonische ihrer GréB8e und Phase nach er- 
itteln kann. Die dritte Harmonische kann bei bestimmten Netzkapazitaten 
iBerordentlich groBe Werte annehmen. Es lassen sich jedoch keine Punkte 
ageben, fiir welche sie Anlaf zu Unstabilitéten geben kénnte. Geyger. 


Pulides und A.L. Miiller, Beitrag zur Messung der Spannungs- 
srteilung auf Isolatoroberflachen. Elektrot. ZS. 49, 1648— 1650, 1928, 
.45. Die Ermittlung der Spannungsverteilung auf Isolatoroberflachen beruht 
der Voraussetzung meridianebener Feldverteilung auf dem _ Isolierkérper, 

um den Ké6rper eine Drahtschleife oder ein Ring gelegt und das Potential 
eses Ringes durch eine Nullmethode bestimmt wird. Nahert' man dem Ringe 
e Spitze, die mit der Anzapfung eines Transformators verbunden ist, so tritt 
| Gleichheit der Spannung kein Funkeniiberschlag auf. Will man die Spannungs- 
rteilung jedoch auf der Isolatoroberflache punktférmig ermitteln, so wird die 
dglichkeit, den Funkentiberschlag durch das Auge wahrzunehmen, wegen der 
ingen Kapazitaét der punktférmigen Belegung des Isolierkérpers sehr gering. 
ir diesen Zweck wird eine Verstaérkeranordnung entwickelt, die das Auftreten 
res Funkens im Lautsprecher durch ein Knacken kenntlich macht. Damit 
td nach den Verff. die Untersuchung der Spannungsverteilung auch an kom- 
zierteren Isolatorformen, insbesondere nach betriebsmaBigem Einbau z. B, 
ter Ol, erméglicht. Pfestorf. 


Thierbach. Ein Gerat zur Messung von Maximalspannungen in 
srnsprechiibertragungssystemen. ZS. f. techn. Phys. 9, 438—442, 1928,” 
.11. (Vortrag auf der Deutschen Physikertagung Hamburg 1928.) Es wird ein 
jhrenvoltmeter beschrieben, das die maximale Spitzenspannung in einem 
Kktrischen System bei Ubertragung von Sprache oder Musik direkt anzeigt. 
handelt sich im wesentlichen um eine Audionschaltung, welche die Spannungs- 
itzen der Gitterspannung anzeigt. Die Apparatur hat eine geringe Einschwing- 
t+ von 10 bis 30 m/sec. Der MeBbereich liegt zwischen 1 bis 6mW. Das Gerat 
mt zur Uberwachung der Leistungen in Ortsnetzen, langen Fernkabeln und 
.diosendern. Geyger.. 


Dohmen und G. Pleuger. Uber den Kapazitatsausgleich in Fernsprech- 
beln ohne Phantombenutzung. §.-A.  Telegr. u. Fernsprechtechn. 
178—181, 1928. In pupinisierten Kabeln ist das Nebensprechen auf elektro- 
itische Kopplungen zuriickzufiihren, die sich aus der Differenz der Teilkapazitaten 

einzelnen Adern der betreffenden~Sprechkreise ergeben. »»Der iibliche Uber- 
echausgleich mit nur einem Kondensator bedingt Fehlkopplungen von zu 
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beriicksichtigender GroBe. Der Ausgleich mit zwei Kondensatoren entspreche 
einer neueren Patentanmeldung ist nicht notwendig; er beansprucht em 
erheblichen Mehraufwand an Arbeit und Material. Notwendig und hinreiche 
fiir den Ubersprechausgleich bei normalen Kabeln gegenwartiger Fabrikatiad 
ist die Einschaltung nur eines Kondensators, jedoch unter Beriicksichti 

der GréBe des Verhaltnisses je zweier nebeneinander liegender Seitenkapazitate 
Das entsprechende Verfahren wird angegeben.‘* Ein praktisches Beispiel Zl 
die Giite des Ausgleichs nach Zusammenschaltung von Teilstrecken, die a 
diese Weise mit nur eimem Kondensator ausgeglichen sind. W. Pup 


J.C. Rea. Abridgment of Application of Wound Type Current Tran 
formers Installed in High-Voltage Oil Circuit Breaker Tan 
Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 47, 872—875, 1928, Nr. 12. Verf. gibt eine 
kurzen historischen Uberblick iiber die Entwicklung der Anwendung von Trai 
formatoren bei dem Einbau von Hochspannungsdlschaltern, wobei er auf gewisi 
Vorteile unter bestimmten Bedingungen hinweist. Die Resultate aus jah 
langen Erfahrungen mit verschiedenen Transformatortypen werden oot 
und kritisch behandelt. A. Burmest 


W. K. Dickinson and M.S. Wilson, Two-stage Current Transformer 
Gen. Electr. Rev. 31, 656—659, 1928, Nr. 12. Die Verff. beschreiben die Eil 
richtung und Wirkungsweise eines zweistufenférmigen Stromtransformatc 
und eines besonderen Wattmeters, mit denen gegeniiber den bisher tiblich: 
Anordnungen gréBere MeSgenauigkeiten erzielt werden. Die Resultate ne 
mitemander verglichen und in Vektordiagrammen und Kurvenbildern veraé 
schaulicht. Es werden weitere Arbeiten iiber die Anwendung der geschildert¢ 
Einrichtungen angekiindigt. A. Burmestil 


A. Imhof. Ein neuer Spannungswandler. Bull. Schweiz. Elektrotechi 
Ver. 19, 741—750, 1928, Nr. 23. Es wird ein nach den Vorschlagen des Vek 
gebauter Widerstandsspannungswandler beschrieben, der einen praktisch reins 
Wirkwiderstand verwendet. Er besteht aus einem sehr hohen konstantd 
Ohmschen Widerstand aus feinem Konstantandraht mit Emaille- und Seide 
isolation, der nahezu induktionsfrei gewickelt ist. Er ist in Serie mit eine 
Spannungswandler geschaltet, dessen Primiirseite einpolig geerdet ist. Die Me 
spannung wird zwischen das nicht mit dem Wandler verbundene Ende d 
Widerstandes und die Erde gelegt. An die Sekundarwicklung des Stromwandld 
werden die NiederspannungsmeBgerite gelegt, durch welche ein der MeBspa 

proportionaler Strom flieBt. _ Da der induktive Spannungsabfall des Stron 
wandlers gegeniiber der Gesamtspannung sehr klein ist, bleibt der Primarstra 
mit der MeBspannung in Phase; der Sekundarstrom cs damit sehr angenahe 
in Gegenphase und proportional der MeSspannung. Durch die Anordnun d 
Mebgeriite ist der Eigenverbrauch auf das Mindestma herabgesetzt. Der Aube 
elektrische Daten, die Diskussion der Fehler und einige ‘Anecaeiae en rd! 
beschrieben und durch Zeichnungen usw. erlautert. AuBerdem aa suf 
Wirtschaftlichkeit des neuen Wandlers hingewiesen, der gegeniiber den bi he a 
Wandlern groBere Vorteile bietet. Auch gegen Wanderwellen ist der neue Waal 
sehr unempfindlich, da sich bekanntlich die Wanderwellen an einem Oni ‘ch 
Widerstand langsam abflachen. Vom Standpunkt der Isolation hat der Wandl 
den weiteren Vorteil, als Durchfiihrungsisolatoren unnotig werden und d 
Spannungsgradient lings der ganzen Hohe konstant ist. A Burmeast 


Georg Keinath. Verfahren zur F 
4 genauesten Messung technisch | 
quenzen. Siemens ZS. 8, 731—736, 1928, Nr. 12. Die S cerieeena 
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igen der elektrischen Frequenzmesser wird hauptsachlich durch die Schwan- 
mgen der Spannung, ihrer Wellenform und der Raumtemperatur sowie durch 
e Einschaltedauer hervorgerufen. Beim Parallelbetrieb von Kraftwerken sind 
_B. Fehlweisungen der Frequenzmesser um 0,1 Hertz nicht mehr zulassig. 
iese Abweichungen sind bei “den sonst iiblichen Zungen- und Zeigerfrequenz- 
essern nicht mehr deutlich ablesbar. Verf. beschreibt einen von ihm konstruierten 
chempfindlichen Phasensprung-Zeigerfrequenzmesser elektrodynamischer Bau- 
, dessen Ablesegenauigkeit und Absolutgenauigkeit wesentlich gréGer ist 
c e unabhangiger von den Schwankungen, besonders der Wellenform, arbeitet. 
A. Burmester. 
.H. Black. A sensitive thermo-regulator. Journ. scient. instr. 5, 376 
977, 1928, Nr. 12. [S. 623.] Sewig. 


-I. Finch and J. C. Stimson. The Electrical Condition of Hot Surfaces 
iring the Adsorption of Gases. Part II. A Nickel Surface at Tem- 
ratures up to 850°C. Proc. Roy. Soc. London (A) 120, 235—246, 1928, 
r. 784. [S. 563.] Valentiner. 


autius Andronescu. Bemerkungen zu dem Aufsatz des Herrn Ernst 
eber: ..Die'konforme Abbildung in der elektrischen Festigkeits- 
hre“. Arch. f. Elektrot. 18, 265—266, 1927, Nr. 3. Es wird in der zitierten 
beit ein Fehler bei einer konformen Abbildung, der in der Vertauschung der 
eren mit der unteren Halbebene besteht, nachgewiesen. Killat. 


eezystaw Jezewski. Uber dielektrische Anisotropie der nematischen 
luissigkeiten im magnetischen Felde. ZS. f. Phys. 52, 268—274, 1928, 
. 3/4. Mit einer verbesserten Resonanzmethode werden Messungen der Di- 
ktrizitatskonstanten von p-Azoxyanisol und p-Azoxyphenetol in nematischer 
jase in Kondensatoren verschiedener Gestalt und Plattenentfernung im mag- 
ischen Felde durchgefiihrt. Es ergibt sich, da im magnetischen Felde, dessen 
aftlinien parallel zu den elektrischen verlaufen, die Dielektrizitatskonstante 
rkleinert wird, wahrend sie in einem Felde, dessen Kraftlinien senkrecht zu 

elektrischen verlaufen, gréBer ‘wird als bei Abwesenheit des Magnetfeldes. 
ieses Resultat ist qualitativ in Ubereinstimmung mit der Theorie von Ornstein, 
e sich zurzeit wegen der orientierenden Wirkung der Wande quantitativ nicht 
tifen 1aBt. Auf diesen orientierenden EinfluB, der sich noch auf betrachtliche 
itfernungen bemerkbar macht, mu auch die Tatsache zurtickgeftihrt werden, 
8 friiher bei Anlegen eines magnetischen Feldes immer eine Verkleinerung 
funden worden war. Stuart. 


Errera. Le moment électrique des particules colloidales d’an- 
rdride vanadique. Journ. de phys. et le Radium (6) 9, 307—309, 1928, 
10. Es wird das elektrische Moment von kolloidalen Staébchen von Vanadium- 
hydrit zu 415. 10-18 CGS bestimmt. Das Moment ist also einige hundertmal 
iBer als das der tiblichen MolekttImomente, Wasser 1,9.10—18 oder Nitro- 
nzol 3,9 . 10-38. Die GroBe des elektrischen. Moments dieser kolloidalen Teilchen 
wohl darauf zuriickzuftthren, day beim Altern der Lésung neben der Bildung 
n Stabchen groBer Dimensionen (bis zu 0,1 ~) auch eine Orientierung der 
ome und Molekiile im Innern der urspringlichen kleinen, nicht polaren Teilchen 
olekulargewicht ungefaéhr 2000) in dem Sinne stattfindet, daB das elektrische 
ment in diesen kleinen Partikeln diese GréBe annimmt. Stuart. 


A. Nikuradse. Elektrizitatsleitung und Entladung in dielektrische 
Fliissigkeiten. Phys. ZS. 29, 778—781, 1928, Nr.21. (90. Versamm 
Deutscher Naturforscher’ und Arzte, Hamburg 1928.) Es wird die Ausbildung 
Stromspannungsverhiltnisse von niedrigen Spannungen bis zur Entladung b 
sonders in der Nahe der letzteren experimentel? untersucht und des weiter 
der Zusammenhang zwischen Stromspannungskurven (Leitfahigkeit), Zahigke 
Temperatur, Druck und Durchschlagsspannung und die Resultate in Kury 
und Tabellen niedergelegt. In extrem gereinigtem Mineral6l (Transformatoré 
werden die Ionenkonstanten bei spontaner Ionisation bestimmt und ihre A! 
hangigkeit sowie die der Leitfahigkeit von Temperatur und Druck studie 
wahrend in bisherigen Arbeiten die Leitfahigkeit nur bei Normaldruck untersue 
worden war. Stua 
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A. Hollander. Ein mit der Bestimmung der Dielektrizitatskonstante 
guter Leiter zusammenhangendes Problem der Potentialtheoryr 
Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 9, 47—48, 1928, Nr. 2. Wahrend sich nach der Fiirt} 
schen Methode durch Messung des Drehmoments des in einem fliissigen Medi 

aufgehaéngten Rotationsellipsoids nur die Dielektrizitaétskonstante der Fliissigk 
bestimmen 1a4Bt, kann man durch Ersatz des Ellipsoids durch einen Kreisrimi 
(Torus) entweder die Dielektrizitétskonstante des Ringmaterials oder, we 
diese bekannt ist, die des Mediums durch Messung des Drehmoments bestimme 
Das elektrische Problem der Berechnung des durch den Ring modifiziert¢ 
elektrischen Feldes wird mit Hilfe der Methoden der Integralgleichungen (Free 
holmsche Lésung) behandelt. Stuat 


John Warren Williams. Die Dipolmomente einiger Methan- und Athan 
derivate. ZS. f. phys. Chem. (A) 188, 75—84, 1928, Nr. 1/2. (Aus dem Englische 
iibersetzt.) Die vorliegende Arbeit schlieBt sich an eine Reihe von friihere 
Arbeiten iiber die Untersuchung des Dipolmoments von Benzolderivaten « 
(Phys. ZS. 29, 174, 271, 1928; Journ. Amer. Chem. Soc. 49 u. 50). Zur Bestimmur 
der Dielektrizitétskonstanten (DK) wurde die Methode von Williams um 
Krehma verwendet (Journ. Amer. Chem. Soc. 48, 1888, 1926). Die DK un 
die Dichte (bei 25°) wurden gemessen fiir eine Reihe der in der folgenden ae 
aufgefiihrten Stoffe, neben denen die berechneten Dipolmomente stehen. 

kannte Werte wurden der Literatur entnommen. 


hom + 


‘ Molektll | u +107 = 18 Molekil I) Pee: tN 18% 
Methylchlorid . hs Ee ig ee 20 Methylalkohol . . ... ! 1,64 : 
Athylenchlorid . 2. 1,75 Athylalkohol. . . . .. 1,63 i 
Athylbromitiwie 4.05 0 1,86 Athylenglykol . . . . . | 1,5 9 
Athylenbromid . .... | 1,4 Acetonitril. ..... aa | 3,4 } 
Methyljodid. ...... 1.6 Propionitril wiv avenrr \ 3,4 9 
Agiynodid 4. ass | 17 Athylencyanid ... . . | 3,8 


Athylenjodid .......| 1,8 | 


.Schreibt man das Dipolmoment einer bestimmten Gruppe des Molekiils | 
und betrachtet den Rest des Molekiils als unpolar, so ergeben sich bei der 
stitution eines bestimmten Atoms oder Radikals in Benzol, Methan oder W. 
stoff verschiedene Werte des Dipolmoments der Substitutionsprodukte.“* 
dem Beispiel des a.CH,.CH,a-Typs wird ein Verfahren zur ungefahren 

rechnung des Winkels 6, den jeder fiir das Moment charakteristische Vek 


E 


; 
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der Achse des Molekiils bildet, erlautert. Verf. weist auf die Moglichkeit 
3 den elektrischen Charakter verschiedener Substituenten der Mono- und 
ubstitutionsprodukte des Methans oder seiner niederen Homologen aus den 
bolmomenten zu bestimmen. R. Jaeger. 


L. Wolf und E. Lederle. Uber die Dipolmomente einiger aliphatischer 
tone. Phys. ZS. 29, 948— 950, 1928, Nr. 24. Die Dipolmomente einer Reihe 
1 Ketonen werden auf Grund von Messungen der Dielektrizitaétskonstanten 
xx Lésungen durch Extrapolation der Molekularpolarisation der gelésten 
fie auf unendlich verdiinnte Lésung berechnet. Die Messung der Dielektrizitats- 
istanten geschieht mit einer Schwebungsmethode. Bei der Berechnung der 
mente werden fiir die Elektronenverschiebungspolarisation nicht die be- 
ffenden Werte der reinen Komponenten, sondern die tatsachlichen Werte 
‘Komponenten in der Lésung eingesetzt. Die Ultrarotglieder lassen sich 
ht genau schatzen, so daB die damit meist verkniipfte Unsicherheit nur noch 
ht gering ist. Fiir Aceton wird in Hexan- und Benzollésung ein tibereinstimmen- 
Wert von 2,71.10—% gefunden, in guter Ubereinstimmung mit den von 
lliams und Stuart angegebenen Werten. Die Resultate fiir die iibrigen 
lessenen Momente sind in folgender Tabelle zusammengestellt : 


a Keton uw. 1018 Keton I uw. 10918 
hylathylketon 2... 2,79 Diathylketon. . . . . . | 2,72 
hylpropylketon. . . . 2,72 Pima rr eee 2,79 
hylbutylketon gees a 2,73 Dipropylketon ..... 2,73 
hylhexylketon ... . | 2,70 Hexamethylaceton .. . 2,76 
hylnonylketon. . . . | 2,69 


| Gesamtresultat, daB namlich das Moment unabhangig ist von Lange und 
aktur der Kohlenwasserstoffketten, ist in Ubereinstimmung mit ahnlichen 
mynden an anderen Substanzen (aliphatische Alkohole) und gestattet unter 
utzung des bekannten Dipolmoments des gasformigen CO und auf Grund 
aus der Struktur des Elektronentermsystems fiir dasselbe folgenden Struktur 
Elektronenhiille Riickschliisse auf die Art des Einbaues der polaren Gruppe 
lie Kohlenwasserstoffkette. Was die Assoziation betrifft, so nimmt diese 
-wachsender Abschirmung der polaren Gruppe durch indifferente Gruppen 
was nicht im Widerspruch dazu steht, daB bei frei liegender polarer Gruppe 
Assoziationsgrad mit wachsendem Moment zunimmt. Eine Kritik Ester- 
ans an der auch hier verwandten Methode ist, wie gezeigt wird, unberechtigt, 
sie von falschen Voraussetzungen ausgeht. K. L. Wolf. 


.Mahanti and D.N. Sen Gupta. Electric Moment and its relation 
themical Constitution. Indian Journ. of Phys. 3, 181—196, 1928, Nr. 2. 
werden die elektrischen Momente und die Polarisierbarkeiten von Methyl- 
d, Athylbromid und Athyljodid im Dampfzustand mittels einer Schwebungs- 
hode zwischen 30 und 125° bestimmt. Fiir die Momente werden folgende 
te angegeben: CH,J » = 1,31.10—-%, C,H,;Br w = 1,78. 10—% und 
5J » — 1,62.10—-%. Die Polarisierbarkeiten sind entsprechend 0,005 761, 
2200 und 0,007839. Es wird darauf hingewiesen, daB bei den organischen 
iden CH,Cl, CH,J und C,H;Cl, C,H,Br und C,H,J die Dipolmomente 
wachsendem Atomgewicht der Halogene abnehmen, und es wird ferner die 
nutung ausgesprochen, daB das elektrische Moment in derartigen Verbin- 
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dungen durch die Deformation der. Elektronenschalen im Kohlenstoff- ut 
Halogenatom hervorgerufen wird und da8 die Polarisierbarkeit des Molek: 
mit wachsendem Atomgewicht infolge der gelockerten Elektronenbindung 1 
nimmt. s 


S.C. Sirear, The Electric Moments of CH,Cl, C,H,Cl and CHCl. Ind 
Journ. of Phys. 8, 197— 208, 1928, Nr. 2. Es werden Masaunphas der Dielokixial i 
konstanten im dampfférmigen Methylchlorid* Athylehlorid und Chlorofor 
die’ mit Hilfe einer Schwebungsnullmethode in einem gré6Beren Temperat 
bereich durchgefiihrt wurden, mitgeteilt. Fiir die elektrischen Momente ergeb 
sich folgende Werte: CH,Cl u = 1,69.10—%, C,H,Cl w = 1,98.10—*% u 
CHCl, wu = 1,05.10—38. Die Werte werden mit den von anderen Beobachte 
auf demselben Wege, sowie mit den von optischen Daten (Kerreffekt) gewonn 
Werten verglichen und des naheren erortert. Stuc 


Paul Boning. Zur Theorie des elektrischen Durchschlags. in 4 
Analyse der Durchschlagsfunktionen. ZS. f. Fernmeldetechn. 9, 161—164, 19! 
Nr. 11. Verf. gibt fiir die fliissigen Isolierstoffe (Ole) eine Ableitung der Dur 
schlagsfunktion:unter-der Annahme einer elektrolytischen Leitfahigkeit. 
Elektrolyt werden disperse Wassertrépfchen angenommen, die an ihrer grof 
Grenzflache adsorbierte Grenzionen enthalten. Durch elektrokinetische Vorgari 
suchen diese Grenz- sowie die Ergénzungsionen nach den beiden Elektrod 
zu wandern. Durch diese Bewegung werden die Wassertrépfchen entgegen di 
Kraften der Oberflachenspannung gedehnt und bilden schlieBlich eine leitem 
Briicke. Bei weiterer Spannungssteigerung trennen sich die Erganzungsiom 
vom Wassertrépfchen und leiten mit der ruckartigen Trennung der vom Wass 
adsorbierten Grenzionen den Durchschlag ein. Verf. beriicksichtigt ferner dh 
EinfluB des Elektrodenmaterials bzw. den Einflu&® der sich auf den Elektrod 
bildenden monomolekularen Schichten, fiir die er Oxydhaute, adsorbierte Lr 
oder niedergeschlagene Filme kolloidaler Stoffe annimmt. Unter weiterer Beriic 
sichtigung der in Olen enthaltenen Faserstoffe, Ru®Bflocken usw. kommt 
schlieBlich zu Formeln fiir die Durchschlagsspannung, die die gemessenen Kury 
praktisch iibereinstimmend wiedergeben. Das Schwanken der Spannung ku 
vor dem Durchschlag fithrt Verf. auf das Abwandern der Erganzungsion 
zuriick, das Wallen der Oberfliche auf die Bewegung der Grenzionen, da « 
mit dem Ol fest verbundenen Grenzionen ihre Bewegung auf dieses libertrage 
PB 
Lydia Inge und Alexander Walther. Durchschlag von festen Ae 
bei Hochfrequenz. Arch. f. Elektrot. 21, 209—227, 1928, Nr. 3. Veiff. mess 
den Durchschlag von Glas, Porzellan und Glimmer bei Hochfreque 
(4,35 . 105 Hertz, 2 = 690m). Zur Entscheidung der Frage, ob es sich au 
bei Hochfrequenz bei diesen Stoffen um einen Warmedurchschlag handelt, werd 
die Messungen zum Teil im Vakuum ausgefiihrt. Die Resultate zeigen bei G 
eine starke Temperatur- und Frequenzabhangigkeit. Nur bei hohen Temperatur 
ist die Frequenzabhangigkeit der Durchschlagsspannung gering. Die Durchschla 
spannung nimmt ungefaéhr proportional mit der Quadratwurzel aus der Well 
lange zu. Bei Messungen im Vakuum ist die Durchschlagsspannung wegen. ( 
bedeutend verringerten Warmeabfuhr auBerordentlich niedrig (etwa 400 
fir 0,1 mm starkes Glas). Bei Porzellan tritt kein eigentlicher Durch 
ein, denn bereits kurze Zeit nach dem Abschalten der Spannung hat der Pro 
kérper seine Isolierféhigkeit wieder erreicht. Die Frequenz- und Temperat 
abhangigkeit ist im Kinklang mit der angenaéherten Theorie des Warmedurchschl 
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i Hochfrequenz. Eine Ausnahmestellung gegeniiber Glas und Porzellan nimmt 
immer ein. Die Frequenzabhangigkeit (A = 690m und A = 250m) ist sehr 
ring, ebenso die Abhangigkeit der Durchschlagsspannung von der Temperatur. 
ie Messungen der Durchschlagsspannung liegen im Gegensatz zum Glase im 
kuum in derselben GréBenordnung. Der Durchschlag bei Glimmer ist nach 
m Verff. durch einen IonisationsprozeB zu erklaren. Pfestorf. 


Edward Magnusson. Lichtenberg Figures. Journ. Amer. Inst. Electr. 
g. 47, 828—835, 1928, Nr. 11. Nach den Ergebnissen der Untersuchung sind 
e Lichtenbergfiguren erst ein sekundaérer Effekt der Spannung; durch die 
hen elektrischen Felder entstehen dem menschlichen Auge zum Teil nicht 
ahrnehmbare Entladungen, die auf der photographischen Platte festgehalten 
erden. Die GréRe der Lichtenbergfiguren wachst mit der Abnahme des Luft- 
ckes im Klydonographen. Die fiir den Apparat notwendige Spannung wird 
ch die statische Aufladung einer Ledertreibriemenanordnung geliefert. 
Pfestorf. 
esse W.M. DuMond. Experimental confirmation for Sommerfeld- 
ermi-Dirac degenerate gas theory of conduction electrons. Science. 
. 8.) 68, 452, 1928, Nr. 1767. Auf Grund der Fermistatistik kann jede Zelle 
Phasenraumes nur von einem Elektron besetzt sein. Daher werden Elektronen 
it hohen Geschwindigkeiten nach der Fermischen Gastheorie haufiger sein 
s nach der klassischen. Da aber von den Geschwindigkeiten der streuenden 
ilektronen beim Comptoneffekt die Breite und Struktur der verschobenen Linie 
bhangen, so kann man aus dieser Struktur etwas tiber die Geschwindigkeiten 
ussagen. Versuche des Verf. am Aluminium und Beryllium zeigen, insbesondere 
eim letzteren, daB die Fermistatistik bessere Resultate lefert als die klassische. 
; Kellner. 
V. J. de Haas. La conductibilité électrique. Journ. de phys. et le Radium 
5) 9, 265—277, 1928, Nr. 9. Wiedergabe eines Vortrages in der Bull. Soc. Franc. 
e Phys. im Mai 1928. Er enthalt zum wesentlichen Teil eine Darstellung der 
Irgebnisse von Arbeiten mit Sizoo und Kamerlingh Onnes (Comm. Leiden 
Ir. 180c, 29—53; Nr. 180d, 57—103, 1925/26; diese Ber. 8, 809, 1927; 9, 978, 1928) 
ber den EinfluB eines 4uBeren Magnetfeldes auf die Uberleitfahigkeit (Hysterese 
er ,,magnetischen Ubergangskurve“ und die in ihr auftretenden Diskontinuitéten). 
n Verbindung damit diskutiert der Verf. das Problem des Mechanismus der 
lektrischen Leitfahigkeit; nachdem er eingangs auf gewisse Schwierigkeiten 
ir die Annahme freier Leitungselektronen hingewiesen hat, wendet er sich zum 
chlu8 zu der Auffassung des Leitfahigkeitsvorgangs als, Ubergang gebundener 
‘ektronen von Atom zu Atom und den Anschauungen, die sich hieraus fiir 
as Wesen der Uberleitfahigkeit ergeben. Goens. 


Valther Meissner. (Zum Teil nach Messungen mit B. Voigt und: U. Adelsberger.) 
[essungen mit Hilfe von flussigem Helium. III. Widerstand von 
[etallen, Supraleitfahigkeit von Tantal, Beitrage zur Erklarung der 
upraleitfahigkeit. Spezifische Warme des gasformigen Heliums. Phys. 
S. 29, 897—904, 1928, Nr. 23. (Vortrag auf der Hamburger Naturforscher- 
ersammlung September 1928.) Auf ihren Widerstand hin untersucht wurden 
1 Temperaturen zwischen 1,3 und. 273° abs.: Kupfereinkristalle, Aluminium, 
erschiedene Eisensorten, Beryllium, Kobalt, Molybdén, Rhodium, Palladium, 
‘antal, Wolfram, Iridium, Antimon, Neusilber, Kohle. Supraleitend wurde 
on den angefiihrten Metallen nur Tantal, so da im ganzen jetzt sechs Supra- 
yiter, Blei, Quecksilber, Zinn, Thallium, Indium und Tantal, bekannt sind. Der 
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Widerstand des untersuchten Tantals betrug bei 4,5° abs. etwa 0,03 von de 
bei Zimmertemperatur und sank bei etwa 4,3° abs. innerhalb 0,1° auf eina 
Betrag ab, der kleiner als 5. 10-8 von dem bei Zimmertemperatur war. — U: 
zu entscheiden, ob der supraleitende Strom ein Oberflachen- oder Volume: 
effekt ist, wurden Zinndrahte gepriift} die von. Neusilber, das nicht supraleitem 
wird, umgeben waren. Die Supraleitfahigkeit trat beim normalen Sprungp 
von Zinn ein, so daB eine freie Oberflache Metall—lIsolator fiir die Supralei) 
fahigkeit nicht ndtig ist. Der supraleitende Strom kann beliebig kleine Wer 
annehmen, ohne daS an den Enden des Supraleiters Spannungsschwankunge; 
nachweisbar werden, wie sie eintreten miiBten, falls geschlossene Elektroner 
ketten, von denen eine schon etwa 0,3 .10—% Amp. mit sich fiihrt, den Stro 
tragen wiirden. — Zur Messung der spezifischen Warme des gasférmigen Heli 
bei 4° abs. diente ein verbessertes Vakuumkalorimeter, bei dem die Abkiihl 
nach dem Evakuieren durch strémendes Helium vorgenommen wurde. 
Messungen ergaben eine starke Unterschreitung des klassischen Wertes de 
spezifischen Warme bei konstantem Volumen. Meissne 


Antanas Puodziukynas. Uber die elektrische Leitfahigkeit des Pall 
diums im Hochvakuum und in verschiedenen Gasen. ZS. f. Ph 
46, 253—270, 1927, Nr. 3/4. Es wurde der elektrische Widerstand des Palladiw 
im Hochvakuum und nach der Beladung mit Wasserstoff bzw. Stickstoff unten 
‘sucht. Ohne Glithen gab der nicht entgaste Palladiumdraht im Hochvakuum 
sehr viel Gas ab und nahm nachher bei der Beladung mit Wasserstoff weit mehl 
als 900 Volumina Gas auf. Der unaktive, gleichwohl entgaste Draht nahm keiner 
Stickstoff auf, aber nach geeigneter Aktivierung betrug die aufgenommen: 
Stickstoffmenge etwa 280 Volumina. Der elektrische Widerstand nahm nack 
der Beladung mit Wasserstoff bzw. Stickstoff zu und nach der Entgasung wiede: 
ab. Dies wurde experimentell eindeutig festgestellt. Es ist anzunehmen, dai 
alle in Metallen gelésten Gasatome den elektrischen Widerstand erhéhen diirfteni 
Ki : Scheel) 
Fritz Regler. Uber die Stromleitung in Hochohmwiderstanden unc 
festen Isolatoren. Phys. ZS. 29, 869—873, 1928, Nr. 23. Zu fritheren An 
nahmen des Verf. (Phys. ZS. 29, 429, 1928; vgl. diese Ber. 9, 1949, 1928) werder 
neue beigefiigt, vor allen Dingen die Annahme, da®8 in Hochohmwiderstanden 
die Ubergangswiderstiinde zwischen den einzelnen Kristalliten groB sind und 
sich infolge einer hypothetischen Kristalldeformation unter dem EinfluB des 
Feldes verindern. Verf. meint, hiervon ausgehend, die Eigenschaften der Hoch: 
ohmwiderstinde erkliren zu kénnen. Eigene Beobachtungen oder Berechnung' 
werden nicht angefiihrt, aber fiir eine spatere Arbeit in Aussicht gestellt. R. Holm 
i b 
N. A. Salessky. Uber die Anfangsleitfahigkeit von Gi in. 
salz. ZS. f. Phys. 52, 695—707, 1928, Nr. 9/10. Nach der vonage aaa 
(ZS. f. Phys. 47, 671, 1928) beschriebenen Methode wurde die Leitfahigkeit von 
Gips und Steinsalz in Intervallen von 0,01 bis 0,06 Sek. nach Anlegen de 
Spannung untersucht und die Unmédglichkeit der Extrapolation nach dem Ko 
ordinatenanfang gezeigt: Das Ohmsche Gesetz wurde fiir beide Substanzen 
als richtig befunden. Auch die Richtigkeit des Superpositionsprinzips im Gebiet 
der Anfangsstréme und das Fehlen einer Beeinflussung der Leitfahigkeit durek 
vorherigen Stromdurehgang wurden bestatigt. Die. Temperaturabhangi keit 
der Leitfahigkeit von Gips ist wahrscheinlich durch die iibliche Exponent 
funktion darstellbar; die des Steinsalzes, dagegen hangt von den Zeitwerter 
ab, bei denen gemessen wurde. - Sewig 
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D. Goldhammer. Untersuchungen iiber die Anfangsstréme im Quarz. 
. f. Phys. 52, 708—725, 1928, Nr. 9/10. Mittels einer photographischen Methode 
den die shy Sactrore in zwei Quarzpraparaten untersucht und folgende 
ebnisse gefunden: Die Zeitabhangigkeit des Anfangsstromes im Quarz in 
ersten 4 bis 7 . 10—* Sek. ist durch die Formel 7 = a. ¢—™ darstellbar, spater 
lt der Strom rascher als dieser Formel entsprechend. Die Stromspannungs- 
hangigkeit ist bei Quarz nicht linear, sondern stellt eine Kurve mit bei ver- 
iedenen Zeitpunkten der Messung verschiedenem Sinne der Kritmmung dar. 
s Superpositionsprinzip ist bei den Anfangsstrémen nicht erfiillt. Die Ursache 
in der mit dem Stromdurchgang verdnderlichen Leitfahigkeit des Quarzes. 
i Stromdurehgang vermindert sich die Leitfahigkeit in der Richtung des Stromes 
d vergr6Bert sich in entgegengesetzter Richtung. Nach einer Zeit, wahrend 
cher der Kristall geerdet wurde, andert die Unipolaritat der Leitfahigkeit 
e Richtung. In des Verf. Deutung dieser Erscheinungers ist die Annahme 

Vorhandenseins einer Anzahl ,,schneller Stromtrager‘‘ im Quarz und der 
rgroBerung ihrer Zahl unter dem EinfluB des Stromdurchgangs enthalten, 
er deren Natur und Geschwindigkeit Verf. sich nicht weiter éuBert. Er setzt 
er den Mechanismus der Vorgange in Parallele zu den von Gudden und Pohl 
einigen Kristallen unter dem Einflu8 von Vorbestrahlung beobachteten Er- 
heinungen. Sewig. 


. Geiss und J. A.M. van Liempt. Atomdeformation bei bearbeiteten 
etallen. ZS. f. Phys. 45, 631—634, 1927, Nr. 9/10. [S.572.] F.. Ebert. 


ans Hurter. Beitrag zur Elektrolyse des Glases. I. Helv. Chim. Acta 
1069— 1073, 1926, Nr. 6. Es gelang zuerst Warburg (1884), nachzuweisen, 
.B bei Elektrolyse von festem Glas bei 300° Natrium aus dem Glase’ ausgeschieden 
rd, wahrend die Beweglichkeit der SiO,-Ionen praktisch Null ist. Sodann 
lang es R. C. Burt, gréBere Mengen Natrium aus einer Natronsalpeterschmelze 
eh die Glaswand einer hochevakuierten Gliihlampe zu elektrolysieren. Verf. 
ederholte die Versuche von Burt und stellte dabei die genaue Erfiillung des 
aradayschen Gesetzes fiir das Natrium fest. Im Gegensatz zu Burt konnte 
auch kleine Mengen Kalium durch die Glaswand elektrolysieren, was durch 
yektralanalyse nachgewiesen wurde. Die Substitution der Na-Ionen im Glase 
rch K-Ionen aus der Kalisalpeterschmelze wurde quantitativ verfolgt. Die 
rsuchsanordnung ist beschrieben und die Versuchswerte sind in Tabellen 
gegeben. Tepohl. 


, Arndt. Untersuchungen tiber die elektrolytische Metallfallung. 
em. Ber. 62, 80—84, 1929, Nr. 1. Verf. berichtet tiber die Ergebnisse, die 
i der Reactive friiherer Versuche tiber die Streuung in verschiedenen Metall- 
dern, d. h. tiber die Fahigkeit des Bades erhalten wurden, vertiefte oder von 
r Anode fernerliegende Stellen des als Kathode eingehangten Gegenstandes 
+ mit Metall zu decken. Insbesondere wurde die Verteilung des abgeschiedenen 
stalls auf der Kathodenflache untersucht. Wird zwischen die Anode und die 
uthode, von denen diese ein Silber-, jene ein Kupferblech ist, in Oettelscher 
sung eine Glimmer- oder Celluloidplatte mit einer feinen Offnung geschaltet, 
scheidet sich beim Durchgang eines schwachen Stromes (0,022 Amp.) das 
ipfer in konzentrischen Ringen ab, die abwechselnd heller und dunkler sind 
d deren dauBerster 16mm im Durchmesser mit. Sie kommen dadurch zu- 
nde, daB die Kupferkristalle, der Richtung der Stromlinien entsprechend, 
ter verschiedenem Winkel zur Kathodenflache geneigt sind und daher das 
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Licht verschieden stark reflektieren. Die Kristalle sind sémtlich von naha 
gleicher GréGBe (5 4), was dadurch erklart wird, daB der Strom zunachst ziemlt 
gleichmaBig die Kristallkeime aussait, da dann aber die ungiinstig gelag 
sich im Sinne der umkehrbaren Gleichung 2 Cu’ [= Cu” + Cu wieder auflés 
Bei weiteren Versuchen, die ohne Scheidewand ausgefiihrt wurdén, wurd 
mittels eines Okularmikrometers die Kristalle, die sich auf einer versilb 
Kathode bei kleiner Stromstarke abschieden, gezaéhlt, wobei sicl ergab, | 
relativ héhere Stromdichte, Abkiihlen oder Verdiinnen die Zah] der Kupf: 
kristalle erhéht, Erwarmen oder Erniedrigen der Stromdichte sie verminde 
Thre GréBe ist bei 8mA und Zimmertemperatur etwa 1,5 mu, bei 40 mA ° 
0,5 1; bei 0° war sie ebenfalls nur 0,5 yu, bei 35° 5 «, und daneben waren stabche' 
formige Teilchen von 6 « Lange erkennbar. Die Gesamtzahl der bei SmA. 
5 Minuten auf einer Kathode mit der beiderseitigen Gesamtflache von 32¢ 
ausgeschiedenen Teilchen berechnet sich zu 89 Millionen. Die gesamte kathodis: 
ausgeschiedene Kupfermenge betrug 0,5 mg, wahrend sich aus den Dimension: 
der Kristalle, ihrer Anzahl und der Dichte des Kupfers 0,8 mg berechnet. Bei 
Zusatz von 0,1% Gelatine zur Oettelschen Lésung werden die Kristalle 
klein, daB man sie nicht mehr unterscheiden oder zihlen.kann. Dasselbe g 
fiir die Kupferkristalle, die aus cyankalischem Bade ausgeschieden werden. 
Bottg 
Henry A. Erikson. The effect of water vapor on the mobility of gaseov 
ions in air. Phys. Rev. (2) 82, 791—794, 1928, Nr. 5. Nach der Strémungy 
methode werden die Beweglichkeiten von Ionen in Luft gemessen, unc zwé 
in Abhangigkeit vom Wasserdampfgehalt der Luft. Wie schon friiher gefundd 
wurde, bewirkt Wasserdampfzusatz eine Vermehrung der Zahl der positive 
Initialionen auf Kosten der Zahl der alten Ionen. Auf Grund der Hypothes; 
da die Initialionen (Beweglichkeit = 1,87) einmolekular, die alten Ionen (B: 
weglichkeit = 1,36) dagegen zweimolekular sind, kommt man nicht mit de 
experimentellen Befunden in Widerspruch, wenn man annimmt, das die zu 
gemischten Wasserdampfmolekiile je ein Elektron an ein Sauerstoff- oder Stick 
stoffmolekiil abgeben und so zu einmolekularen Ionen werden. Da alle Initia 
ionen angendhert die gleiche Beweglichkeit besitzen, kann man das Vorhandensei 
der Wasserdampfionen natiirlich auf diese Weise nicht nachweisen. Die Beweg 
lichkeit der negativen Ionen andert sich umgekehrt proportional mit dem Feuchtig 
keitsgehalt, was dem Blanecschen Gesetz fiir Gasgemische entspricht. G. M ierde 
q ? 
W. Harries und G@. Hertz. Uber die Zahl der ZusammenstéBe bei 

Diffusion langsamer Elektronen im elektrischen Felde. ZS. f. Phy: 
46, 177—187, 1927, Nr. 3/4. Es wird die mittlere Zahl der Zusammenstéfe fi 
die bei der Diffusion von langsamen Elektronen in einem Edelgas im elektrische 
Felde auf die Auffangeplatte gelangenden. Elektronen berechnet. | Wahren 
die Zahl dieser Elektronen in hohem Mae von der elektrischen Feldstarke ak 
héngig ist, wird ihre mittlere StoBzahl durch das elektrische Feld nur weni 
beeinfluBt, und zwar stets vergréBert, unabhingig davon, ob die ‘Diffusion i 
der Richtung des Feldes oder gegen das Feld stattfindet. Ferner wird die mittler 
StoBzahl fiir die Diffusion im feldfreien Zylinderkondensator berechnet. Endlie 
wird angegeben, wie der Ramsauereffekt in den Formeln fiir die Elektroner 
diffusion beriicksichtigt werden kann. Schee 
¥ 


J.Holtsmark. Zur Theorie der Elektronenstreuung und der StoB 
erregung. ZS. f. Phys. 52, 485—495, 1928, Nr. 7/8. Die EKigenfunktionen eine 
Systems, bestehend aus einem Atom und einem freien Elektron, werden untel 
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ht. Sie kénnen durch Lésung eines dreidimensionalen Systems von unendlich 
len Differentialgleichungen gefunden werden. Aus den Eigenlésungen 14 bt 
immer eine Lésung in drei Dimensionen aufbauen, die sich im Unendlichen 
eine ebene einfallende Welle und gestreute Kugelwellen verhalt. Aus den 
tiven Amplituden dieser beiden Wellenarten kénnen die StoBquerschnitte 
echnet werden. Es ist zweckmafig, beide Arten von Wellen nach Kugel- 
ktionen aufzulésen und die Streuung der so erhaltenen verschiedenen Ord- 
gen gesondert zu untersuchen. Wahrend des Streuprozesses sind im all- 
einen alle Higenfunktionen des Atoms angeregt, diese Anregung kann bei 
‘ dreidimensionalen Betrachtung ohne Vernachlassigung durch eine geeignete 
derung des Atomfeldes ersetzt werden (Polarisation des Atoms). Dauernd 
en nur solche Eigenfunktionen angeregt werden, zu deren Anregung die 
ergie des Elektrons ausreichend war. Auch bei strenger Losung des Problems 
e Elektronenspin) gelangt man zu der von Faxén und dem Verf. behandelten 
ferentialgleichung. Sowohl die elastisch gestreute als auch die durch einen 
lastischen StoB gestreute Elektronenstrahlung sind als Wellen darstellbar, 
sich in einem Medium mit einem Brechungsindex bewegen. Letzterer wird 
ch das Feld des Atoms in demjenigen Zustand bestimmt, in den es durch 
StoB versetzt wurde. Hine bestimmte Streustrahlung entsteht durch Quellen, 
aus den Produkten der Strahlung der tibrigen Zustande mit den entsprechenden 
twicklungskoeffizienten des Atomfeldes nach den Atomeigenfunktionen be- 
shen. J. Holtsmark. 


. Schmitz. Messungen der durch Elektronenstrahlen verursachten 
nisation der Luft. Phys. ZS. 29, 846—849, 1928, Nr. 22. (Vortrag auf der 
wmburger Naturforscherversammlung September 1928.) Die Luft wird durch 
augend schnell bewegte Elektronen ionisiert. Die Voltgeschwindigkeit der 
ektronen dividiert durch das Verhaltnis der Anzahl der Ionen zu der Anzahl 
r Klektronen ergibt die mittlere Voltgeschwindigkeit, die zur Bildung eines 
nenpaares verbraucht wird (Volt pro Ionenpaar). Zu ihrer Bestimmung sind 
o drei Messungen auszuftihren: 1. Bestimmung der Elektronengeschwindigkeit ; 
Messung der Elektronenzahl; 3. Messung der Ionenzahl. Die aus einer Glih- 
thode austretenden Elektronen werden durch eine angelegte’ Spannung be- 
uleunigt und treten durch zwei trichterf6rmig angeordnete Ditisen in einen 
radaykafig. Die Bestimmung der Elektronengeschwindigkeit erfolgt durch 
sssung der Spannung zwischen Diise und Glihkathode. Futr die Messung 
r HElektronenmenge wird die Kammer auf Hochvakuum ausgepumpt und 
> durch die Diisen in der Zeiteinheit eintretende Elektronenmenge mit einem 
ulfschen Schneidenelektrometer bestimmt. Die Bestimmung der Ionenmenge 
olgt ebenfalls elektrometrisch mit einem weniger empfindlichen Zweifaden- 
ktrometer. In dem gemessenen Geschwindigkeitsintervall von 1 bis 10kV 
der so gemessene Wert fiir Volt pro Ionenpaar konstant und betragt ohne 
nere Korrektur 42 Volt. Schocken. 


jing Langmuir. Oscillations in ionized gases. Proc. Nat. Acad. Amer. 
, 627 — 637, 1928, Nr. 8. In stark ionisierten Gasen stellt sich auch bei geringen 
uucken unter den freien Elektronen eme Maxwelische Geschwindigkeits- 
rteilung ein, und zwar innerhalb von Zeiten, deren Kiirze in Anbetracht der 
oBen freien Weglangen der Elektronen in vielen Fallen unverstandlich schien. 
_ wird vermutet, da hierftir hochfrequente Schwingungen verantwortlich, 
‘machen sind, deren Vorkommen in gewdhnlichen Entladungen bereits des 
eren. experimentell erwiesen ist. Diese Schwingungen sind aufzufassen als 
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elektrische Kompressionswellen in den Teilen der Entladung, die sich dui 
homogene Ionisation und gleiche Tragerdichte beider Vorzeichen auszeichn} 
Dieses Gebiet der Entladung nennt man ein ,,Plasma“. Die Frequenz der Schwi 
gungen laBt sich berechnen, wenn man tiber die Verteilung der Elektronen innerh: 
des Plasmas entsprechende Annahmen macht. Geht man von den bekannti 
Ansitzen der Debye-Hiickelschen Theorie fiir starke Elektrolyte aus, | 
findet man, da® die Geschwindigkeit der Wellen proportional ihrer Lange 
Diese auGerordentlich groBe Dispersion der Wellen bedeutet wiederum ei 
geringe Gruppengeschwindigkeit, so da auch der Energietransport durch « 
Wellen vernachlassigbar klein ist. Die Frequenz der Schwingungen des Eld 
tronenplasmas ergibt sich zu v = 8980 \n, wo n die Elektronendichte bedeut: 


Dieser Wert ist das V 3-fache der Frequenz, mit der ein einzelnes Elektron schwin 
wiirde, wenn man die allerdings nur fiir niedrige Elektronentemperatur giiltit 
Annahme macht, daB sich die Elektronen zu einem flachenzentrierten kubisch 
Gitter anordnen. Auer diesen Plasmaschwingungen der Elektronen sind au 
noch Schwingungen méglich in Strahlen primarer Elektronen, die sich mit ew 


geschwindigkeiten. Ihre Frequenz ist unter den iiblichen Bedingungen 10- 
100mal kleiner als die der Plasmaschwingungen, da die Elektronendichte gerir 
ist. Drittens endlich hat man auch Schwingungen des positiven Ionenplasmé 
gefunden (Webb und Pardue), deren Frequenz nun aber ganz erheblich niedrigs 
liegt (etwa 105 Hertz). Unter der Voraussetzung, daB die Energie der Elektronex 
plasmaschwingung auch der Temperatur der Elektronen entspricht, kann ma 
die Feldstaérke der Schwingungen berechnen. Vergleicht man diesen Wert abe« 
mit der mittleren Feldstarke, die sich bei einer zufalligen Verteilung der Elektrone 
ergeben wiirde, so folgt, daB die letztere viel gréBer ist. Beriicksichtigt ma 
aber nur diejenigen Elektronen, deren Abstand vom Aufpunkt gréBer ist a: 
die bekannte Debye-Hiickel-Distanz 2p, so kommt man zu iibereinstimmende 
Werten fiir die Feldstirke. Die Notwendigkeit der Annahme von Plasme 
schwingungen folgt weiter aus dem Grunde, weil die Felder, die der zufallige 
Elektronenanordnung entsprechen, allein nicht imstande sind, die beobachtet 
kurze freie Weglinge der Elektronen zu erkliren. Unter plausiblen Annahme 
laBt sich ferner die Energie berechnen, die von den Plasmaschwingungen at 
die Elektronen tibertragen wird, und es zeigt sich, daB, obgleich die Felder de 
Schwingungen sehr viel schwicher sind als die der benachbarten, zufallig ve 
teilten Elektronen, die Energiebetrage durchaus von derselben Gré8enordnu 
sind. Um die experimentell beobachtete Elektronenstreuung SCA 
erklairen, diirften allerdings die berechneten Amplituden der Plasmaschwingun 

nicht ausreichen. Ein Ausweg aus dieser Schwierigkeit liegt vielleicht da 

daB aus ionenkinetischen Griinden die Plasmaschwingungen gréBerer Welle 


linge sehr viel mehr Energie enthalten, als dem thermischen Gleichgewicl 
entsprechen wiirde. G. Mierde 


M. Webrli. Der Ubergang von der Glimm- in die Bogenentladuny 
Helv. Phys. Acta 1, 449—450, 1928, Nr. 7/8. [C. R. Séances Soc. Suisse de phys 
Lausanne 1928.] Die vom Verf. auf Grund des Energiesatzes und der P oissonsche 
Gleichung angegebene Methode zur Berechnung des Kathodenfalles wird hi 
auch auf den Anodenfall angewandt. Bauman 


Lewi Tonks. Note on thermionie emission. Phys. Rev. (2) 82, 284 — 28% 
1928, Nr. 2. Versuche iiber Elektronenemission’kénnen nur dann zur Ermittlun 
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Oberflachenwarme der Ladung dienen, wenn die Dichte der im Gleichgewicht 
it der emittierenden Oberflaiche befindlichen Elektronen davon. unabhangig 
, ob die Verdampfung bei konstanter Oberflachenladung vor sich geht oder 
ht. Diese Unabhangigkeit wird in der vorliegenden Arbeit thermodynamisch 
wiesen. Giintherschulze. 


.Rupp. Versuche zur EHElektronenbeugung. Phys. ZS. 29, 837—839, 
28, Nr. 22. (Vortrag auf der Hamburger Naturforscherversammlung September 
28.) Der Vortrag bringt Versuche zur Elektronenbeugung an einem geritzten 
itter, die in diesen Ber. 8. 320 bereits referiert sind. Rupp. 


udolf Thaller. Uber das Dosieren von Kathodenstrahlen an Lenard- 
ochleistungsréhren. Phys. ZS. 29, 841—846, 1928, Nr. 22. (Vortrag auf der 
amburger Naturforscherversammlung September 1928.) Thaller beschreibt 
er eine sehr leistungsfahige KathodenstrahIrGhre, welche er in Miillers Réntgen- 
hrenfabrik konstruiert und erprobt hat. Die Réhre besteht aus einem zylin- 
ischen, starkwandigen Hohlglas, an dessen Enden die Gliihkathode und das 
etallische Schutzrohr angebracht ist. Am Ende des Schutzrohres ist vakuum- 
icht ein Lenardfenster aufgesetzt, welches aus 10 bis 15 uw dicker Nickelfolie 

teht. Ein nicht naher beschriebenes Verfahren erméglicht es, einen sieb- 
tigen Trager auf die zuerst vorhandene Folie elektrolytisch niederzuschlagen, 

da8& mechanische Festigkeit und ausgezeichneter Warmekontakt gewahrleistet 
t. Der Trager des Fensters wird beim Betrieb der Réhre mit flieBendem Wasser 
akiihit bzw. mit PreBluft angeblasen. Wa&ahrend das Rohr selbst dauernd an 
er Pumpe liegt, kann es bis 220 kV belastet werden. Hier betragt die 
eichweite der Kathodenstrahlen in Atmospharenluft bereits 50 bis 55cm. Fiir 
ie Intensitatsmessung der Strahlen erwies sich am besten ein Lenardscher 
araffinkondensator. Dieser bestand aus einer in einem Schutzgehause isoliert 
afgehangten Metallscheibe von 9cm Durchmesser, welche mit einer 4/j9) mm 
icken Paraffinschicht bedeckt war, die Schicht wurde mit einer sehr diinnen, 
urch Kathodenzerstaéubung hergestellten Metallschicht versehen. Bei einer 
Ohrenstromstarke von etwa 10-% Amp. trafen auf die im Abstand von 3 cm 
om Fenster aufgestellte Metallscheibe etwa 10—* Amp. auf, die von einem ge- 


6hnlichen Zeigerinstrument gemessen werden konnten. Hinige Messungen 
it dem Kondensator, sowie erstaunlich intensive chemische Wirkungen der 
trahlen werden beschrieben. Otto Klemperer-Kiel. 


hr. Gerthsen. Die Zerstreuungsgesetze von Kanalstrahlen bei ihrem 
urehgang durch feste Kérper. (Eine Bemerkung zu der gleichnamigen 
rbeit von E. Homma.) Ann. d. Phys. (4) 87, 1000—1002, 1928, Nr. 24. Der 
ahrscheinlichste Ablenkungswinkel von Kanalstrahlen, die durch eine Folie 
gangen sind, wurde in der Arbeit von E. Homma durch Bestimmung der 
eilchenzahl auf gleich breiten Ringen einer. Ebene hergeleitet. Gerthsen 
amerkt hier, daB man sich auf gleich breite Kugelzonen beziehen mu. Durch 
rojektion des Elements der Ebene auf die Kugel ergibt sich ein Korrektions- 
ktor, der, an den Kurven von E. Homma angebracht, die gefundenen Maxima 
is dem MeBbereich verschwinden 1a48t und somit auch die Analogie zu den 
Strahlenmessungen aufhebt. Schmerwitz. 


tto Kiemperer. Uber die Auflésung Wilsonscher Alphastrahlbahnen 
|. Einzeltrépfchen. ZS. f. Phys. 45, 225—230, 1927, Nr. 3/4. Mit einer 
iefdrucknebelkammer gelingt es, an mikroskopisch aufgenommenen a-Strahl- 
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auszusagen. 


Lise Meitner. Das f-Strahlenspektrum des Radiothors als Absory 
tionsspektrum seiner y-Strahlen. ZS. f. Phys. 52, 637— 644, 1928, Nr. 9/1 
[S. 566. ] K. W. F. Kohlrause' 


Pierre Weiss ct G. Foéx. Sur les moments atomiques. C, R. 187, 744—74 
1928, Nr. 18. Der Artikel enthalt eine Zusammenstellung der Atommomen 
einer groBeren Anzahl von Substanzen in Vielfachen des Weissschen Magnet 
fiir welches als endgiiltige Einheit der Wert 1126,5 (nach Weiss und Forre 
C. R. 186, 821, 1928) angenommen wurde, also ein gegen friher um 2,7 °/o9 hob 
Wert. Hierbei sind ausschlieBlich diejenigen Substanzen berticksichtigt, d 
Beobachtung hinreichende Sicherheit verbiirgt und die auch auf Diamagnetismy 
korrigiert werden konnten. Weitaus der gréBte Teil der gefundenen Werte ergili 
sich wieder als ganzzahlig mit sehr geringfiigigen, innerhalb der Grenzen dd 
Beobachtungsfehler liegenden Abweichungen, nur zwei Co-Verbindungen fall 
vollstandig heraus. Der eigentliche Grund fiir diese Ganzzahligkeit, die ja b 
Zugrundelegung des etwa fiinfmal so groBen Bohrschen Magnetons nicht von 
handen ist, bleibt noch aufzuklaren. Gumlick 


O.v. Auwers. Uber Kristallstruktur und Ferromagnetismus. Phys 
ZS. 29, 921— 927, 1928, Nr. 24. Verf. macht den Versuch, eine quantenmechanisch| 
Theorie des Ferromagnetismus von W.Heisenberg mit den bisher be 
kannten kristallographischen Daten zu vergleichen. Es werden die Elemente 
eine Reihe wichtiger binaérer und ein Beispiel ternérer Legierungen besprochen 
Das Material fiihrt zu der Fragestellung, ob die auf sehr allgemeiner Basi 
aufgebaute Theorie von Heisenberg nur auf Kristalle einer Atomart an 
wendbar oder auch auf solche verschiedenartiger Bausteine tibertragbar ist 
Ferner werden mégliche Temperaturabhangigkeiten der Heisenbergsche 
Austauschglieder in Betracht gezogen und schlieBlich einige geometrische Be 
ziehungen der Atomabstiinde beim Ubergang vom a-, B- zum y-Kisen erwahnt 
Vert. sucht den Schliissel zum Verstiindnis des Ferromagnetismus weniger i 
einem bestimmten Kristallsystem, als in seiner Beeinflussung durch die Ter 


peratur. Diag Awwert 


J. Dorfman und R. Jaanus. Die Rolle der Leitungselektronen bem 
Ferromagnetismus. Naturwissensch. 16, 1026; 1928, Nr. 48. Auf Grun 
eines Versuches tiber das thermoelektrische Verhalten des Ni gegentiber Cu 

Pt, der den thermodynamischen Uberlegungen von W. Thomson betreffend 

thermoelektrischen Erscheinungen folgt, kommen die Verff. zu dem Schlu 
daB es die Leitungselektronen des Ni sind, deren spezifische Warme beim Curi 
punkt eme sprungweise Anderung erfahrt, die sowohl der Richtung als auc 
der GroBe nach (pro Elektron) mit dem kalorimetrisch gemessenen Sprung de 
spezifischen Warme des Nickelmetalls (pro Atom) identisch ist. Sie ziehen dara 
die Folgerung, da die Leitungselektronen beim Ni die Rolle der Elementa 
magnete spielen, und da® ihre Anzahl der Anzahl der Atome gleich ist. En 
ausfiihrlichere Darstellung der) nur ‘auszugsweise wiedergegebenen Versuch 


die auch’ noch) auf andere ferromagnetische Metalle ausged h: 
. * . t . . 
wird in Aussicht’ gestellt. Bia ii 
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ugene Peterson. Harmonic Production in Ferromagnetic Materials 
Low Frequencies and Low Flux Densities. Bell Syst. Techn. Journ. 
762 —796, 1928, Nr. 4. Durch die Kinfiihrung von Pupinspulen und dergleichen 
mehradrige Kabel wird eine Verzerrung der urspriinglichen Wellenform bedingt, 
elche die Giite der Ubertragung in jeder einzelnen Ader durch Nebensprechen, 
terferenzen zwischen den verschiedenen Adern usw. verringern kann. Bei 
r in letzter Zeit stark gestiegenen Verwendung von mehradrigen Kabeln schien 
deshalb erforderlich, die Abhangigkeit dieser Verzerrungen von den mag- 
tischen Higenschaften der Spulenkerne zu untersuchen imd namentlich den 
influ8 der hierbei anscheinend besonders wirksamen dritten Harmonischen 
den Verlauf der Hystereseschleife bei niedrigen Induktionen und niedrigen 
requenzen festzustellen, bei welchen die Schirmwirkung der Wirbelstréme 
och nicht in Betracht kommt. Zur Auswertung der Verzerrungen der Hysterese- 
hleifen erwies sich die Wechselstrombriicke als besonders vorteilhaft. — In 
ezug auf die Hinzelheiten der Untersuchung mu auf das Original verwiesen 
erden, in dem auch die Ergebnisse der Versuche mit einigen bekannten Materialien 
iedergegeben und einige Falle von besonderem Interesse, wie z. B. die Wirkung 
on Luftschlitzen usw., berticksichtigt sind. Gumlich. 


.Bergtold. Uber die Einzelwellen des Magnetisierungsstromes. 
lektrot. ZS. 49, 1847—1848, 1928, Nr. 51. Hs wird eine Gleichung fiir die 
agnetisierungskurve gewonnen und mit deren Hilfe ein bequemes, fiir hohe 
nduktionen brauchbares Verfahren zur Bestimmung der Einzelwellen des 
fagnetisierungsstromes abgeleitet. Giintherschulze. 


). v. Auwers. Uber den Einflu8 der Korngré8e auf die magnetischen 
tigenschaften. II. ZS. f. techn. Phys. 9, 475—478, 1928, Nr. 12. Die Frage 
ach dem Zusammenhang zwischen Korngr68e und magnetischen Eigenschaften 
yurde erneut aufgegriffen und Versuche an reinem Elektrolyteisen gemacht, 
as chemisch und thermisch vollkommen gleich vorbehandelt war. Lediglich 
ie Reckgrade waren verschieden gewahlt, um durch Rekristallisation verschiedene 
CorngréBen zu erzielen. Die mechanischen Einfliisse dieser Proben wurden 
urch 40stiindige Vakuumgliihung beseitigt, ehe magnetische Messungen vor- 
enommen wurden. Gemessen wurden die Sattigungen, Remanenzen und 
Coerzitivkrafte, errechnet die Permeabilitéten und Wattverluste. Es ergab 
ich, daB die Wattverluste mit der dritten Wurzel aus der Kornzahl abnahmen, 
och zeigte sich diese Abhangigkeit stark beeinfluBbar durch verschiedene Gliih- 
ehandlungen. AuBer den Wattverlusten werden die Koerzitivkrafte, Remanenzen 
nd Permeabilitaétskurven beeinfluBt, nicht dagegen die Sattigungswerte und 
ie spezifischen Widerstaénde. Durch Glithen im Wasserstoff konnte der Einfluls 
er KorngréBe stark herabgesetzt werden; durch Glithen im méBigen Vakuum 
Sauerstoff) tritt er wieder starker hervor. Die oben angegebene mathematische 
seziehung hat also keine allgemeingiiltige Bedeutung, sondern ist von der 
hemischen Zusammensetzung in bezug auf Kohlenstoff und Sauerstoff abhangig, 
ie je nach der Wahl der Gasatmosphare stark. variiert. Gleichzeitig ergab sich 
ie Tatsache, daB die Einfliisse verschiedener Gasatmospharen mit der Kornzah| 
rheblich zunahmen. Daraus kann man den Schlu8 ziehen, da es sich im 
resentlichen um Oberflachenreaktionen der Gase an den Korngrenzen handelt, 
nd daB mithin der EinfluB der KorngréBe ein sekundarer ist insofern, als mit 
er KorngréBe die Verteilung schadlicher Oxyde und Carbide variiert. Es ist 
ahrscheinlich gemacht, daB die KorngréfBe selbst bei reinen Oberflachen keinen . 
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nennenswerten EinfluB auf die magnetischen Eigenschaften ausiibt. Eine de 
artige Auffassung tragt in befriedigender Weise den bisherigen Widersprich 
aller Forscher Rechnung. O. v. Auwer. 


F. Bergtold. Eisenverluste und Maximalinduktion. Elektrot. ZS. 44 
1745 —1746, 1928, Nr. 48. Die von Steinmetz und von Richter aufgestellte 
Formeln fiir den Hystereseverlust von Eisenblech in Abhangigkeit von de 
Maximalinduktion sind bekanntlich nur unter besonderen Bedingungen (ni¢ 
zu groBe Unterschiede in der Maximalinduktion usw.) mit einiger Sicherhet 
verwendbar. Der Verf. glaubt den Zweck besser durch logarithmisch aufgetrag 
Bezugskurven zu erreichen, die auch bei stark abweichenden Maximalinduktione 
eine Genauigkeit von etwa + 5% zu garantieren scheinen. Wegen der Einze 
heiten mu auf das Original verwiesen werden. Gumlicl: 


J. H. Vincent. The maintenance of mechanical oscillations by ma, 
netostriction. Electrician 101, 729—731, 1928, Nr. 2639. Verf. gibt ein 
Uberblick iiber die verschiedensten Methoden, die Magnetostriktion zur Her 
stellung akustischer Schwingungen zu benutzen. Die Zusammenstellung umfa 
die altesten Versuche von Page (1837) iiber ,,galvanische Musik“, von Reis (1861 
tiber das Telephon bis zu den modernsten mit riickgekoppelten Verstarke 
schaltungen, die fiir den Resonanzfall (Schwingung gleich der longitudinale 
Eigenschwingung der untersuchten Stabe) laut hérbare Téne ergeben. Von 
nichtmagnetischen Materialien gibt Messing keinen Effekt, wohl aber Aluminium 
und Flintglas. (In beiden Fallen diirfte man wohl kaum von Magnetostriktion 
sprechen, sondern nur von Elektrostriktion wie beim Quarz.) Im einzelner 
sind die Resultate der besprochenen Arbeiten bereits bekannt, so dafi von ihres 
Wiedergabe abgesehen werden kann. O. v. Auwers 


Priyadaranjan Ray and Harigopal Bhar. Magnetic Properties of Comple» 
Compounds and their Electronic Constitution. Journ. Ind. Chem: 
Soc. 5, 497—511, 1928, Nr.5. Im Zusammenhang mit theoretischen Uber: 
legungen iiber das Wesen der koordinativen Bindung werden die magnetischenr 
Kigenschaften emer Reihe von Komplexen vornehmlich der Elemente der Gru 

Se bis Ni experimentell gepriift. Wahrend bei vielen Verbindungen die Voraus 
sagen der von verschiedenen Autoren in verschiedenen Formen ausgesprochener 
Regeln erfiillt werden, ist auch eine Reihe von bemerkenswerten Ausnahmer 
zu verzeichnen. Wahrend z. B. einige Verbindungen des zweiwertigen Ni, wi 
vorauszusehen war, paramagnetisch sind, sind andere, wie K,[Ni(CN),], | 
magnetisch. Andererseits treten auch Verbindungen des zweiwertigen Fe, aller 
dings nicht mit maximaler Koordinationszahl, auf, die paramagnetisch sind 
Es-wird versucht, derartige unerwartete Abweichungen mit den verschiedenet 
vorliegenden Theorien tiber das Wesen der koordinativen Bindung in Uberein 
stimmung zu bringen. Es sei jedoch bemerkt, daB alle Messungen an fester 


Salzen vorgenommen wurden, so daB die Frage, ob es sich um echte Komplex 
handelt, offenbleiben mu. Sam 


J. H. Van Vleck. The Theory of the Paramagnetism of Oxygen an¢ 
Nitric Oxide. Nature 119, 670, 1927, Nr. 3001. Gumli 


V.1I. Vaidyanathan. On the Magnetic Susceptibility of Ozone. India 
Journ. of Phys. 8, 151—163, 1928, Nr. 2. 
V. 1. Vaidyanathan. On the Diamagnetism and Structure of Ethylene 
Indian Journ. of Phys. 8, 165—174, 1928, Nr.2. Mit der bereits friiher auc) 


ng 


pee 
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i dieser Stelle nach Indian Journ. of Phys. 2, 135—150, 1928, Nr. 2 besprochenen 
eSanordnung (Drehwaage) suchte der Verf. die Suszeptibilitat von Ozon und 
on. Athylen zu bestimmen, und zwar die erstere an Sauerstoff-Ozonmischungen, 
€ in sieben mit einem Induktionsapparat verbundenen und mit O gefiillten 
erthelotflaschen verschieden stark mit Ozon angereichert werden konnten. 
eider erwies sich der Einflu8 der Fehlerquellen trotz méglichster Sorgfalt noch 
» groB, daB ei sicherer SchluB auf die magnetischen Eigenschaften des Ozons 
icht einmal qualitativ gezogen werden konnte, doch halt der Verf. unter Beriicx- 
chtigung aller Nebenumstande die diamagnetische Natur des Ozons als hin- 
ichend sichergestellt. — Fiir Athylen, das nach Lewis und nach Quincke 
aramagnetisch sein sollte, findet der Verf. nach dem gleichen Verfahren eine 
‘olekularsuszeptibilitét von — 15,3.10—*, ein Wert, der mit dem nach dem 
ascalschen Additionsgesetz gewonnenen gut iibereinstimmt. Eine ausfiihrliche 
iskussion iiber die Struktur des Athylenmolekiils vom magnetischen und 
nemischen Standpunkt aus ist beigefiigt. Gumlich. 


. T. Lane and E. 8. Bieler. The Magnetic Susceptibility of Sodium and 
otassium. Trans. Roy. Soc. Canada (3) 22 (Sect. III), 117—123, 1928, Nr. 1. 
uptsachlich im Interesse der Atomforschung bestimmten die Verff. die mag- 
tische Suszeptibilitét von méglichst renem K und Na, das zur Ausscheidung 
uurenweiser Verunreinigungen, namentlich durch Eisen, einer stufenweisen, 
ei- bis dreimaligen Destillation im Vakuum nach der Methode von Clark 
terworfen und dann in Form dinner, in einer Glaskapillare niedergeschlagener 
abchen nach dem Verfahren von Gouy bei Feldstarken bis zu 12000 GauB 
gnetisch gemessen wurde. Sowohl der Verlauf der Magnetisierungskurve 
Abhangigkeit von der Feldstarke, wie auch die nachtraglich an den Proben 
gefiihrte chemische Untersuchung ergab keine fiir das Endergebnis mehr 
Betracht kKommende merkliche Verunreinigung durch Eisen. Im Mittel ergaben 
h fur die Volumensuszeptibilitét bei K: + 0,54 .10—8, bei Na: + 0,65 . 10-8, 
bei natiirlich der Anteil der Glasréhre mit beriicksichtigt wurde. Diese Werte 
immen anscheinend mit den von Pauli rechnerisch gefundenen sehr befriedigend 
erein, doch machen die Verff. darauf aufmerksam, dai bei der Paulischen 
rechnung keine Riicksicht genommen wurde auf den diamagnetischen Anteil 
x Atomkerne, der die berechneten Werte erheblich erniedrigt haben wiirde. 

Gumlich. 
- Gerlach und N. Little. Die Temperaturabhangigkeit der Suszepti- 
litat von Glasern. (Vorlaufige Mitteilung.) ZS. f. Phys. 52, 464—465, 
28, Nr.7/8. Es werden sechs verschiedene Glassorten zwischen Zimmer- 
peratur und etwa 60°C untersucht. Unabhangig davon, ob die Glaser dia- 
er paramagnetisch sind, haben sie etwa den gleichen Temperaturkoeffizienten 
z pro Grad ~ 10-9). Die Bedeutung dieses Temperaturkoeffizienten ftir 
e Messung der Suszeptibilitat von Gasen nach der Faradaymethode wird 
skutiert. Gerlach. 


tuo Kobayasi. On the Inverse Wiedemann Effect and its Allied 
enomena. Jap. Journ. Phys. 5, 1—39, 1928, Nr. 1. Der Wiedemann- und 
r umgekehrte Wiedemanneffekt ist schon sehr haufig, meist an diinnen Drahten, 
tersucht. Verf. gibt einen Beitrag zum umgekehrten Wiedemanneffekt an 
rhaltnismaBig dicken Drahten, Staében von 2,5cm Durchmesser. Das Auf- 
en einer Langsmagnetisierung bei Drillung und gleichzeitigem Stromdurchgang 
eh den zu untersuchenden Stab wird sowohl. ballistisch durch aufgebrachte 
ulen, als auch magnetometrisch beobachtet. Die magnetometrische Methode 


38* 


| 


erweist sich fiir die hysteretische Seite der Erscheinungen als betrachtlich emp 
findlicher. Andererseits erlaubt der Vergleich ballistischer Messungen an Staber 
verschiedener Linge und solchen, die in ein Joch eingespannt sind, den Einflu. 
der freien Enden, der Entmagnetisierung, zu eliminieren. Als dritte Method: 
sind Wechselstrommagnetisierungen oszillographisch aufgenommen worders 
Die mannigfaltigen Ergebnisse lassen ein Anwachsen der Langsmagnetisierun; 
sowohl mit dem durchgehenden Strome (Zirkularmagnetisierung) wie auch de 
angewandten Verdrillung (in Meterkilogramm) erkennen. Da sich sowohl dil 
Scherungskrafte wie das zirkulare Magnetfeld mit dem Abstand von der Achs; 
der Stabe andert, wird die Versuchsanordnung auch so gewahlt, dai der magnetit 
sierende Strom durch einen zentralen Draht geschickt wird, wahrend die Drillun:s 
an einem auBeren koaxialen Zylinder angreift. Die beobachteten Langsmagnetil 
sierungen sind in guter Ubereinstimmung mit der gegebenen Theorie. Die Ver 
suche werden mit maBig gekohltem Stahl und mit weichem Eisen ausgefiihr 
und ergeben qualitativ iibereinstimmende, wenn auch quantitativ verschieden: 
Schaubilder: bei weichem Eisen tritt die Sattigung der Langsmagnetisierun; 
bei erheblich kleineren Strémen (Zirkularfeldern) auf als bei Stahl. Die Oszille 
gramme zeigen, der Kompliziertheit aller mechanisch-magnetischen Effekt 
entsprechend, zum Teil recht verwickelte Kurven. Erschwert wird ihre Analysis 
noch durch zwei Nachwirkungserscheinungen, von denen die eine bleibend, dil 
andere variabel ist (entsprechend der elastischen Hysteresis und Ermiidungy 

O. v. Auwers 
Karl Steiner. Die Polarisation des ElektronenstoBleuchtens be¢ 
Edelgasen. ZS. f. Phys. 52, 516—530, 1928, Nr. 7/8. [S. 618.] Gerlach. 
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K. G. Brecht, R. Scherer und H. Hanemann. Untersuchungen an Wolframg 
Magnetstahl. Stahl u. Eisen 49, 41—42, 1929, Nr. 2. [S.571.] Berndil 
Chester Snow. Mutual inductance and torque between two concentri. 
solenoids. 8.-A. Bur. of Stand. Journ. of Res. 1, 685— 699, 1928. [Res. Pape 
Nr. 24.] Bei emer bestimmten Art von Stromwaagen zur absoluten Messunj 
des elektrischen Stromes befindet sich innerhalb eines groBen Solenoids em 
kleineres, konzentrisch angeordnetes Solenoid; die Achsen beider Solenoid! 
sind senkrecht gerichtet. Um das Drehmoment der von Strom durchflossener 
Solenoide zu ermitteln, wird zunichst die gegenseitige Induktivitat derselber 
berechnet, wenn ihre Achsen einen bestimmten Winkel miteinander bilden uné 
dann durch Differentiation nach dem Winkel das Drehmoment fiir diese Winke . 
stellung abgeleitet. Dabei werden die schraubenférmigen Windungen des Solenoid 
ersetzt durch Stromplatten, und an den mit dieser Annahme abgeleiteten Formeli 
werden dann noch Korrektionen angebracht, die der Schraubenform Rechnung 
tragen. In einer friitheren Mitteilung (Res. Paper Nr. 18) hat der Verf. bereiti 
einen Ausdruck fiir das magnetische Potential eines Kreisstromes auf einer 
Punkt abgeleitet, wobei Besselsche Funktionen erster und zweiter Gattunp 
auftreten. Durch Differentiation werden daraus die Feldkomponenten fiir det 
Punkt abgeleitet, woraus sich dann der magnetische Flu8 und weiterhin di 
gegenseitige Induktivitéit ergibt. Der Ausdruck fiir das Drehmoment enthal) 
Kugelfunktionen und schnell konvergierende Reihen. W. Jaeger 


W. F. G. Swann and A. Longacre. An attempt to detect a magnetid 
field as the result of the rotation of a copper sphere at high spee 
Journ. Frankl. Inst. 206, 421—434, 1928, Nr. 4. In einer friiheren Mitteilung 
(Phil. Mag. 8, 1088, 1927; vgl. auch diese Ber. 8, 1715, 1927) hat Swann ei 160 


10. Magnetismus; 11. Induktion. Schwingungen. 597 


Ausdruck fiir das magnetische Potential aufgestellt, welches von einer rotierenden 
Kugel herriihrt. Der Ausdruck ist abgeleitet aus den Lorentzschen elektro- 
magnetischen Feldgleichungen, die aber fiir positive Ladungen zum Teil dadurch 
erweitert wurden, da noch Konstanten eingefiihrt werden, die invariant sind 
fir eine Lorentztransformation. Die eine Konstante wird so gewahlt, daB die 
positive Elektrizitat auSerordentlich langsam verschwindet, so daB ein konti- 
nuierlicher UberschuB von negativer Ladung auftritt. Fiir eine rotierende Kugel 
entsteht ein magnetisches Feld, das abhangt von der Dichte D der Kugel, ihrer 
Winkelgeschwindigkeit » und ihrem Radius a. Unter bestimmten Annahmen 
kommen die Verff. zu zwei verschiedenen Ausdriicken fiir diese Abhangigkeit. 
Nach dem einen ist das magnetische Feld an der Oberfliche der Kugel pro- 
portional Da a?, nach dem anderen proportional Dw‘ a4. Wird die Proportionalitéats- 
konstante so gewahlt, daB am Erdpol ein Feld von 0,5 GauB entsteht, so ergibt 
sich fur eme Kupferkugel von 10 em Radius, die mit 200 Umdrehungen pro Sekunde 
rotiert, ein Feld von etwa 3. 10—%, bzw. nach der zweiten Annahme von 
4,4.10-* GauB. Das erstere entzieht sich jeder Beobachtungsméglichkeit, das 
andere ist ebenfalls sehr klein, aber noch me&bar. In vorliegender Arbeit wird 
nun das Feld in nachster Nahe der um eine vertikale Achse rotierenden Kugel 
gemessen. Um die Foucaultstréme zu beseitigen, die bei der Rotation der Kupfer- 
Kugel im Erdfeld entstehen, wird dieses durch Helmholtzsche Spulen kompensiert. 
Das von der Kugel erzeugte Feld wird mittels eines rotierenden, astatischen 
Erdinduktors gemessen, dessen beide Spulen symmetrisch zur Aquatorebene 
der Kugel sich in nachster Nahe derselben befinden. Die Spulen sind entgegen- 
gesetzt gewickelt, so daB sich die Wirkung eines homogenen Feldes aufhebt, 
wahrend sich die Wirkungen der beiden Kugelhalften addieren. Der entstehende 
Wechselstrom wird iiber eine Verstaérkervorrichtung zu einem Wechselstrom- 
salvanometer geleitet, dessen Spulen mit Wechselstrom von derselben Frequenz 
beschickt werden, wie sie durch die Rotation des Erdinduktors entsteht. Die 
Hichung der MeBvorrichtung geschieht durch eine kleine stromdurchflossene, 
horizontal liegende Spule, die in der Aquatorebene der Kugel in der Nahe der 
Spulen des Erdinduktors angebracht ist. Die Messungen ergaben fiir fast alle 
Drehgeschwindigkeiten an der Stelle des Erdinduktors ein kleines magnetisches 
Feld von 2 bis 3.10—4 GauB, wahrend das Feld gemaB w4 sehr stark mit der 
Rotationsgeschwindigkeit ansteigen mtiBte. W. Jaeger. 


Felix Pollaczek. Gegenseitige Induktion zwischen Wechselstrom- 
‘reileitungen von endlicher Lange. Ann. d. Phys. (4) 87, 965—999, 1928, 
Nr. 24. Um den Gegeninduktionskoeffizienten zwischen parallelen oberirdischen 
Wechselstromleitungen unter Berticksichtigung der endlichen Leitungslangen 
md der Erdriickwirkung zu bestimmen, wird das folgende Schema zugrunde 
relegt: Oberhalb eines eben begrenzten Halbraumes von endlicher konstanter 
ueitfahigkeit befinden sich zwei lineare, geradachsige, zur Begrenzungsebene 
md zueinander parallele Leiter; von den Enden des einen, von sinusférmigem 
Nechselstrom durchflossenen Leiters fiihren senkrechte Zuleitungen unendlich 
veit in das Innere des Halbraumes hinein (d. h. er ist ,,ideal geerdet‘‘). Der 
regeninduktionskoeffizient M zwischen ,,zeerdetem‘‘ und ungeerdetem Leiter, 
ler formal durch Integration der Formeln fiir die Felder horizontal- ‘bzw. vertikal- 
chsiger Dipole langs der beiden Leiterachsen erhalten wird, ist linear ausdriickbar 
lurch den bereits bekannten Induktionskoeffizienten M, zwischen einer beider- 
eitig unendlich langen Leitung und einem parallelen Leiterstiick, und den Koeffi- 
ienten ¥ der Gegeninduktion zwischen zwei einseitig ins Unendliche gehenden 
eitungen. ¥Y hat zuniachst die Form eines komplexen Doppelintegrals, und fiir 
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dieses werden fiir die in den Anwendungen in Betracht kommenden Falle Reih 
entwicklungen (teils konvergierende, teils asymptotisch geltende) gegeben. — 
DaB die eine Leitung in der angegebenen Weise als geerdet angenommen wi 
bezweckt, die bei exakter Rechnung in der Formel genau so wie in der Wirklichkei) 
auftretenden Wirkungen einer ungeniigenden Erdung zu eliminieren; bei An 
wendung der Ergebnisse der Theorie auf sehr kurze Leitungen mu daher unter’ 
sucht werden, inwieweit die in praxi vorliegende Erdung als ,,ideal“ im Sinne 
der Arbeit anzusehen ist. AuSer ¥Y wird der Gegeninduktionskoeffizient zwischi 
zwei oberirdischen Leitungen, deren Achsen zueinander normal sind, sowie dei 
Koeffizient der Gegeninduktion zwischen einer horizontalen Leitung und ein 
vertikalen Drahte bestimmt, beides fiir endliche Leiterlaéngen und unter Bertick 
sichtigung der Erdriickwirkung. Pollaczek 


G. Rasch. Weiteres iiber das kreisf6rmige Drehfeld. Arch. f. Elektrot 
21, 315—318, 1928, Nr.4. Wie Gruhn (vgl. Arch. f. Elektrot. 2, 119, 1913 
nachgewiesen hat, kann man ein kreisf6rmiges Drehfeld — also ein mit gleich- 
formiger Geschwindigkeit umlaufendes Magnetfeld von gleichbleibender Starke 
auch mit zwei Magnetspulen erzielen, deren magnetische Achsen nicht recht+ 
winklig zueinander stehen, sondern einen beliebigen Winkel einschlieBen, wen 
nur die zeitliche Phasenverschiebung der Einzelfelder den raumlichen Winkeb 
zwischen ihren Achsen zu 180° ergéinzt. Auch miissen die Einzelfelder in ihreni 
Hoéchstwerten einander gleich sein. Die Amplitude des erzielten Drehfeldes: 
wird freilich nur gleich derjenigen eines Einzelfeldes multipliziert mit dem Sinus 
des Winkels zwischen den magnetischen Achsen, so da also die Verschiebung; 
um 90° immer die giinstigste bleibt und Verschiebungen von 0 und 180° zu keinemi 
Ergebnis fiihren. In der vorliegenden Arbeit wird nun diese Untersuchung aufi 
eine beliebig groBe Zahl von Magnetspulen ausgedehnt, die von Wechselstrémen| 
verschiedener Amplitude und Phase durchflossen und deren magnetische Achsen) 
beliebig gerichtet sind, und es wird gezeigt, unter welchen Bedingungen in einem) 
solchen Falle ein kreisférmiges Drehfeld erzeugt wird. Am SchluB der Arbeit 
wird beispielsweise die Frage untersucht, wie drei Spulen, welche die Einzel- 
felder 9, = %,, ©, = 0,9.%,, ®,=0,3.9%, hervorbringen, anzuordnen sind, 
damit ein kreisférmiges Drehfeld entstehe, wenn die Phasenverschiebungen 
gegen die zugefiihrte Spannung a, = 20°, a, = 50°, a, = 80° betragen. Geyger. 


Herbert Buchholz, Untersuchungen tiber die Warmeverluste, die mag- 
netische Energie und das Induktionsgesetz bei Mehrfachleiter- 
systemen unter Beriicksichtigung des Einflusses der Erde. Arch. 
f. Elektrot. 21, 106—140, 1928, Nr. 2. Es werden, von den Grundgleichung 
des elektromagnetischen Feldes ausgehend, die Differentialgleichungen as 
Problems aufgestellt. Der Erdkérper wird als ein unendlicher Halbraum auf. 
gefaBt, die Stromausbreitung in Erde als ebenes Problem behandelt, die Strom- 
verteilung im Innern der Leiter als gleichmaBig und der Einflu&® der Verschiebungs- 
stréme als vernachlissigbar angenommen. Als Lésung der Differentialgleich 
wird je ein Vektorpotential fiir den Luftraum und die Erde gefunden, die fii 
die Auswertung passend umgeformt werden. In Analogie zu rein metallischen 
Leiterschleifen werden sowohl fiir Stromschleifen mit metallischen, in Luft ver- 
laufenden Leitern mit Erdriickleitung, wie auch fiir den Fall, daB noch Kabel- 
leiter vorhanden sind, Widerstands- und Induktionskoeffizienten definiert, die 
von der Gré8e und Phasenlage der Stréme unabhangig sind, und durch die die 
Warmeverluste und die magnetische Energie des Systems als Funktionen der 
Stréme dargestellt werden kénnen. Es wird ein Induktionsgesetz abgeleitet. 
F ' 
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erméglicht, die Gré8e der Umlaufspannung, die von irgendwelchen Erd- 
ler metallischen Leiterschleifen in einer benachbarten Schleife induziert wird, 
ter Berticksichtigung des Erdfeldes zu berechnen. Die Theorie wird auf Bei- 
iele angewandt und mit den Ergebnissen anderer Arbeiten verglichen. Fucks. 


ilhelm Siegfried Pforte. Abhangigkeit der An- und Abschwingvorgange 
es Réhrensenders von den Betriebsbedingungen. Jahrb. d. drahtl. 
elegr. 30, 83—86, 1927, Nr.3. An einem speziellen riickgekoppelten kleinen 
Ohrensender mit der Frequenz 104 Hertz wurde durch Aufnahmen mit dem 
hleifenoszillographen der Einflu8B verschiedener Parameter auf die Ein- und 
usschwingzeiten (Halbwertszeiten) untersucht, und zwar Heizung, Gitter- 
annung, Gitterwiderstand, Riickkopplung, Anodenspannung, Anodenkreis- 
iderstand, Schwingungskreiswiderstand, Anodenspannungsparallelkapazitat. Der 
influB dieser Faktoren ist bei Schnelltelegraphie- und Telephoniemodulation 
m Wichtigkeit. Sewig. 


art Ballantine. Schrot-effect in high-frequency circuits. Journ. 
ankl. Inst. 206, 159—167, 1928, Nr. 2. Friihere Untersuchungen iiber den 
hroteffekt (Schottkyeffekt) in Glithelektronenréhren mit emem angeschalteten 
hwingungskreis enthielten als Voraussetzung, daB die Periode des L—C-Kreises 
o8 gegeniiber der Laufzeit eines Elektrons ist, und waren demgema8 statistischer 
atur. Friihere unveréffentlichte Messungen des Verf. mit Frequenzen von 
bis 5. 107 Hertz (A = 20 bis 60 m) zeigten gegen die makroskopische Theorie 
ematische Abweichungen von 2 bis 3 %, welche trotz der schwierigen Versuchs- 
dingungen nicht zufallig bedingt sein kénnen. Die vorliegende Arbeit untersucht 
ie Verhaltnisse fiir Hochfrequenzkreise, wo die oben erwaihnte Bedingung nicht 
iehr erfiillt ist und eine mikroskopische Betrachtung der Elektronenbahnen 
msetzen mub. Sewig. 


Verner Weihe. Die Messung von Kapazitaten mit dem Uberlagerungs- 
erfahren. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 32, 185—194, 1928, Nr. 6. Die Arbeit 
ithalt eine systematische theoretische und experimentelle Untersuchung der 
erschiedenen Methoden zur Bestimmung kleiner Kapazitatswerte nach dem 
berlagerungsverfahren. Bei Verwendung von Réhrengeneratoren ergibt sich 
n besonders empfindliches Verfahren zur Abgleichung der beiden Generatoren 
adurch, daB innerhalb des Mitnahmebereichs, in welchem keine Schwebungen 
ehr auftreten, die Stromstarke in einem aperiodischen MeSkreis durch ein 
inimum geht. Da die Empfindlichkeit des Verfahrens mit zunehmender Frequenz 
achst, werden theoretische und praktische Untersuchungen bei kitirzeren Wellen- 
ngen (bis zu 2 = 20m) mitgeteilt. Besondere Schwierigkeiten bereitet eine 
inreichende Konstanthaltung der Frequenz beim Réhrengenerator; es werden 
orsichtsmaGBregeln und Hilfsmittel zur Verbesserung der Frequenzkonstanz 
igegeben, so besonders das Einschalten eines hohen Widerstandes (~ 10° Ohm) 
it iiberbriickender .Kapazitaét in den Gitterkreis. Fiir den einen Generator 
it der festen Frequenz kann Kristallsteuerung benutzt werden. Es wird als 
nwendungsbeispiel die Messung der Eingangskapazitaét emer Verstarkerréhre 
_ Abhangigkeit von der Ohmschen Belastung des Ausgangskreises fiir die 
Tellenlangen 2 = 150 bis 30m mitgeteilt. Am Schlu8 der Arbeit findet sich 
ne Literaturzusammenstellung. Mauz. 


ollmann. Uber Barkhausen-Kurz-Schwingungen. Verh. d. D. Phys. 
es. (3) 9, 10—11, 1928, Nr.1. Mit der Barkhausen-Kurz-Schaltung konnten 


600 5. Elektrizitat und Magnetismus. 


vier Arten von Elektronenschwingungen erhalten werden: 1. reme Elektrone 
schwingungen bei stationéren Zwischenelektrodenfeldern, deren Frequenz 

durch die Feldstirke gegeben ist. 2. Gill-Morell-Schwingungen infolge Ube 
lagerung der Bremsfelder mit Wechselfeldern durch einen angeschalteten Schw 
gungskreis. Zwischen 1. und 2. liegt ein Gebiet stetigen Ubergangs. 3. Elektrone 
schwingungen héherer Frequenz im Gitter-Anodenraum bei R6hren mit 
maschigem Gitter. 4. Gill-Morell-Schwingungen aus 3. Mit Elektrodensystem: 
_ von 18 mm AuBendurchmesser konnten noch Wellen unter 20 cm mit betrachtlic¢ 
Energie hergestellt werden, die sich gut fiir Demonstrationen eignen (Hertzsci 
Versuche, Fading). Sew: 


N. Kapzov und §. Gwosdower. Uber die verschiedenen Schwingung 
arten, die von einer Elektronenréhre in der Schaltung von Bar! 
hausen und Kurz erzeugt werden. ZS. f. Phys. 45, 114—134, 1927, Nr. 1) 
Es werden auf experimentellem Wege die Bedingungen festgestellt, unter welche 
Elektronenréhren mit zylindrischer Elektrodenanordnung einmal Schwingunge 
nach der Art der von Scheibe beobachteten (A nur von den inneren Betriehb 
bedingungen, nicht von dem Schwingungskreis abhangig), ein andermal na 
der Art der von Gill und Morell erhaltenen (A durch den Schwingungs 

bestimmt) erzeugen. Schwingungen beider Arten werden in ein und derselbe 
Rohre erhalten. Die Eigenschaften beider Schwingungsarten und die Abweichunge 
von den betreffenden Theorien werden festgestellt. Aus den Versuchsresultate 
wird geschlossen, daB beide Erklarungsweisen fiir das Entstehen der Schwingunge 
ihre Bestaétigung in der Erfahrung finden, daf also in einer Elektronenroéhre - 
der Schaltung von Barkhausen und Kurz zwei verschiedene Schwingung; 
vorginge vorkommen. Die Ursache der Abweichungen der beobachteten Weller 
langen von den berechneten werden diskutiert. Es zeigt sich, daB als solel 
Ursachen hauptsachlich die von den Schwingungen hervorgerufenen verande 
lichen Gitter- und Anodenspannungen und die Raumladungswirkung zu betrachté 
sind. Die Wirkung der Raumladung auf die Wellenlainge wird fiir einen spezielle 
Fall berechnet. , Schee 


C. A. Beauvais. Sur les ondes trés courtes. C. R. 187, 1288—1289, 192: 
Nr. 26. Es wird itiber Versuche mit kurzen Wellen (16 bis 20cm Weller 
lange) berichtet, die mit dem von Pierret a. a. O. beschriebenen Send 
erzeugt waren. Demonstration von stehenden Wellen, Reflektorwirkun; 
Richtwirkung, Telephonie. : Sewi 


Lewi Tonks. Space charge as a cause of negative resistance in 
triode and its bearing on short wave generation. Phys. Rev. ( 
30, 501—511, 1927, Nr. 4. Es wird eine mathematische Theorie des nec 
Widerstandes im Anoden- und Gitterkreis einer Dreielektrodenréhre entwickel 
Es wird der Begriff der virtuellen Kathode eingefiihrt, die, zwischen Gitter un 
Anode angeordnet, sich bei Uberschreitung der Raumladungssattigung theoretisc 
und experimentell wie eine reelle Quelle von Thermoelektronen verhalt. 

Auftreten negativen Widerstandes ist mit der Bildung einer virtuellen Kathoc 
verkniipft. Hierzu ist im allgemeinen nétig, daB die Anodenspannung kle 
gegen die Gitterspannung ist. Fiir planparallele Gitter-Anodenanordnung mt 
der Abstand Gitter—Anode gréBer als der Abstand Gitter—Kathode ur 
fur zylindrischen Aufbau das Verhaltnis von Anoden- zu Gitterdurchmess 
gréBer als 2,15 sein. Es werden typische theoretische Anoden- und Gitte 
charakteristiken gezeigt. Die nach Barkhausen und Kurz entstehend 
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ektronenschwingungen in Dreielektrodenréhren vermag die Theorie in Zu- 
menhang mit der von Gill und Morell vorgeschlagenen im wesentlichen 
erklaren. Sewigq. 


Gerth und W. Scheppmann. Untersuchungen itiber die Ausbreitungs- 
rgange ultrakurzer Wellen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 33, 23—27, 1929, 
- 1. Die Ausbreitungsvorgange von ultrakurzen elektrischen Wellen (A < 10m) 
igen gewisse Ubereinstimmung mit denen vom sichtbaren Lichte. Die Reich- 
ite ist bei hinreichender Leistung des Senders im wesentlichen bestimmt 
h die Lange der Mantellinien des vom Sender an die Erdoberflache gelegten 
ngentialkegels; gré6Bere Hindernisse ergeben Schattenwirkung. In dem Bereich 
direkten Empfangs nimmt bei einem ungerichteten Sender die Intensitat 
it dem Quadrat der Entfernung ab. In die Gebiete auBerhalb des Tangential- 
gels kann die Strahlung nur durch Beugung gelangen, ihre Intensitaét nimmt 
rt sehr rasch ab. Diese theoretischen Anschauungen wurden durch Versuche 
it 3m-Wellen, bei denen sich ein Sender im Flugzeug und bei einer anderen 
suchsreihe auf der Spitze des Brockens befand, bestatigt. So war im letzteren 


alle z. B. gemaB der Formel x = V2 Rh (x = Reichweite, R = Erdradius, 
= Héhe des Senders tiber der Umgebung) eine Reichweite von 110km zu 
warten. Beobachtet wurde in einem Geldnde, welches freie Sicht zum Sender 
itte, direkte Strahlung bis 107 km, gebeugte Strahlung von rasch abnehmender 
tensitat bis etwa 120 km. Der Nachweis, da es sich im ersteren Bereich um 
rekte Strahlung handelte, lieB sich dadurch erbringen, daf diese Reichweite 
th nur unwesentlich, verminderte, wenn die Leistung des Senders bis auf 14/,5 
rringert wurde. Die praktische Bedeutung dieser ultrakurzen Wellen ist charak- 
risiert durch eine scharf begrenzte gréBte Reichweite; sie gestatten in bequemer 
eise eine Bimdelung der Strahlung mit bekannten Hilfsmitteln. Signale mit 
esen Wellen haben vor Lichtsignalen den Vorzug, das sie durch schlechte 
chtverhaltnisse (Nebel) nicht beeintrachtigt werden. Mauz. 


wrié. Exposés et discussions relatifs a la propagation des ondes 
ectromagnétiques dans l’atmosphére. Journ. de phys. et le Radium 
) 8, 130 S—131 8S, 1927, Nr. 2. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 239.] [S. 633.] 


_Jouaust. Exposés et discussions relatifs a la propagation des 
ides électromagnétiques dans l’atmosphére. Journ. de phys. et 
Radium (6) 8, 131 S—133 8, 1927, Nr. 2. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 239.] 
. 633.] 


. Maurain. Exposés et discussions relatifs a la propagation des 
ides électromagnétiques dans l’atmosphére. Journ. de phys. et 
Radium (6) 8, 133 S—134 8S, 1927, Nr. 2. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 239.] 
. 633.] 


. Fabry. Exposés et discussions relatifs 4a la propagation des 
des électromagnétiques dans l’atmosphére. Journ. de phys. et 
Radium (6) 8, 134 S—135 8, 1927, Nr. 2. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 239.] 
. 634. ] Killat. 


Fuchs. Der Einflu®B der Erdatmosphare auf die Ausbreitung 
irzer Wellen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 32, 125—129, 1928, Nr. 4. [S. 634.] 
Scheel. 
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Juichi Obata. Directional Observations of the Radio-Atmosphe: 
Disturbances. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 462—463, 1928, Nr. 8. [S. 63 


Manfred von Ardenne. Einige Messungen iiber die Hochfrequen 


Telegr. 82, 199—202, 1928, Nr. 6. Die mit einer kleinen Rahmenantenne (*/,r 
aufgenommenen Hochfrequenzspannungen werden mittels eines aperiodise 
Hochfrequenzverstaérkers mit einem mittleren Verstaérkungsgrad von 50t 
welcher drei Hochfrequenzzweifachréhren neuerer Bauart der Firma Loe 
enthalt, so weit verstarkt, daB ihre Messung mit einem Réhrenvoltmeter mégli 
ist. Als Beispiele sind Messungen der Hochfrequenzspannungen von Rundf 

sendern mitgeteilt; eine graphische Zusammenstellung gibt die Empfangsstar. 
dieser Sender fiir Berlin. Die von den schwacheren Stationen in einem Rahmea 
kreis von 1/,m? Flaéche und einem mittleren Dampfungsdekrement von 0, 
empfangenen Hochfrequenzspannungen betragen etwa 10—* Volt, zur gut, 
Aussteuerung einer Loewe-Niederfrequenzdreifachréhre sind etwa 0,4 Volt « 
forderlich. Ferner sind Beobachtungen von kurzzeitigen Schwankungen (Fadi 

sowie des taglichen Ganges der Empfangsstarke fiir verschiedene Sender 
Kurvenform wiedergegeben. Mau 


Albrecht Forstmann und Ernst Schramm. Uber Maximalleistungen ve 
Verstarkerréhren. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 32, 195—199, 1928, Nr. 6. 1 
wird theoretisch untersucht, wie das Verhaltnis auBerer Widerstand zu innere’ 
Roéhrenwiderstand, ferner welche Werte fiir die Steilheit und fiir den Durchgr: 
zu wahlen sind, damit man im Anodenkreis einer Verstarkerréhre bei gegeb 

Anodenspannung maximale Leistung bei hinreichender Verzerrungsfreike 
erhalt. Mau 


Heinrich Kafka. Die induktive Kopplung mit primarer und sekundare 
Abstimmung im Anschlu&8 an Radioréhren. I. Teil. Jahrb. d. draht 
Telegr. 30, 44—52, 1927, Nr.2. Die Wirkung der induktiven Kopplung m 
primaérer und mit sekundarer Abstimmung bei der Verbindung zweier Radi 
rohren wird theoretisch untersucht, wobei besonders die Amplitude und d 
Selektivitét der an der zweiten Réhre induzierten Gitterspannung beriicksichti 
ist. Vernachlassigt wurden die Réhrenkapazitat und die gegenseitige Kapaziti 
der die Kopplung bewirkenden Spulen. Der im vorliegenden ersten Teil di 
Arbeit gleichfalls nicht beriicksichtigte Einflu8 der Spuleneigenkapazitat 

im zweiten Teil behandelt werden. Der innere Widerstand der ersten Roh 
hat einen sehr bedeutenden Einflu8 auf die Kopplung. Besondere Vorteile biet 
die induktive Kopplung mit sekundarer Abstimmung, da bei dieser (wie bekann 
durch losere Kopplung der Betrag und die Abstimmscharfe der sekundare 
Gitterspannung bedeutend erhéht werden kénnen. Der Einflu8 des Kopplung 
grades auf die Gréfe der sekundiren Gitterspannung wird durch ein Ort 
diagramm dargestellt. Fiir einen bestimmten Kopplungsgrad erreicht der Betre 
der sekundiren Gitterspannung ein Maximum. Endlich wird untersucht, inwiewe 
die durch losere Kopplung erzielbare -Erhéhung der Abstimmscharfe praktist 
ausgenutzt werden kann. Die Untersuchungen sollen Anhaltspunkte fiir 

Entwurf von induktiven Kopplungen im Anschlu8 an Radioréhren bei Hoe! 
und Zwischenfrequenzverstirkern geben. Sew 


Harold A. Wheeler. Automatic volume control for radio receivit 
sets. Proc. Inst. Radio Eng. 16, 30—39, 1928, Nr. 1. Es wird eine Empfang 
anordnung beschrieben, bei der die Hochfrequenzverstaérkung automatisch | 
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elt wird, da8 abhangig von den Schwankungen der Antennenspannung 
‘annahernd konstante Hochfrequenzspannung am Detektor vorhanden ist. 
fiihrt zu einem fast gleich starken Ansprechen des Lautsprechers auf rahe 
ferne Stationen und verringert auch den Fadingeffekt. Die angewandte 
ode besteht in der Verwendung der gleichgerichteten Tragerspannung zur 
tellung der Gittervorspannung der Hochfrequenzverstarkerréhren. Fir 
fe sich dabei ergebende besondere Probleme werden die Lésungen mitgeteilt. 
Giintherschulze. 
in Bailey, S. W. Dean and W. TT. Wintringham. The receiving system 
long-wave transatlantic radio telephony. Proc. Inst. Radio Eng. 
1645—1705, 1928, Nr. 12. 


n Kochler. The design of transformers for audio-frequency 
lifiers with preassigned characteristics. Proc. Inst. Radio Eng. 
1742—1770, 1928, Nr. 12. Scheel. 


. Heising. Experiments and observations concerning the ionized 
ions of the atmosphere. Proc. Inst. Radio Eng. 16, 75—99, 1928, Nr. 1. 
werden Versuche beschrieben, bei welchen eine virtuelle Héhe der reflek- 
mnden ionisierten Schicht der Atmosphaére durch die Zeitdifferenz zwischen 
. Ankommen yon direkten und reflektierten Signalen gemessen wurde. Die 
sungen wurden mit Wellen von 4= 57m und A= 111m gemacht. Die 
Jen Héhenberechnungen herangezogenen Messungen wurden nur bei Nacht 
eine Stunde vor Sonnenuntergang angestellt. Die zeitlichen Veranderungen 
Hohe der Schicht bestehen aus langsamem Anstieg und schnellem Fall. Es 
den auch mehrfache Reflexionen beobachtet. Messungen der Empfangs- 
gie werden angegeben, welche die Abhangigkeit der Signale auf 2 = 16,8 m 
der nachtlichen Ionisation und die gimstige Einwirkung von Sonnen- 
rahlung zeigen. Versuche werden erwéhnt, aus welchen hervorgeht, daB 
Absorption bei Wellenlangen um 200m wesentlich fiir die schlechte Uber- 
ung tagsiiber verantwortlich ist. Die Absorptionszone liegt unterhalb der 
exionszone, und die reflektierte Welle mu zweimal die Absorptionsschicht 
ieren. Fiir die Erreger der Jonisation der Atmosphare mussen zur Erklarung 
beobachteten Erscheinungen sowohl Sonnenstrahlung als f-Teilchen an- 
mmen werden. Nach dieser Annahme erzeugen die elektromagnetischen 
len der Sonne die Ionisation in der Absorptionsschicht und zum Teil auch 
Tagesionisation der Heavisideschicht. Die f-Teilchen erzeugen oberhalb 
absorbierenden Schicht die besonders nachts wirksame Ionisation. Sewig. 


fauffe. Schaltvorgange in quasistationaren kapazitiven Kreisen. 
os 33, 395—397, 1927, Nr. 42. Es wird mit Hilfe der bekannten Differential- 
hung der Spannungs- bzw. Stromverlauf in einer Kombination von Kapazitat 
Widerstand in Reihe beim Anlegen einer Spannung bzw. bei Entladung 
chnet. Hierauf gesttitzt, werden analoge Rechnungen ftir kompliziertere 
ybinationen beider GréBen durchgefiihrt, sowie der Beweis geliefert, dab 
liche Vorgénge aperiodisch verlaufen. Zickner. 


ence H. A. Carr. The circle diagram of the induction motor. Journ. 
Electr. Eng. 66, 1174—1179, 1928, Nr. 383. Das Ossanadiagramm fiir 
Induktionsmotor wird in etwas veranderter Form abgeleitet derart, da} 
Sekundarstrom und die sekundére Klemmenspannung, die sich ergibt, wenn 
Sekundaranker nicht kurzgeschlossen ist (z. B. Kaskadenschaltung), sich 
t aus dem Diagramm entnehmen lassen. H. E. Linckh. 


604 5. Elektrizitaét und Magnetismus. — 6. Optik aller Wellenlangen. — 


W. W. Lewis. Abridgment of Surge Voltage Investigation on Tre 
mission Lines. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 47, 795—798, 1928, Nr 
Die Arbeit enthalt Untersuchungen der an sechs Uberlandnetzen aufgetret 
Uberspannungen in dem gewitterreichen Jahre 1927. Die Ergebnisse sind getr 
nach Uberschlagen, hervorgerufen durch Blitzschlag, etwa 7- bis 12fache Nor: 
spannung, und durch Schaltoperationen in den Netzen, etwa 2- bis 5fache Nor: 
spannung. Die Abnahme der Steilheit der Wanderwellenfront folgt de 

Gesetz wie die Koronaverluste, so daB diese in der Hauptsache fiir die Abna 
der Steilheit in Frage kommen. Schwach gedémpfte Uberspannungen we 
nur in einem System mit isoliertem Nulleiter bei Erdschliissen festgestellt 
erreichen hier etwa siebenfache Normalspannung. An _ Blitzschutzscha 
werden Stréme von 150 bis 2600 Amp. gemessen. Pf 


G. Giillner. Zum Durchschlag fester Isolatoren. Arch. f. Elektrot. 
267—288, 1928, Nr. 3. Die Arbeit enthalt Messungen der Durchschlagsspann 
von Glas, Glimmer, Porzellan und Steinsalz bei Gleich-, Wechsel- und § 
spannung (3.10—8 Sek.). Um das Einschleifen kugeliger Elektrodenflaa 
in den Isolierstoff zu vermeiden, werden zur Erzielung eines homogenen elektri 
Feldes im Isolator Elektrodenformen aus Glas, die den Isolierstoff mit der 
trodenflache tangential beriihren, auf .die zu: untersuchenden diinnen Pla: 
mit Oléin und Mennige aufgekittet. Die Durchschlagsspannung liegt in 
meisten Fallen an der diinnsten Stelle der Anordnung. Von Einflu8 auf f 
Hohe der Durchschlagsspannung ist das umgebende Medium. Die Durchschl) 
spannung nimmt bei Gleichspannung mit der Leitfahigkeit und der Dielektriziti 
konstante der umgebenden, Medien zu. Bei Anilin als umgebender Fliissig; 
ist die Durchschlagsspannung in Abhangigkeit von der Schichtdicke bei Gi 
platten nahezu linear und erreicht hier die gré8ten Werte (1600 kV/cm). 

Wechselspannung ist die durch die Frequenz bedingte Anderung der aubé 
Spannungsverteilung auf das Ergebnis von Einflu8. Zur Vermeidung von Re 
durchschligen werden Versuche unter Druck ausgefiihrt. Die Unterdriick! 
der Gleitfunken wird dabei nicht erreicht, hingegen ist ein starker Einflus } 
Druckes auf die Héhe der Durchschlagsspannung bei Paraffinél und Prefs 
festgestellt worden. Bei Glas ist keine GesetzmaBigkeit zwischen Durchschl 
festigkeit und spezifischem Widerstand zu erkennen. Bei Porzellan stre 
die Werte infolge der Inhomogenitat des Materials besonders stark. Messuni 
an Steinsalzkristallen ergeben bei Gleichspannung eine Festigkeit von 1250 kV/ 
Die durch Bestrahlung mit Réntgenstrahlen erzeugte gelbe Farbung des 
salzes hat keinen Einflu8 auf die Héhe der Durchschlagsspannung. Die Ten 
raturabhangigkeit der Durchschlagsspannung stimmt bei Gleichspannung 
auf etwa 15% mit der Theorie tiberein. Pfest 


‘ 
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J. W. Perry. An Optical Paradox. Nature 121, 749, 1928, Nr. 3054. 
widerung auf die gleichnamigen Noten in Nature 121, 281, 536, 1928 (diese 1 
9, 1436, 1546, 1928). Verf. versucht, das optische Paradoxon zu erklaren. Ps 


C. Raveau. Sur les 9 cas & distinguer dans l’application du print 
de Fermat. Journ. de phys. et le Radium (6) 9, 111 8, 1928, Nr. 7. [Bull. { 
Frang. de Phys. Nr. 266.] ; 


C. Raveau. Les cas de validité totale, partielle, ou nulle du prine 
de Fermat. Journ. de phys. et le Radium (6) 9, 236, 1928, Nr. 7. Das Fermats 
f 
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zip sagt bekanntlich aus, daB von allen moéglichen Wegen zwischen zwei 
erschiedenen Medien liegenden Punkten der wirklich von einem Lichtstrahl 
hlaufene Weg ein Minimum ist. Tatsachlich gilt aber der Satz in der hier 
esprochenen Form nicht allgemein, sondern der wirkliche Lichtweg kann 
inimum, ein Maximum oder auch ein Maximum—Minimum sein, je nach 
Lage der beiden Punkte, wobei noch astigmatische Strahlenbiindel mit be- 
sichtigt sind. In den Arbeiten werden die verschiedenen Moéglichkeiten 
utiert. : Picht. 


- Darwin. Notes on Optical Constants. I. The Optical Behaviour 
ertain Atomic Models. Proc. Cambridge Phil. Soc. 22, 817—823, 1925, 
6. IJ. The Lateral Scattering from a Gas. Ebenda 8. 824—831. 
. hatte in einer friiheren Arbeit (Trans. Cambr. Phil. Soc. 28, 1924) den 
uch gemacht, die gewéhnlichen optischen Materialkonstanten durch Ein- 
ung von ,,Streuungsindizes‘‘ auf eine einfachere Form zuriickzufiihren. Er 
t nun unter Zugrundelegung gewisser Atommodelle diese Streuungsindizes 
allerdings nicht in strenger Weise, da dies bedeutende Schwierigkeiten ver- 
chen wiirde. Wohl aber soll auch die nicht strenge Ableitung in allen nach- 
baren Fallen zu richtigen Resultaten fiihren. Sie beruht auf der Annahme, 
3 — sofern man nur gegen die Wellenlange kleine Bereiche betrachtet — 
a das elektromagnetische Strahlungsfeld praktisch als statisch betrachten 
n. Es wird daher zunachst in dem eine spharische Welle kennzeichnenden 
sdruck e#k(t—r)/r der Faktor e—**r unterdriickt und nach Schlu8B der 
‘hnungen wieder hinzugefiigt. Die Rechnungen selbst werden — worauf 
f. besonders hinweist — vorteilhaft mit Tensoren durchgefiihrt. So wird 
ler ersten Arbeit die Lorentzsche Dispersion behandelt, ferner gezeigt, wie 
magnetische Schwingung des Lichtes verkniipft werden kann mit der Vor- 
lung, daB Magnetismus einer Rotation aquivalent ist. Endlich werden noch 
Streuungskoeffizienten unter Benutzung der Drudeschen Hypothese der 
ekularstréme abgeleitet. In der zweiten Arbeit wird entsprechend die seitliche 
suung des Lichtes in einem Gase behandelt. Picht. 


lipp Frank. Uber die Eikonalgleichung in allgemein. anisotropen 
dien. Ann. d. Phys. (4) 84, 891—898, 1927, Nr. 23. [S. 546.] Killat. 


» Wegner. Uber die Integralgleichung des Strahlungsgleich- 
vichtes und deren Verallgemeinerung. ZS. f. Phys. 45, 808—828, 
7, Nr. 11/12. [S. 546.] 


» Wegner. Ein weiterer Beitrag zur Integralgleichung des Strah- 
gsgleichgewichtes und deren Verallgemeinerung. ZS. f. Phys. 
829—846, 1927, Nr. 11/12.- [S. 546.] Scheel. 


Herzberger. Uber die Durchrechnung der Gré8en zweiter Ordnung 
‘ch ein optisches System. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 8, 396—402, 
8.  Jeder Strahl eines Normalenbiindels beriihrt zwei Flachen, die zu- 
jrigen kaustischen Flachen. -Nach dem Malusschen Satz gehen Normalen- 
del bei der Brechung in Normalenbiindel iiber. Die Beriihrungspunkte 
s Strahles, der im Objektraum ein homozentrisches Biindel bildet, im 
lraum werden mit den kaustischen Flachen als sagittaler bzw. tangentialer 
lpunkt berechnet. Die Methode der Durchrechnung dieser Punkte von Flache 
Mlache ist bekannt. In der referierten Arbeit werden auBer diesen Punkten 
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fiir den Fall, daB der Hauptstrahl im Meridianschnitt eines rotationssymmetrise 
Systems verlauft, die GauBsche Kriimmung der beiden kaustischen Flach 
sowie die Kriimmung ihrer Schnitte mit der Meridianebene bzw. der dazu 
rechten Sagittalebene von Flache zu Flache verfolgt. Es wird gezeigt, dab di 
vier GroBen ein vollstandiges System von GréBen zweiter Ordnung bilden. | 


James P.C. Southall. Conjugate surfaces of a spherical refracti 
surface. Journ. Opt. Soc. Amer. 16, 380—397, 1928, Nr. 6. Nach einer . 
gemein gehaltenen Wiirdigung einer friiheren Arbeit von Thomas Smith (So 
uncultivated optical fields; Trans. Opt. Soc. 28, 225—284, 1926, Nr. 5) gibt V. 
die von Huyghens bzw. Thomas Young herrtihrende graphische Konstrukt 
fiir die Brechung an einer Kugelflaéche. Es wird sodann darauf hingewies 
da zwei Hauptschnitte zu unterscheiden sind, die sich im Hauptstrahl des — 
trachteten Biindels schneiden, der Meridianschnitt und der Sagittalschn. 
und da®B eimem monozentrischen Strahlenbiindel vor der Brechung ein asti 
tisches Biindel nach der Brechung entspricht, so daB man einem Objektpur 
zwei Bildpunkte zuordnen kann, ein meridionales und ein sagittales, auch ers 
und zweites Bild genannt. Die Konvergenz der Strahlen, die das zweite, c 
sagittale Bild erzeugen, ist besser als die Konvergenz der das erste Bild erzeugend 
Strahlen. Zu vier Objektpunkten gibt es vier erste und vier zweite Bilder d 
daB die Bildpunkte den Objektpunkten perspektiv zugeordnet sind. Fiir « 
sagittalen Bilder fallt das Zentrum der Perspektivitat mit dem Kugelmittelpum 
zusammen. Fiir die meridionalen Bilder wurde die Existenz und Lage des Zentrum 
der Perspektivitat durch Thomas Young angegeben. Seine Lage ist abhang 
vom Einfallswinkel des Hauptstrahles, im Gegensatz zu derjenigen des Zentrum 
der Perspektivitat der Sagittalstrahlen. Es gibt bei einer brechenden Kugs 
flache auf dem Hauptstrahl eines jeden Biindels einen Punkt, fiir den erst: 
und zweites Bild zusammenfallt. Es ist dies derjenige Punkt, in dem der Hauyp 
strahl des betrachteten Biindels den in seiner Einfallsebene liegenden Kreis mi 
dem Radius n’/n.r um den Kugelmittelpunkt der brechenden Flache trifi 
Hier sind n, n’ die Brechungsindizes des ersten bzw. zweiten Mediums, r di 
Radius der. brechenden Flache. Die Verbindungslinie dieses Objoktpunkt 
mit dem Kugelmittelpunkt schneidet den konzentrischen Kreis mit dem Radi 
n/n’. r in-dem genannten stigmatischen Bildpunkt. Ist @ = n/q und Q’ = n c 
wo q bzw. q’ die lings des jeweiligen Hauptstrahles gemessenen Entfernung 
des Objekt- bzw. Bildpunktes vom Einfallspunkt bedeuten, so gelten fiir beic 
Bildpunkte die gemeinschaftlichen Gleichungen: £2Q’ = Q + BD; BmQ’ = 
m ist das VergréBerungsverhaltnis. Fiir den Sagittalschnitt durch) den Ha 
strahl gilt 


n' Cos a' — ncosa 


Jessie ciemear i con t 

fiir den Meridianschnitt : 7 
D= n' cos a! — ncos a cosa! ; 

rcosacosa’ ’ ~~ Cosa - 


a, a’ sind die Winkel des Hauptstrah!es des schief einfallenden Biindels mit d 
optischen Achse vor bzw. nach der Brechung. Es wird sodann die Abbildur 
im sagittalen Schnitt noch weiter behandelt und gezeigt, daB es hier zwei ko 
jugierte Kugelflichen gibt, fir die die Vergré8erung konstant ist. Dies wil 
mathematisch und graphisch gezeigt. Die Lage dieser konjugierten Kugelschale 


wird fiir verschiedene Spezialfalle (m = 0, m = cc, m 1) na 

; =—7(); == 00; = — 1) naher untersuch 
Endlich wird noch der Einflu8 einer in den Strahlengang eingeschalteten Blent 
untersucht. Piel 
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chontow. Die Abhangigkeit der sphadrischen Aberration der 
idianstrahlen von der Lage des Objektes und der Hintritts- 
lle. ZS. f. Instrkde. 48, 540—547, 1928, Nr. 11. Schneidet em in der 
ianebene eines aus Rotationsflachen bestehenden optischen Systems ver- 
nder Lichtstrahl die Objektebene in der Entfernung Jl, die Eintrittspupille 
r Entfernung m und nach der Brechung die Bildebene in der Entfernung l’ 
der Achse des Systems, so gilt ftir l’ bei klemem 7 und m 

eo... 9¢ + 1 


‘=> > Veet 1,9 a Pir I ml, 


t=" OV e==0 


und x die Abstinde der Objektebene und der Eintrittspupille von einem 
bigen Achsenpunkte sind. Verf. untersucht die Abhangigkeit der Koeffi- 
en loi44, j (8, ~) von den Gré8en s und a. * Picht. 


- Mourashkinsky and Miss M. V. Savostjanova. The Measurement of 
1 Aberrations of Telescopic Systems of Small Magnification. 
: Opt. Inst. Leningrad 4, Nr. 43, 25 S., 1928. (Russisch mit englischer Zu- 
enfassung.) Angabe einer MeBmethode zur Bestimmung der spharischen 
chromatischen Aberration (in der Achse) eines Fernrohrsystems geringer 
OBerung. Mit dieser Methode werden, um sie zu priifen, mehrere Fernrohre 
rsucht und von einigen die Untersuchungsergebnisse zahlenmaé%ig und 
hisch mitgeteilt. Picht. 


: Kénig. Die Wirkungsfunktion der Wurfbewegung und ihre 


metrisch-optische Bedeutung. Helv. Phys. Acta 1, 237—246, 1928, 
4. [S. 556.] Baumann. 


‘urpain et R.de Bony de Lavergne. Sur un ultramicroscope de trés 
yles dimensions et les recherches qu’il rend possibles. C. R. 
1605 — 1607, 1928, Nr. 24. Verff. beschreiben eine Ultramikroskopanordnung, 
den Vorteil gegentiber den bisherigen Konstruktionen haben soll, da8B die 
tquellen, die zu benutzen sind, ziemlich schwach sein diirfen, und daB} starkere 
roBerungen erreicht werden. Sie benutzen eine Glaskugel von wenigen 
meter Durchmesser (2 bis 4mm), lassen parallel zu einem Durchmesser 
t einer klemen elektrischen Lampe (deren Birmne etwa 1cm Durchmesser 
e) einfallen. Ei undurchsichtiger Schirm blendet den mittleren Teil des 
dels ab. Die aus der Kugel austretenden Strahlen bilden dann emen Kegel 
groBer Offnung, der die zu beobachtenden Gegenstéinde sehr stark be- 
htet. Verif. haben verschiedene Exemplare dieser Art hergestellt und mit 
n die Brownsche Bewegung verschiedener Teilchen sowie den Hinflu8 eines 
netischen Feldes auf diese beobachtet. Picht. 


hun. Photographische Objektive. ZS. d. Ver. d. Ing. 73, 49—52, 
, Nr. 2. Kurze Darstellung des Werdegangs eines photographischen Objektivs 
inem optischen Rechenbureau. Fligge. 


| Albrecht. Uber eine Einrichtung zur Aufnahme und Wiedergabe 
niger Filme. ZS. f. Instrkde. 49, 40—45, 1929, Nr.1. Mitteilung tiber 
Farbenfilmapparatur der Firma Busch, Rathenow, bestehend aus dem Auf- 
neapparat, dem Beleuchtungsgerét’ nach Prof. Klapp und dem Vorfiihr- 
wat. Die theoretisch erforderliche Auflésung der Farben in drei Grund- 
sn wird durch das praktisch vorteilhaftere und ausreichende Zweifarben- 
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prinzip ersetzt. Der praktische Vorteil besteht in der Verwendung der norm 
Filmstreifen bei Aufnahme und Wiedergabe und der beliebigen Vorfii 

farbiger und schwarzweiBer Filme mit derselben Apparatur ohne komplizi: 
Ubergangsoperationen. AuBerdem braucht der Film selbst nicht angefarbt’ 
werden, so daB simtliche Operationen, wie Aufnahme, Wiedergabe, Entwichk 
und Kopieren, genau so einfach sind wie beim SchwarzweiBfilm. Zur Erzeu 
des farbigen Bildes werden stets zwei Teilbilder von der gleichen Phase 
vom gleichen Standpunkt hinter verschiedenfarbigen Filtern (grim und 
aufgenommen. Zu diesem Zwecke erfolgt eine Teilung der Strahlenbiindel | 
Objektiv mittels einer halbdurchlassigen Spiegelflache. Der Wiedergabeapp: 
ist als Zusatzeinrichtung zu einer normalen Vorfiihrmaschine ausgebildet, 
zwar aus technischen Griinden zunachst in Verbindung mit eimem AEG-Proje 
Modell Lehrmeister. Lediglich eine Verschiebung des Objektivtragers gen: 
um vom Farbenfilm zu dem SchwarzweiBfilm oder umgekehrt tiberzuge 
Die beiden Teilbilder werden von derselben Spiegellampe beleuchtet und dil 
Vermittlung eines Teilungsprismas durch zwei getrennte Projektionsobjek 
auf dem Projektionsschirm aufeinander scharf abgebildet. Der Film sel 
nicht farbig, seine einzelnen Teilbilder unterscheiden sich nur durch die Tonw 
Der Farbeffekt wird lediglich durch die Zwischenschaltung der beiden Farbfif 
in den getrennten Strahlengéngen bewirkt. Betreffs der mechanischen Ei 
heiten mu auf die Originalabhandlung und die beigegebenen Abbild 
hingewiesen werden. Fhiii 


L. E. Dodd. Locus of secondary image for two plane mirrors varias 
independently about parallel axes situated in the _ respectt 
planes. Journ. Opt. Soc. Amer. 17, 369—378, 1928, Nr. 5. Gegeben # 
ebene Spiegel und ein beliebig gelegener Objektpunkt. Verf. berechnet die LI 
des ,,ersten‘‘ und ,,zweiten‘* Bildes, wenn die Spiegel durch ihre Richtung + 
einen ihrer Punkte bestimmt sind. (Daf die Spiegel um eine in ihrer Ebi 


liegende Gerade, die der Schnittgeraden beider Spiegel parallel ist, drehi 
sein sollen, ist unwesentlich.) Pi 
J. Tausz und G. Hornung. Uber die Lichtbrechung in Gasen. ZS 


techn. Phys. 8, 338—355, 1927, Nr. 9. Mittels eines Haber-Léweschen C 
interferometers wurden fiir vier Wellenliingen die Brechungsexponenten ~ 
Kohlendioxyd, Schwefeldioxyd und einigen gasférmigen Kohlenwassers Vf 
gemessen. Die erhaltenen, auf 0° und 760 mm reduzierten Werte sind in folger 
Tabelle aufgeziéhlt: 4 


—* 


z, | Kohlendioxyd i Schwefeldioxyd | Methan Athylen Acetylen Prop: 
= eae eee be a, ee laos oe ir 7 : 
656,4 || 1,000 447 04 | 1,000 666 18 | 1,000 439 62 | 1,000 720 16 | 1,000 594 41 1,001 061 
587,6 || 1,009 449 12 | 1,000 670 15 | 1,000 441 89 | 1,000 725 21 | 1,000 598 00 1,001 06' 
546,1 || 1,000 450 63 | 1,000 674 58 | 1,000 448 27 1,000 729 21 | 1,000 600 75 | 1,001 07 
435,8 | 1,000 456 23 | 1,000 689 78 | 1,000 450 36 | 1,000 746 01 1,000 613 87 | 1,001 


Die betrachteten Gase zeigen alle den gleichen Dispersionsverlauf. Die a 
Lorentzschen Gleichung abgeleitete Dispersionsgleichung einer monoelektrise 
Substanz ist auf alle anwendbar und liefert mit dem Experiment gut tib 


stimmende Werte. Das mit Hilfe der Natansonschen Gleichung berechr 


Produkt v. A, das nach der bisherigen Annahme annahernd konstant sein ; 
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t mit zunehmender Zahl v der Valenzeinheiten zu und laBt keine einfache 
wiehung zu v erkennen. Die aus der Natansonschen Gleichung ermittelte 
hl der Dispersionselektronen in den Molekiilen betragt beim Kohlendioxyd 5,28, 
eim Schwefeldioxyd 4,72, beim Methan 4,46, beim Athylen 5,07, beim 
keetylen 4,56 und beim Propylen 7,22. Kauffmann. 


/ 

. Schacherl. Die Druckabhangigkeit der Atomrefraktion von Helium 
nd Argon bei niederen Drucken. Publ. Fac. Sciences Univ. Masaryk 
928, Nr. 98, S.3—15. Zur Messung des Brechungsvermégens von Gasen wird 
ine Apparatur verwendet, die im wesentlichen aus einem Interferometer besteht, 
lessen Interferenzstreifen durch ein Lummer-Brodhunsches Spektralphoto- 
eter beobachtet werden. Die Messungen werden bei Drucken zwischen 90 
ind 700mm Hg durchgefiihrt. Die Atomrefraktion von He erweist sich als 
ruckunabhangig; die des Ar wachst mit steigendem Druck linear an. Der Zu- 
ammenhang von Druckabhangigkeit der Atomrefraktion mit den Abweichungen 
om Boyleschen Gesetz wird erértert. Die bekannte Druckabhangigkeit der 
olekularrefraktion des O, ist doppelt so groB wie bei Ar, wahrend die Druck- 
bhangigkeit der Dichte bei beiden Gasen annadhernd dieselbe ist. *Hisenschitz. 


 Schacherl. Die Druckabhangigkeit der Molekularrefraktion von 
ohlenoxyd, Stickstoff und Stickoxydul bei niederen Drucken. 
abl. Fac. Sciences Univ. Masaryk 1928, Nr. 99, S. 3—29. Die in der vorstehenden 
rbeit mitgeteilten Messungen werden auf CO, N, und N,O ausgedehnt. Dar- 
tellung und Reinigung der Gase wird ausftihrlich beschrieben. In allen unter- 
uchten Fallen wachst die Refraktion. mit zunehmendem Druck an, bei CO 
d N, linear, bei N,O in weniger einfacher Weise. In Gasgemischen setzt sich 
er Druckkoeffizient der Refraktion additiv aus denen der Komponenten zu- 
ammen, dagegen nicht in chemischen Verbindungen. Die Druck-Refraktions- 
urven haben fiir CO, und N,O sowie fiir CO und N, jeweils denselben charak- 
eristischen Verlauf und liegen fiir jedes Paar nahe aneinander. *Hisenschitz. 


i. Gryszkiewiez-Trochimowski und §. F. Sikorski. Uber die optischen Higen- 
schaften des Arsens. II. Roczniki Chemji 8, 405—422, 1928. Es wurde 
lie Molekularrefraktion fiir 26 organische Verbindungen des Arsens bestimmt. 
‘1, H oder ein Alkyl haben fast den gleichen Einflu8 auf die Atomrefraktion 
m. Falle des dreiwertigen As. F und CN wirken im Sinne der Verringerung der 
Refraktionszahl des As, wahrend Br und vor allem J die Refraktionszahlen 
les As vergréBern. Die Halogene kénnen in bezug auf ihren EinfluB auf die 
Atomrefraktion des As in folgende Reihe zusammengestellt werden: CN, F, 
1, Br, J, wobei die Atomrefraktion des As fir CN die geringste und fur J die 
roKte ist. Beim Ersatz des Alkyls, Cl oder H durch eine Methoxyl- oder Athoxyl- 
rruppe findet eine Abnahme der Atomrefraktion des As statt. *Goinkis. 


Mile Jacqueline Zadoc-Kahn. Indices de réfraction d’une substance 
nésomorphe Aa l’état solide. C. R. 187, 1138—1139, 1928, Nr. 24. Bei 
ler Messung der drei Hauptindizes des festen klinorhombischen Paraazoxyanisols 
wurde gefunden, daB die Kristalle zu den Substanzen gré8ter Doppelbrechung 
yehoren. Vielleicht gibt es unter den mesomorphen Stoffen solche, die noch 
tarker doppelbrechend sind als das Paraazoxyanisol. Die Schnitte durch die 
Kristalle wurden mit Hilfe eines Mikrotoms durchgefihrt. Kauffmann. 
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Karl Feussner. Dispersionsmessungen an organischen Substanzen in 
sichtbaren und ultravioletten Spektralgebiet. ZS. f. Phys. 45, 68 
—716, 1927, Nr. 9/10. Die Brechungsexponenten der folgenden Fliissigkeiteg 
wurden im sichtbaren Spektrum auf photographischem Wege nach der Method 
der senkrechten Inzidenz bestimmt: Acetophenon, Anilin, Benzaldehyd, Chinoli 
Nitrobenzol und Schwefelkohlenstoff. Im Ultraviolett wurden die Brech oy 
exponenten derselben Fliissigkeiten nach der Methode der gekreuzten Prisme¢ 
soweit wie moglich in das Absorptionsgebiet hinein gemessen. Aus den gefundenes 
Kurven wurden fiir Benzaldehyd und Schwefelkohlenstoff die optischen ; Kor 
stanten berechnet. Die Méglichkeit des Auftretens von selektiver Reflexion i 
der Nahe von Eigenschwingungen wurde zusammen mit den Reflexionsmessunge¢ 
anderer Beobachter erértert. Schee« 


M. Weingeroff. Die Anderung der Zahl der Dispersionszentren deg 
Natriumdampfes mit der Temperatur des gesattigten | Dampfes 
ZS. {. Phys. 45, 416—429, 1927, Nr. 5/6. Es ist eme neue Kompensationsmethod 
zur Bestimmung der Anderung der Zahl der Dispersionszentren mit der Tem 
peratur ausgearbeitet worden, die bei jeder Absorptionslinie angewendet werder 
kann. Mit Hilfe dieser Methode kann auch festgestellt werden, ob die Zahl de¢ 
Dispersionszentren dem Dampfdruck des geséttigten Dampfes proportional i : 
Die ausgearbeitete Methode ist auf die Linien D, und D, des Naitriums angewand: 
worden; es hat sich gezeigt, da die Anderung der Zahl der Dispersionszentrem 
proportional der Anderung der Dichte des gesittigten Dampfes ist. Mittels 
der gewonnenen Abhiangigkeit der Dichte des gesattigten Natriumdampfes vow 
der Temperatur ist die Verdampfungswarme ermittelt und mit deren Hilfe die 
chemische Konstante von Nernst umgerechnet worden. Fiir C ergibt sich dex 
Wert 0,43, falls der Dampfdruck der Arbeit von Haber und Zisch, und 0,504 
wenn er der Arbeit von Rodebush und De Vries entnommen wird. Der 
theoretische Wert ist 0,46. Scheel: 


SO. 


Y. Rocard. Théorie moléculaire de la diffusion de la lumiére pai 
les fluides. I. On néglige le champ intermoléculaire. Ann. de phys: 
(10) 10, 116—179, 1928, Juli/Aug. Die Arbeit bringt zunachst eine sehr ein. 
gehende Zusammenstellung der einschlagigen Arbeiten, diese kurz referierené 
und ihre Ergebnisse wiedergebend. Sodann wird versucht, eine reine Molekular- 
theorie der Streuung zu entwickeln, zunachst unter Vernachlassigung intra- 
molekularer Felder, die in einer spateren Arbeit beriicksichtigt werden sollen. 
Picht. 
T. C. Nugent and H.P. Walmsley. The scattering of light by particles 
of metallic oxides dispersed in dry air. Proc. Phys. Soc. 40, 269 — 280. 
1928, Nr. 5. Priift man bei Benutzung von ZnO-, CuO-, CdO-, As, O,-Damp 
die Helligkeit des Tyndallichtes, so erkennt man eine zeitliche Veranderlichkeit 
der Helligkeit, die wohl bedingt ist dadurch, daB® sich die einzelnen Teilche 
des Dampfes zu gréBeren Verbianden vereinigen bzw. wieder zerfallen. Dei 
die Starke des Streulichtes — und ebenso die Polarisation des rechtwinklig zum 
einfallenden Strahlenbiindel gestreuten Lichtes — ist ja abhangig von der GréBe 
der streuenden Teilchen. Ist deren Durchmesser d< 4/3 (A = Wellenlange des 
benutzten Lichtes), so gilt die Rayleighsche Formel und die Intensitat des 
eitlich gestreuten Lichtes ist proportional nd* oder — was damit gleichbedeutend 
st — proportional Cd*. Hier ist n die Zahl der kugelférmigen Teilchen, C die 
Gesamtmasse der streuenden Teilchen (Co nd’). Bei sehr groBem d (relativ 
zur Wellenlange) gelten dagegen die Fresnelschen Formelin fiir Reflexion, s8¢ 


’ 
. 


: 
7 


S 


4. Dispersion; 5. Interferenz. Beugung. 611 


1B hier die Intensitit oc nd?, d. h. oc C/d wird. Es werden nun in dieser Hinsicht 
ersuche angestellt, in denen sowohl Polarisation als auch Intensitat untersucht 
wden und sich auffallige zeitliche Schwankungen (s. oben) zeigen. Ferner 
wiesen die Versuche, daB das gestreute Licht in keinem der Falle vollstandig 
adlinig polarisiert war, so daB die Teilchen entweder nicht gentigend klein 
jer nicht kugelférmig waren, wie es die Rayleighsche Formel verlangt. Picht. 


,Rocard and M.Ponte. Light-scattering at Critical Opalescence. 
ature 121, 746, 1928, Nr. 3054. Verff. erweitern die von Ornstein und Zernike 
der Phys. ZS. 27, 76, 1926 gegebene Formel fiir die Intensitat des unter 90° 
ach Rayleigh gestreuten Lichtes fiir andere Richtungen, ziehen daraus einige 
thluBfolgerungen, die sie experimentell priifen und nicht bestatigt finden, so 
1B sie schlieBen, die Grundlagen, auf denen Ornstein und Zernike ihre Formel 
ubauen, kénnen nicht richtig sein. Picht. 


ich Regener. Messungen der Albedo an kiinstlichen Nebelschichten. 
S. f. phys. Chem. (A) 139, 416—424, 1928 (Haberband). ,,Bei den untersuchten, 
it Kohlenséure beschwerten Nebelschichten von SO,;, Paraffinol, Salmiak 
3 Beleuchtung durch unter mittleren Winkeln auffallendes Sonnenlicht ist 
us senkrecht von oben gemessene diffuse Reflexionsvermégen demjenigen einer 
ipsflache sehr nahe gleich, wenn Nebelflachen sehr hoher Teilchenkonzentration 
tersucht werden, die eine scharf begrenzte Oberflache haben. Lagert sich 
er der dichten Nebeloberflache dagegen eme Schicht geringerer Teilchen- 
mzentration, so wird die Albedo sofort betrachtlich klemer. SO;-Nebel mit 
wiiberliegender diffuser Nebelschicht zeigen eine ahnliche Albedo wie die natiir- 
shen Wolkenschichten.‘‘ Der Apparat, mit dem die Wolkenschichten erzeugt 
urden, wird in der Arbeit gleichfalls beschrieben. Picht. 


aurice Hamy. Sur une propriété de la diffraction par une ouverture 
reulaire. C. R. 187, 624—626, 1928, Nr. 16. Es wird die Intensitaét in der 
achbarschaft des ,,zeometrischen Bildrandes** in einem Beugungsbild betrachtet, 
rvorgerufen durch die Abbildung eines Sternes durch ein Fernrohr, vor dessen 
bjektiv eine kreisrunde Blende gesetzt ist. Verf. gelangt zu emer SchluB- 
Igerung, deren Wichtigkeit er in einer spateren Arbeit an einem Beispiel zeigen 
a: Picht. 


_Mecke. Andere Falle von Beugung (atmospharische Beugungs- 
secheinungen). Handb. d. Phys. Bd. XX, 8. 67—82, 1928. Scheel. 


Ewart Williams. New Type of Interference Fringes. Nature 122, 
7—348, 1928, Nr. 3071. Es wird. eine Interferenzanordnung  beschrieben, 
it deren Hilfe man den Parallelismus einer Lummer-Gehrceke-Platte oder der 
bry-Perot-Spiegel mit weit grdéBerer Genauigkeit prifen kann als mit den 
zeauschen Interferenzstreifen. Wahrend hier em Wechsel von Hell zu Dunkel 
1en Wegunterschied von 4/2 erfordert, soll bei der neuen Interferenzmethode 
reits ein Wegunterschied von //40 sich deutlich bemerkbar machen. | Picht. 


. Friedrich und G. Goldhaber. Zur Frage der azimutalen Intensitats- 
rteilung der gestreuten Réntgenstrahlung. ZS. f. Phys. 44,. 700 
707, 1927, Nr. 9/10. Vermittelst. einer Ionisationsmethode wird die Intensitéts- 
rteilung der Streustrahlung, die unter dem Einflu8 einer harten Réntgen- 
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strahlung (200 kV, 2 mm Cu-Filter) entsteht, gemessen. Der Vergleich der expe 
mentellen Verteilung mit der Theorie zeigt, daB eine relativ gute Ubereinstimm 
mit der Theorie von Compton vorhanden ist. Sche 


Paul Gaubert. Action de la chaleur et de la perte d’eau sur les pre 
priétés optiques de la heulandite. C. R. 187, 1057—1059, 1928, Nr. 

Se 
P. Terpstra. De stelling van Fermat bij de homologe terugkaatsin 
in éen optisch eenassig kristal. Physica 8, 269—272, 1928, Nr. 8. Wit 
ein Lichtstrahl in einem doppelt brechenden Medium gespiegelt, so treten i 
allgemeinen vier neue Strahlen auf, von denen unter Umsténden zwei fehl 
ko6nnen, wahrend zwei stets existieren miissen. Diese beiden verschiedena 
Arten von Reflexion bezeichnet man als homologe bzw. antiloge Reflexio: 
Verf. zeigt nun, da8 fiir die homologe Reflexion in einem optisch einachsige 
Kristall der Fermatsche Satz vom kirzesten Lichtweg giiltig ist. Pich: 


Egil A. Hylleraas. Gleichgewichtslage der Atome, Doppelbrechu 
und optisches Drehungsvermégen von f-Quarz. ZS. f. Phys. 44, 8% 
— 886, 1927, Nr. 11/12. [S. 573.] Tolks 


R. Hase. Das Warmespektrum des festen und fliissigen Hiseni 
Phys. ZS. 29, 904—907, 1928, Nr. 23. (Vortrag auf der Hamburger Naturforsche¢ 
versammlung September 1928.) Es wird die Energieverteilung im Warmespektrui 
des festen und fliissigen Eisens untersucht. Die Kurven verlaufen ahnlich wi 
beim schwarzen Kérper. Die Strahlung von mattem Eisen ist annahernd gram 
und nahert sich der schwarzen Strahlung mit steigender Temperatur, wahrem 
blankes Eisen eine Verschiebung des Maximums der Intensitat mit der sechste 
Potenz der Temperatur (statt wie beim schwarzen Kérper mit der fiinften) zeigy 
Es verhalt sich also ebenso wie blankes Platin. Fliissiges Eisen verhalt sic 
ahniich. G. Hori 


R. A. Millikan and I. 8. Bowen. Spectral Relationships of Lines arisini 
from the Atoms of the First Row of the Periodic Table. Phil. Mag 
(7) 4, 561—580, 1927, Nr. 22. Es werden die bekannten Untersuchungen dé 
Verff. tiber die Spektren der Atome der ersten Reihe des periodischen System 
im auBersten Ultraviolett, d. h. vor allem die Funkenspektren derselben iiber 
sichtlich zusammengestellt und auf Grund der neuen spektroskopischen Gesetz 
gedeutet. Die ersten und héheren Ionisierungsspannungen der genannten Element 
werden abgeleitet und das Moseleydiagramm bis zu diesen Elementen vei 
vollstandigt. G. Herzber 
} 
Louis A. Turner. Tonizing potentials and far ultraviolet lines c 
light atoms. Phys. Rev. (2) 32, 727—736, 1928, Nr. 5. Auf Grund neueré 
Daten wird die Tabelle der Ionisierungsspannungen der Elemente der ers 
Reihe des periodischen Systems in der Arbeit von Millikan und Bowen (s. de 
vorstehende Referat) berichtigt und ergaénzt. Durch Extrapolation werde 
daraus die Ionisierungsspannungen von F und F* abgeleitet zu 17,4 bzw. 34,5 Vol 
Die Energie der L,,-Niveaus (d. h. die Energie, die notwendig ist zur Entfernun 
eines 2 s-Elektrons) wird durch Benutzung der Linien s?~»—1 — spn berechnet. D 
Lage solcher Linien bei C, N, N* und O wird vorausgesagt. Eine von der bi 
herigen abweichende Identifizierung einiger Linien von Mg*t*+ und F wird vo 
geschlagen. G. Herzber 
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- Elliot. The Isotope Effect in the Spectrum of Chlorine. Nature 
2, 997, 1928, Nr. 3087. In einigen Einzelbanden des Chlormolekiils (2—> 5, 
— > 6, 2—> 7) wird ein Intensitatswechsel benachbarter Linien beobachtet, 
s Intensitaétsverhaltnis ist etwa 1,4:1. Es sind Anzeichen vorhanden, da 
eh dies Verhaltnis beim Ubergang F, —> Cl, —> Br, > J > dauernd vermindert. 
ei den drei genannten Banden lassen sich auSer den starken, zum Cly, Clys-Molekiil 
hérenden auch die Isotopenbanden von Cl,;Clz, beobachten; die fiir den Uber- 
ng 2—> 6 der Oszillation konnte analysiert werden. Es ergibt sich nahezu 

ereinstimmung im Kernabstand der beiden Molekiile sowohl im angeregten 
ie im Normalzustand. Die Bande 2—> 6 (Cl,,Cl,,) zeigt bemerkenswerterweise 
einen Intensitaétswechsel der Rotationslinien. Im Mittel verhalten sich die 
itensitaten der entsprechenden Linien wie 1:1,7, wie nach der Haufigkeit 
er Isotopen zu erwarten ist. Aus dem Isotopieeffekt werden die Werte der 
chwingungsquanten im oberen Zustand zu 17, 18 und 19 festgelegt. Die Kern- 
bstande und Tragheitsmomente im angeregten (’) und im Normalzustand (”) 

d (in ecm und g.cm?) folgende: 


Bande Ape J! yl ) 


(2 17),5, || 114.10-4° | 220.10- 40 0,991 . 10- § 1,38 . 10- § 


(2—> 18) 55 35 114 228 0,991 1,40 

| (2—> 18) 55 37 118 237 0,993 1,41 

(2—> 19) 56 35 114 237 0,991 1,48 
Ritschl. 


¥.M. Hicks. The Analysis of the Copper Spectrum. Phil. Mag. (7) 
, 1161—1227, 1927, Nr. 25. (Inhaltsangabe am Kopfe der Arbeit.) Die Arbeit 
eginnt mit einer kurzen Diskussion der ,,inversen D-Linien‘’ (Runge und 
aschen), als deren Resultat sich die Moglichkeit ergibt, da diese sowie die 
inie 5105 mit emer Aufspaltung von 2042 nicht zu Dublettsystemen gehéren, 
re gewohnlich angenommen wird. Es wird die Existenz von Quartettsystemen 
ewiesen, die von d-Termen mit den Aufspaltungen 2042, 1412, 894 abhangen. 
ie Aufspaltungen gehorchen der Landéschen Regel. Es werden einige andere 
eispiele von Quartetts gegeben, aber eine allgemeine Diskussion des ganzen 
pektrums auf dieser Grundlage wird nicht versucht. Dann werden Shenstones 
ufzaihlungen von fundamentalen Linien mit der Aufspaltung 4042 diskutiert. 
jiese werden auf Grund von Schemas einer friiheren Arbeit einzuordnen ver- 
icht und diese Einordnungen durch Quartetts und Summensitze gesttitzt. 
ie Beobachtungen legen die Vermutung nahe, da nicht vollstandige Quartett- 
igen mit Einhaltung der Landéschen Regel auftreten, sondern dal die Aut- 
yaltungen 2042, 1412 und 894 durch das Zusammenwirken gewisser Term- 
erschiebungen entstehen. Die von Beals gegebenen, spater von Shenstone 
nd Sommer tibernommenen Anordnungen nach Quartetts werden besonders 
ntersucht und gewisse Schwierigkeiten ihrer Zweitermtheorie der Linien- 
isammensetzung diskutiert. Im ganzen scheint nach Ausweis der Zeeman- 
fekte die Einordnung’ dieser Autoren nicht haltbar zu sein, es wird aber ge- 
hhlossen, daB sich die Landésche Regel auf die Zeemanterme dieser Systeme 
icht anwenden 148t. Die Mehrzahl ihrer Quartettaufspaltungen scheint also 
isammengesetzt zu sein, die so erhaltenen Quartetts sind nicht reell. Mit jeder 
shobenen Schwierigkeit tauchen anscheinend neue auf. Ritschl. 


_W. Gartlein. The first spark spectrum of arsenic, AsII. Phys. Rev. 
) 32, 320, 1928, Nr.2.. (Kurzer Sitzungsbericht.) Das Funkenspektrum des 
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Arsens wurde unterhalb von 2300 A mit einem Vakuumspektrographen b 
Verwendung verschiedener Induktivitaten in Serie mit dem Funken phot 
graphiert. Die As II-Linien waren selbst bei Anwendung groBer Induktivitaé 
vorhanden, wihrend die Linien der héheren Ionisierungszustande mit steigend 
Induktivitat schwicher wurden. Ferner wurde beobachtet, da fiir das Spekt 
des As II ,,lange Linien“ charakteristisch waren, die durch leuchtenden Arser 
dampf zu beiden Seiten der kurzen Funkenstrecke hervorgerufen waren. Et 
75 Linien wurden in ein Termschema eingeordnet. Samtliche Terme der unterst 
Konfiguration (4p)? sowie der 4p 5s-Konfiguration und einige Terme dd 
4p 4d-Konfiguration wurden identifiziert. Die stérksten Linien des Spekt 
wurden durch Vergleich mit den Ge I-Linien ermittelt. Giinthersch 


Allan C. G. Mitchell. Quenching of mercury resonance radiation an 
its relation to reactions sensitized by excited mercury atoma 
Journ. Frankl. Inst. 206, 817—825, 1928, Nr. 6. Es wird der Versuch vo 
Zemansky (Phys. Rev. 31, 812, 1928), die Erscheinungen der. Auslésch 
der Resonanzfluoreszenz- von. _ He und der--sensibilisierten -Fluoreszenz dure 
katalytische Wirkung der Wande des ReaktionsgefaBes zu erklaren, durch Zu 
sammenstellung einer Reihe bekannter Beobachtungstatsachen widerlegt. Di) 
stark ausléschende Wirkung von Sauerstoff wird dadurch erklart, daB eine 
der Schwingungsniveaus von normalem Sauerstoff gerade eine Energie hat, dil 
der des angeregten Hg sehr benachbart ist. G. Herzberg 


John R. Bates. The quenching of cadmium resonance radiatiom 
Proc. Nat. Acad. Amer. 14, 849—852, 1928, Nr. 11. Es wird gefunden, daB di. 
Resonanzstrahlung 43262 von Cd durch H,-Zusatz ebenso stark ausgeléseh! 
wird wie die von Quecksilber (A 2537). Die zur Verfiigung stehende Energie 
3,78 Volt reicht jedoch anders als bei Hg zur Dissoziation von H, nicht ° ausi 
In ihrer Nahe liegt jedoch ein Schwingungsniveau des H, (3,84 Volt),:in dai 
die H,-Molekiile durch Sto% zweiter Art mit dem angeregten Cd anscheinene 
iibergefiihrt werden. G. Herzberg 


H. Beutler, Resonanz bei St6é8en zweiter Art. Phys. ZS. 29, 893— 894 
1928, Nr. 23. (Vortrag auf der Hamburger Naturforscherversammlung September 
1928.) [S. 568.] G. Herzberg 


L. R. Maxwell. The spectra of mercury above the ionization potenti 11 
Phys. Rev. (2) 82, 715—720, 1928, Nr. 5. Ein durch ein Magnetfeld konz 
trierter Elektronenstrah] von 200 bis 300 Volt Geschwindigkeit regt Hg z 
Leuchten an. Der Querschnitt des Strahles wird auf den Spalt eines Spekt 
graphen abgebildet. Ein elektrisches Feld senkrecht zum Strahl, das die Toul 
herauszieht, andert nicht die Intensitétsverteilung der Bogenlinien von Hg in 
Querschnitt des Strahles. Dies ist ein Beweis dafiir, daB es sich um kein Wied 
vereinigungsleuchten im gewdhnlichen Sinne handelt. Wahrscheinlich ist 
der von Franck angenommene Vorgang der Wiedervereinigung eines Ions 
seinem eigenen Elektron, — Die bei denselben Aufnahmen gefundenen Lini 
von Hg Il und Hg IIT zeigen eine betrichtliche Verschiebung des Intensitété 
maximums im Querschnitt des Strahles, entsprechend der Wanderung 
positiven Ionen in Richtung des Feldes, so daf’ man die verschiedenen Spekt: 
deutlich unterscheiden kann. mie ; G. Herzberg 


L. R. Maxwell. The determination? of the mean life for the “07m 
spark line of doubly ionized mereury. Phys. Rev. (2) 82, 721—726 
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928. Nr. 5. Auf Grund der in der vorstehend referierten Arbeit erhaltenen 
gebnisse wird die mittlere Lebensdauer des Anfangszustandes der Hgt* 
ie 14797 zu 4.10—7 Sek. abgeschatzt. Fiir Linien von Hg* ergibt sich ein 
ert, der kleiner ist als 1. 10—7 Sek. G: Herzberg. 


. 8. Ornstein, M.Coelingh und J.G.Eymers. Intensitatsverhaltnis fiir 
lubletts mit gréBeren Frequenzdifferenzen. ZS. f. Phys. 44, 653 
654, 1927, Nr. 9/10. Es wird an einigen ps- und pd-Dubletts im Barium- 
enspektrum untersucht, ob der Ausdruck J/y*, wo J die Intensitaét der 
inien und vy die emittierte Frequenz bedeuten, der Summenregel gentigt, wie 
as nach korrespondenzmafigen Betrachtungen zu erwarten ware. Die Messung 
de mit einem groBen Hilgerquarzspektrographen vorgenommen. Untersucht 
den die Linien 4900 — 4525, 2771 — 2647, 4166 — 4131 — 3892 und 
641 — 2635 — 2528. Die durch »* dividierten Intensitaéten verhalten sich 
ur die beiden Dubletts der ps-Serie wie 100: 50 und 100: 49,1 gegentiber 100: 50 
ach der Summenregel. Fiir die beiden pd-Dubletts lauten die entsprechenden 
ahlen 11,8: 54,2: 100 und 11,4: 58: 100 gegeniiber 11,1: 55,5: 100 nach der 
enregel. Die »4-Formel gibt also hier befriedigende Reduktion. K.L. Wolf. 


- Beuthe. Weitere réntgenspektroskopische Messungen in der 
Lr- und M-Serie des Rheniums. ZS. f. Phys. 50, 762—768, 1928, Nr. 11/12. 
Diese Untersuchung ist die Fortsetzung der friiheren Arbeit des Verf. (ZS. f. 
Phys. 46, 873, 1928; diese Ber. 9, 886, 1928). Es werden die schwacheren Linien 
wus der L-Serie des Rheniums, ferner die L-Absorptionskanten und die starksten 
uinien der M-Serie relativ ausgemessen und daraus die zugehsrigen Termwerte 
yerechnet. Beuthe. 


uise Meitner. Das y-Strahlenspektrum des Radiothors in Emission. 
iS. f. Phys. 52, 645—649, 1928, Nr. 9/10. [S. 567.] K. W. F. Kohlrausch. 


|. Ewles. On the relation between luminosity and concentration in 
uminescent solid solutions. Nature 122, 1017, 1928, Nr. 3087. [Leeds 
soc., Dec. 4, 1928.] Die Bruninghaussche Formel J = ACe—"C -ist ein 
spezialfall der Formel: 

AC BC 


POC Mn 9(1e- oy 
) bedeutet die Konzentration der aktiven Atome in dem durchsichtigen Gitter 
nd 71, % usw. die Anzahl positiver Atome in einem lumineszenten Zentrum. 
Jie Formel wurde an dem Phosphor CaO(Bi) gepriift und in ausgezeichneter 
Jbereinstimmung mit den Resultaten gefunden. Kauffmann. 


%. Coustal. Sur la luminescence permanente de certains sels d’ura- 
ium cristallisés. C. R. 187, 1139—1140, 1928, Nr. 24. Mit dem im Dunkeln 
ut ausgeruhten Auge kann man feststellen, da Urannitrat, auch wenn es 
xt zwei Jahren in der Dunkelheit verweilte, ebenso luminesziert wie. kurz zuvor 
elichtetes. Nur im festen kristallisierten Zustand zeigen Uransalze diese 
umineszenz, die um so intensiver ist, je schéner das Salz bei ultravioletter 
estrahlung fluoresziert. Die Lumineszenz ist auf die Radioaktivitat des Urans 
uriickzuftihren. Kauffmann. 
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Walther Kutzner. Uber Szintillationsspektren. ZS. f. Phys. 45, 343—34 
1927, Nr. 5/6. Es wird auf Grund unterschiedlichen Verhaltens in der Fart 
und in der Art des Nachleuchtens die Ansicht vertreten, da8 die durch a-Strahld 
an Zinksulfiden hervorgerufenen Szintillationen nicht ohne weiteres auf Tribe 
lumineszenz zuriickgefiihrt werden kénnen. Ferner wurden die Reproduktione 
der Spektren des Szintillationsleuchtens und die der Lichtphosphoreszenz gegebei 
Diese zeigen bedeutende Unterschiede in der spektralen Lichtverteilung. 

die Lage der Banden des Szintillationsleuchtens mit Lichtphosphoreszenzbande: 
identisch ist, 14Bt sich. wegen der nicht genau bekannten Zusammensetz 
der untersuchten Zinksulfide nicht mit Bestimmtheit entscheiden. Nach Ansich! 
des Verf. diirfte dieses aber nicht zutreffen. f Se 


V. Posejpal. Fluorescence du benzéne et son absorption infrarouge¢ 
Cc. R. 187, 1046—1048, 1928, Nr. 23. Ein erregtes fluoreszentes Moleki: 
kann entweder auf seinen Normalzustand unter Fluoreszenzemission zurtick 
kehren oder sich auf einen Zustand héherer Erregung erheben, indem € 
einen Teil seiner Fluoreszenzenergie’ in Energie infraroter Erregung ve 
wandelt. Kehrt es hernach in den Normalzustand zuriick, so ist 
Quantum seinés Fluoreszenzlichtes vermindert um das Quantum der fragliche 
infraroten Frequenz. Das Molekiil kann sich von neuem durch die Wirkun, 
einer zweiten infraroten Frequenz auf einen dritten Erregungszustand erheben usw 
Unter der Voraussetzung, dab die homologen Fluoreszenzbanden des Benzob 
dampfes voneinander durch die Dazwischenkunft derselben infraroten Abt 
sorptionsbande entspringen, berechnet sich fiir die letztere die Wellenlinge im 
Mittel zu 10,0 u; dieser Wert stimmt mit dem von Pueccianti und Coblent! 
zu 9,8 ~ gemessenen gut tiberein. Aus weiteren Gruppen von Fluoreszenzbander 
ergeben sich die Wellenlangen weiterer infraroter Absorptionsbanden, welch: 
ebenfalls mit der Erfahrung gut tibereinstimmen. Beim fliissigen Benzol berechner 
sich aus den Fluoreszenzbanden die gleichen infraroten Absorptionsbander 
wie beim dampfférmigen, nur daB noch die Bande 16,9 « hinzukommt, welche 
zwar bis jetzt noch nieht beobachtet wurde, aber nach der Formel von Henr 


bei 16,6 uw liegen mu. — Aus den Fluoreszenzspektren des Benzols folgen alsc 
die gleichen infraroten Absorptionsbanden wie aus seinen Ramanspektren. 
Kauffmann 


Stefan Pienkowski. Sur le retard de la fluorescence verte de la vapew 
de mercure. S.-A. Krakauer Anzeiger (A) 1928, S. 241—256. [Trav. de l’Inst 
de Phys. expér. de Varsovie Nr. 44.] Wenn man mit Hilfe eines gentigend | 
welligen ultravioletten Lichtbiindels einen Quecksilberdampfstrahl belicht 
so beobachtet man einen leuchtenden Streifen von griiner Farbe, der sich i 
der Strémungsrichtung des Dampfes ausbreitet. Diese Erscheinung der ver 
zogerten Lumineszenz, die bereits von Philips, Wood und van der Lingen 
Franck und Grotrian und von Houtermans untersucht worden ist, bilde 
auch den Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Wood hat beobachtet, dal 
die Fluoreszenz erst ein wenig hinter der Stelle des einfallenden erregendel 
Lichtbiindels, in der Richtung der Dampfstréntung* gemessen, einsetzt, 
konnte die dem dazwischen liegenden Dunkelraum entsprechende Verzogerungs 
zeit auf 6,4.10—-® < ¢ < 2,5. 10—5 Sek. abschatzen; dagegen ist die Dauer d 
Fluoreszenz relativ groB, etwa 10—* Sek. — Der zur Erzeugung des Quecksilb 
dampfstrahles dienende Aufbau ahnelt dem einer Volmerschen Diffusions 
pumpe. Der aus dem beheizten Behalter austretende Dampfstrahl wird durel 
einen Trichter eingeschniirt, geht dann zwischen zwei \ ingeschmolzenen plan 
parallelen Quarzfenstern hindurch und wird in dem zweiten Teil des GefaBe 
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der kondensiert. Der Dampfdruck und damit die Geschwindigkeit des Strahles 
e durch verschiedene Heizung des SiedegefaBes und durch Fremdgaszusatz 
Kondensationsgefai8 variiert, wobei dafiir Sorge getragen wurde, daB das 
dgas nicht in den Raum zwischen den Fenstern hineindiffundieren konnte, 
die Anregung und Beobachtung der Fluoreszenz stattfand. Die Geschwindig- 
des Dampfstrahles wurde dadurch gemessen, daB in dem VerdampfungsgefaB 
intermittierende leuchtende Entladung erzeugt wurde, deren Licht durch 
‘eine Fenster hindurch auf einen rotierenden Spiegel fiel. Durch diesen aus- 
ndergezogen, besteht das Bild der Entladung aus einer Reihe von geneigten 
eifen, zu welchen eine feste Marke parallel gestellt wurde. Es besteht, wie 
einfache Uberlegung zeigt, die Méglichkeit, aus der Neigung der Strich- 
ke, der Umlauffrequenz des Spiegels und seinem Abstand ohne weiteres 
Geschwindigkeit des Dampfstrahles auszurechnen. Es wurden Geschwindig- 
en von 75 bis 240 m/sec angewendet. — Die mittlere Dauer der Verzogerung 
durch ultraviolettes Licht von Al angeregten griinen Fluoreszenz des Queck- 
erdampfes liegt bei 10—5 Sek. und nimmt mit zunehmender Dichte des Queck- 
erdampfes ab. Aus der Analyse der mikrophotometrischen Kurven ergibt 
1, dal} die Intensitét der Lumineszenz vom Augenblick der optischen An- 
g an zunimmt und zu einer Zeit ein Maximum erreicht, welches um so grofRer 
je geringer die Dichte des Hg-Dampfes ist (4,7.10—5 bis 1,5. 10—5 Sek.). 
Geschwindigkeit der Intensitaétszunahme, ebenso wie die. der Ausléschung, 
en mit der Dampfdichte zu. Diese Tatsachen sprechen fiir die Annahme, 
‘die Molektile des Hg-Dampfes durch die Einstrahlung zunachst zu einem 
stand angeregt werden, bei welchem noch keine Lumineszenz auftritt. Von 
sem Zustand ausgehend, soll die Lumineszenz durch St6B8e unter den Mole- 
en zustande kommen. ¥ Sewig. 


S. Krishnan. Influencé of Temperature on the Raman Effect. 
ture 122, 650, 1928, Nr. 3078. Uberlegungen und Wiedergabe von Versuchs- 
ebnissen, die zeigen, da® fiir die Intensitét der durch Ramaneffekt erzeugten 
sktrallinien eme Temperaturabhangigkeit besteht. Mit wachsender Temperatur 
umt die Intensitat der nach héheren Frequenzen gelegenen Linien zu, diejenige 
Spektrallinien niedrigerer Frequenz (als die erzeugende) dagegen ab. _—Picht. 


isch von Traubenberg. Uber das optische Verhalten der Wasserstoff- 
yme in sehr starken elektrischen Feldern. Phys. ZS. 29, 895, 1928, 
23. (Vortrag auf der Hamburger Naturforscherversammlung September 1928.) 
f. hat weitere Versuche tiber die zeitliche Anpassung der H-Atome bei pl6tz- 
en elektrischen Feldaénderungen angestellt, wobei die Starksche Anordnung 
-getrenntem Felde angewandt wurde. Es wurden Felder bis 420000 Volt/em 
alten; infolgedessen konnte auBer dem Starkeffekt erster Ordnung auch 
jenige zweiter Ordnung beobachtet und ausgemessen werden. Wie die Be- 
mungen von Wentzel und Waller zeigen, ergibt der Starkeffekt zweiter 
mung nach der Schrédingerschen Theorie etwas gréBere Werte als die 
steinschen. Wahrend nun die fritiheren Messungen zu stark streuten, um 
ihnen quantitativ genaue Riickschliisse ziehen zu kénnen, war es bei den 
erimenten des Verf. dank der Starkschen Anordnung méglich, sowohl eine 
aue Proportionalitét zwischen Rotverschiebung und Quadrat der Feldstarke 
hzuweisen, als auch die Theorie quantitativ zu priifen. Es ergab sich, daB 
die Mittelkomponente von H, die Schrédingersche Theorie bestatigt wird, 
rend die Werte von Epstein unter den MeSpunkten liegen. Doch zeigen 
héheren Komponenten von H, erhebliche Abweichungen nach oben und 
h in bezug auf die Schrédingersche Theorie. Szivessy. 


| 


u 
rwin Krémer. Zeemaneffekt und Termordnung im Spektrum 
mins ionisierten Chroms. ZS. f. Phys. 52, 531— 548, 1928, Nr. i 
An Chromaufnahmen, die von H. Gieseler und E. Back in ernero. Felde 
etwa 38000 GauB hergestellt worden sind, hat der Verf. von 50 Cr -Linien 
Zeemaneffekte ausgewertet. Damit gelang es, auBer den sieben bekennies y 
pletts &S —*P (Kiess und Laporte) und 4P — 4DA4, 4DB — 4D4, F | 
6p —6pA, 4P —*pA, 6F —6&DA (Meggers, Kiess und Walters jr.) 
drei weitere Multipletts 4D4 —*DB, *DA — ®DB und 4pe —4DB und 
die beiden neuen Terme ¢D2 und 4D€ aufzufinden. Mit Ausnahme von “Gs 
somit alle theoretisch zu erwartenden tiefen Terme gefunden, die sich auf ° 
Elektronenkonfiguration Argonschale + 3d* des Cr** aufbauen. Es gels 
die Zuordnung der Terme zu den drei méglichen Konfigurationen 3 d* 4s, 3 d#- 
3 d5 des Cr* auch fiir die mehrfach vorkommenden, durch Thdizes A, B, C un 
schiedenen Terme: durch Vergleich der mit *D4 bzw. *DB gebildeten g-S 
fiir 7 = % mit der theoretischen ergab sich die Zuordnung von 6DA zu 3 dt! 
von *DB zu 3 d44, und aus den Intervallverhaltnissen die Zuordnung von 4 
zu 3.d* 4s und von 4DB zu 3 d* 4p. Da endlich nach theoretischen Betrachtun; 
von S. Goudsmit fiir den Term 3 d° 4 D eine in erster Naherung verschwind 
anomale natiirliche Termaufspaltung und eine normale magnetische Aufspaltv 
zu erwarten ist, was fiir den Term *DC, dessen Intervalle 10- bis 100mal kleis 
sind als die der tibrigen Terme, alles zutrifft; kann auch dieser sicher zugeord4 
werden. — Die jetzt bekannten zehn Multipletts sind Interkombinationen zwisel 
der 3 d+ 4 p- und 3 d5- bzw. zwischen der 3 d* 4 p- und 3 d‘ 4 s-Konfiguration. . 
Au8erdem wurden auf den Aufnahmen noch einige Linien als zum Cr*+* gehé 
erkannt, und zwar ein (PS)-Dublett der Konfiguration 3d?4s und eine Li 
*P3/, — X1~ (wobei X ein *P-Term einer anderen Konfiguration ist). 
L. Schiitz-Mensii 
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André Chevallier. Sur les propriétés magnéto-optiques de certain 
solutions colloidales organiques. Journ. de phys. et le Radium (6) 
119 8S — 1208, 1928, Nr.7. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 266.] Wéahre 
bisher der Cotton- (Mouton-) Effekt nur an kolloidalen Lésungen von mineralisek 
Stoffen, Eisenhydroxyd und Vanadiumpentoxyd untersucht worden ist, 
es durchaus méglich, magnetische Doppelbrechungen sowie Dichroismus au 
an kolloidalen Lésungen von rein. organischen Stoffen, wie Fluorescein, d 
Rhodaminen usw., nachzuweisen. Wenn man sich auf die Rhodamine beschran! 
so erhaélt man sehr ausgeprigte, fiir die Substanz charakteristische magne’ 
optische Eigenschaften; je nach der Art des Rhodamins braucht man F ¢ 
von 5000 bis 18000 GauB fiir deutlich ausgeprigte Doppelbrechungen. In a 
Fallen sind bei frischen Lésungen Vorzeichen und Intensitat der magnetooptis¢e 
Erscheinungen konstant und fiir die betreffende Substanz charakterist 
Untersucht man dieselbe Substanz in Abstaénden von einigen Tagen oder Mon: 
so ergeben sich Anderungen der Intensitat und selbst des Vorzeichens der Do 
brechung oder des Dichroismus. Es erscheint nicht ausgeschlossen, dab 
hier eine Methode erhalt, die Umwandlungen der kolloidalen Teilechen in ¢ 
Lésung quantitativ zu verfolgen. Sta 
. 


Karl Steiner. Die Polarisation des ElektronenstoBleuchtens 1 
' Edelgasen. ZS. f. Phys. 52, 516—530, 1928, Nr. 7/8. [Tiibinger Dissertati 

1928.] Durch Helium und Neon von wenigen tausendsteln Millimetern Dr 
wird ein Elektronenstrahl von 50 bis 60 Volt Geschwindigkeit geschickt. I 
scharfe leuchtende Strahl wird durch einen Kalkspat auf den Spalt eines Spekt 
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hen abgebildet. Aus den Intensitaten des senkrecht und parallel zum 
stronenstrahl schwingenden Lichtes wird der Polarisationsgrad 


a Ty Fy 
. Jy tI 
verschiedene Spektrallinien bestimmt. Die in Tabellen ausfiihrlich angegebenen 
arisationsgrade in dem roten Neonspektrum kénnen unter der Annahme 
Zeemaneffektes gedeutet werden, welcher durch das Magnetfeld des Elek- 
enstrahles erzeugt wird. Diese Annahme macht auch die Abnahme der 
arisation mit Abnehmen der Elektronengeschwindigkeit verstandlich. Gerlach. 


Ma 


100 %/, 


h S. Taylor. Quantum processes in photochemistry. Journ. phys. 
m. 32, 516—528, 1928, Nr.4. Verf. gibt einen kurzen Uberblick iiber die 
eiten der letzten zwei Jahrzehnte, die Quantenprozesse bei photochemischen 
ktionen zum Gegenstand haben. Behandelt' wird die Analogie’ zwischen 
tochemischen und elektrochemischen Prozessen, Depolarisatoren, photo: 
mische Reaktionen der Halogenwasserstoffe, sensibilisierte  Reaktionen, 
jionére Zustande und die Erscheinungen der Verhinderung photochemischer 
ktionen durch fremde Beimengungen. Sewigq. 


erenin. Optische Dissoziation der Salzmolekiile. ZS. f. Phys. 
713—736, 1927, Nr. 9/10. Zweiatomige Halogenverbindungen, wie Natrium- 
id Na J, Thallobromid und -jodid T] Br und TlJ, zeigen im Zustand verdiinnten 
mpfes bei Bestrahlung mit ultraviolettem Lichte, dessen Frequenz eine be- 
nmte Grenze iiberschreitet, eine’ kraftige Emission einiger Linien des im 
lekiil vorhandenen Metallatoms. Die Abhangigkeit dieses Leuchtens von 
erregenden Wellenlange, vom Druck des zugesetzten Gases und von-anderen 
istinden fiihren zur Deutung der Erscheinung als ein primar durch Licht- 
orption hervorgerufener Zerfall des Salzmolekiils in ei angeregtes Metall- 
| ein unangeregtes Halogenatom. — Bestrahlung der verdiinnten Dampfe 
. dreiatomigen Halogenverbindungen, naémlich von HgCl,, HgBr,, Hg J,, 
H,, ZnJ, und PbJ,, mit ultraviolettem Licht, dessen Frequenz zwischen 
timmten Grenzen liegt, bewirkt intensive Emission ausgedehnter: Banden- 
feme. Das Aussehen des emittierten Bandenspektrums ist von der anregenden 
llenlange véllig unabhangig. Die Erscheinung kann als ein primar durch 
ht hervorgerufener Zerfall des dreiatomigen Molekiils in em angeregtes zwei- 
miges Molekiil und in ein unangeregtes oder angeregtes Halogenatom auf- 
1Bt werden. Kauffmann. 


Kornfeld und W. Steiner. Die Lichtabsorption in trockenem Chlor. 
f. Phys. 45, 325—330, 1927, Nr. 5/6. Das Absorptionsspektrum weitgehend 
“ockneten Chlors wurde mit einem groBen Rowlandschen Konkavgitter 
yenommen. Die Bandenkonvergenzstelle liegt innerhalb der Fehlergrenzen 
der gleichen Wellenlange wie bei nicht getrocknetem Chlor: demnach erfolgt 
Dissoziation, unabhangig von der Trocknung, durch Strahlung der gleichen 
Jenlange. Als Kriterium der Trocknung diente das Ausbleiben der Chlor- 
serstoffbildung bei Bestrahlung mit blauem Licht; die Quantenausbeute 
Bestrahlung mit ultraviolettem Licht wurde erneut festgestellt. Scheel. 


hard Schmidt. Die, photochemische Einwirkung des. Broms auf 
lein- und Fumarsduredimethylester. ZS. f. phys. Chem. (B) 1, 205 
38, 1928, Nr. 3/4. Die durch Brom sensibilisierte photochemische Umlagerung 
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von Maleinséuredimethylester in Fumarsdéuredimethylester wird untersv 
und unter der Annahme gedeutet, da der Mechanismus der Reaktion liber 
bei der Absorption des Lichtes gebildeten Bromatome lauft. Aus den an Lés 
in Tetrachlorkohlenstoff mit blauem Licht 436 my, grimem Licht 557 my 
ultraviolettem Licht 365 my durchgefiihrten Versuchen ergibt sich, dafi 
Quantenausbeute der Umlagerung von der Esterkonzentration, von der Lic 
intensitaét, von der Bromkonzentration, von der Wellenlinge des eingestrahi 
Lichtes und von der Temperatur abhangig ist. Fir die Abhangigkeit der Quan 
ausbeute von der Esterkonzentration und von der Lichtintensitat la8t sich «¢ 
Formel aufstellen, die die Versuchsergebnisse befriedigend wiedergibt, ph 
kalisch aber nicht erklarbar ist. Aus der Abhangigkeit der Quantenausbe 
von der Wellenlange des eingestrahlten Lichtes und von der Temperatur erge 
sich Vorstellungen iiber eine wechselseitige Beeinflussung zwischen Maleinsa 
und Brom. Diese als Schwarmbildung aufgefaBte Beeinflussung steht in 
ziehung zum Priméreffekt. — Die Addition von Brom an Maleinsduredimeth 
ester, die neben der Umlagerung herlauft, unterliegt komplizierten Nebenreaktio 
und ist daher nicht erfaBbar. Hingegen vollzieht sich die Bromaddition an F 
sduredimethylester mit Quantenausbeuten von der GréBe, ‘wie sie nach « 
Untersuchungen von Wachholtz an den Diathylestern der Malein- und 
siure zu erwarten sind. Die GréBe der Abhangigkeit dieser Quantenausbe 
von der Bromkonzentration macht es wahrscheinlich, daB die Reaktionszwischt 
stufen bei der Umlagerung von Maleinsaéureester und bei der Bromaddition i 
Fumarsdaureester, wie es theoretisch zu fordern ist, identisch sind. — Wird 
Umlagerung in wasseriger Lésung statt in Tetrachlorkohlenstoff vorgenommi 
so hat die Quantenausbeute der Umlagerung ungefahr denselben Betrag, ¢ 
jedoch mit fortschreitender Umlagerung steigt. Kauffmai 


C. E. Ives and E. Huse. Notes on making duplicate negatives. Jou 
Frankl. Inst. 206, 853—854, 1928, Nr. 6. Es wird eine kurze Zusammenstellu 
der Gesichtspunkte gegeben, die beachtet werden miissen, wenn gute Duplik: 
negative hergestellt werden sollen. PaPs Ko 
E. Sheppard. The formation of the photographic latent imag 
acne Frankl. Inst. 206, 855—856, 1928, Nr. 6. Gelegentlich der ,,Sixth Hur 
and Driffield Memorial Lecture‘‘ hat der Verf. seine in diesen Berichten sch 
mehrfach referierten Ansichten tiber die Entstehung des latenten Bildes in tib 
sichtlicher Weise zusammengestellt. P. P. Ko 
* 


Z. Bay und W. Steiner, Das kontinuierliche Wasserstoffspektrum 2 
Lichtquelle fiir Absorptionsversuche im Ultraviolett. ZS. f. 
45, 337—342, 1927, Nr. 5/6. Es werden zwei mit Wasserstoff gefiillte Entladun 
rohre beschrieben, die bei Dauerbelastung bis zu 500mA das kontinuierlic 
Wasserstoffspektrum mit groBer Intensitat liefern und als Lichtquelle fiir f 
sorptionsversuche im Ultraviolett geeignet sind. Die Abhangigkeit der Intensi 
des kontinuierlichen Spektrums von Druck und Stromstarke wird bestimmt. 
Sch 
Guy Barr. The construction of wave-length scales for spectrogran 
Trans. Opt. Soc. 29, 22—27, 1927/28, Nr. 1. Es wird eine Methode beschrieb 
mit deren Hilfe eine naherungsweise die Wellenlangen angebende Skale g 
metrisch von einem gleichmaBig geteilten MaBstab auf ein Spektrogramm tib 


tragen werden kann, wenn eine dhe oa Anzahl von Linien bereits identifizi 
worden ist. Spa 
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n Fagerberg. Interference between Grating-Ghosts. Phil. Mag. 
5, 204—208, 1928, Nr. 27. In einem gewissen Abstand hinter der Bildebene 
s Spektrographen treten scharfe Linien auf, die der Verf. als Interferenz 
schen einer Spektrallinie und ihren Geistern erklart. Diese Auffassung stiitzt 
rch eine kurze numerische Berechnung der Erscheinung, die in sehr guter 
reinstimmung mit dem gemessenen Befund steht. Spenke. 


mann Emde. Feinzerstauber ftir Flammenfarbungen. Chem.-Ztg. 
1003, 1928, Nr. 103. Beschreibung eines auf dem Hamburger Naturforschertag 
eigten verbesserten Gouyschen Zerstéubers fiir spektroskopische Zwecke. 

Dziobek. 
L. Langedijk. Die Lichtverteilung bei zwei absorbierenden Medien. 
mm J.Plotnikow zur Abwehr.) ZS. f. wiss. Photogr. 25, 29—32, 1927, 
iL. Scheel. 


e 


0. McMillan and E.C. Starr. Abridgment of High-Voltage Gaseous- 
nductor Lamps. Electrical Characteristics of the High-Voltage 
on Type. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 47, 901—904, 1928, Nr. 12. Unter- 
hung der in der Reklamebeleuchtung benutzten Gasentladungsréhren. Kurven- 
terial und Aufnahmen mit dem Kathodenoszillographen werden gegeben. 
Dziobek. 
org Jaeckel. Uber die Abhangigkeit der Farbe eines Filters von 
r Schichtdicke und der Beleuchtungsstarke. ZS. f. techn. Phys. 
479— 482, 1928, Nr. 12. F 
org Jaeckel. Die Blendung durch Farbfilter. ZS. f. techn. Phys. 9, 
2— 484, 1928, Nr. 12. Es ist bekannt, da em vor das Auge geschaltetes 
Ibfilterglas die Landschaft in einem unangenehm grellen Lichte erscheinen 
it, obwohl doch das photographische Gelbfilterglas dem Auge die Wahrnehmung 
- unsichtbaren, aber physiologisch wirksamen ultravioletten Lichtstrahlen 
vie auch zum Teil der blauen Lichtstrahlen erspart. Eime ahnliche Erscheinung 
tt z. B. beim Betrachten einer Landschaft durch Selenrubinglas auf. Die 
itersuchung solcher ,,blendend‘‘ wirkenden Filter ftihrt darauf, daB als 
mdend diejenigen Filter empfunden werden, die eine Durchlassigkeitskurve 
t steilem AbschluB haben. Erklart wird die Erschemung dadurch, daB die 
aschaltung des Filters eine Herabsetzung des Hinflusses der chromatischen 
erration des Auges bewirkt, so da®B die die Blendung beseitigenden, auf die 
romatische Aberration des Auges zuriickzufiihrenden unscharfen Ubergange 
der Grenze von Hell und Dunkel scharfer erscheinen. Dziobek. 


W. Cobb and F. K. Moss. Visions in fields brighter than their sur- 
undings. Journ. Frankl. Inst. 206, 850—852, 1928, Nr. 6. Frithere Arbeiten 
ben gezeigt, daB Gegensténde am.besten erkannt werden, wenn ihre Um- 
mung die gleiche Helligkeit besitzt wie der wahrzunehmende Gegenstand. 
e vorliegende Untersuchung hat zum Ziel, festzustellen, welche FeldgréBe 
dieser Hinsicht wirksam ist. Die Messung ergab eine Feldgr6é8e von etwa 30°. 

: Dziobek. 


ss W. J. Smith. After Images of Coloured Sources. Proc. Edinburgh 
_ 177—189, 1927, Nr. 2. Die Nachbilder farbiger Reize auf schwarzem Grunde 
eh einer Belichtung von 10 Sekunden werden beschrieben. Lau. 
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Kamillo Kimmerer. Die Darstellung thermoelektrischer Vorgange 
Temperatur-Entropiediagramm. Ann. d. Phys. (4) 87, 948—958, 19 
Nr. 23. Kil 


John Chipman. The entropy of vaporization of unassociated liqui: 
Journ. phys. chem. 32, 1528—1531, 1928, Nr. 10. Von den Gleichungen, die : 
Verdampfungswirme (Entropie = 4S) eimer normalen Fliissigkeit als 1 
Funktion des Siedepunktes (7’;) darstellen, hat sich durch graphischen Vergle: 
mit vorhandenen experimentellen Daten die Gleichung von Kistiakowsk 
AS = 4,578 log (82,07 . 7;) als brauchbar tiber einen groBen Temperaturbere: 
erwiesen. Mit ihr ist qualitativ die Hildebrandtsche Regel im Einklax 
wonach die Entropie des Dampfes bei emer Dampfkonzentration von 0,00507 
im Liter fiir normale Flissigkeiten gleich ist; der Hildebrandtsche Wert li 
etwas héher als der berechnete. In der Nachbarschaft des Siedepunktes g 
fiir die Entropie der fliissigen Edelgase (ausgenommen He) die Gleich 
= 3/,,Rin(T.w) + C. H. Hbe 


M. Weingeroff. Die Anderung der Zahl der Dispersionszentren di 
Natriumdampfes mit der Temperatur des gesa&ttigten Dampfé 
ZS. f. Phys. 45, 416—429, 1927, Nr. 5/6. [S. 610.] Sche 


F, Albrecht. Zur Theorie des Schwarzkugelthermometers. Bericht ik 
die Tatigkeit des PreuBischen Meteorologischen Instituts fiir 1927, S. 127—18 
Berlin 1928. [S. 637.] Biitine 


Wohltfarth., Federmanometer und -thermometer. MeStechnik 4, 2. 
— 243, 319—324, 1928, Nr. 12. [S. 549.] H. Ebe: 


4 


W. L. Shearer und W. R. Wyckoff. Warmeausdehnung von feil 
keramischen Rohstoffen und -massen innerhalb eines ‘grobe 
Temperaturbereichs. Ceramist 7, 349—382, 1926, Nr. 6; nach Sprechsa 
60, 385— 386, 1927, Nr. 22. Fiir die Widerstandsfahigkeit von gekiihltem 
gegen schroffen Temperaturwechsel — den thermischen Widerstandskoef 
zienten — stellten Winkelmann und Schott eine Formel auf, die der Prax 
gut angepaBt ist. F. H. Norton entwickelte auf anderem Wege eine entsprechen 
Formel fiir feuerfeste Steine, die der ersteren (von W. u. Sch.) entsprich 
Jedoch stimmten die bei Abschreckversuchen gefundenen Werte mit den € 
rechneten nicht so gut tiberein wie bei Glas. Als Grund hierfiir ist der mit steigend 
Temperatur stark verénderliche Ausdehnungskoeffizient anzusehen, der in 4d 
Formel als konstant angenommen ist. Die Bestimmung der Warmeausde 
ist fiir keramische Massen besonders wichtig, wenn Glasuren aufgetragen werd 
sollen. Es wurden mit einem Interferenzdilatometer nach Fizeau-Pulfr 
die Ausdehnungskoeffizienten von Sand, Feldspat, Ton und Porzellanen ve 
schiedener Art bei Temperaturen bis 850° bestimmt. Die Ergebnisse sind 
Tabellen zusammengefaBt. Die Messung von Warmeausdehnung kerami ch 
Stoffe erméglicht es, die Ausdehnung von Mauerwerk aller Art zu berechne 
7 
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r Glasuren den Scherben gut anzupassen und schlieBlich Massen von geringer 
tindlichkeit gegen Temperaturschwankungen herzustellen. Tepohl. 


. Wartenberg, H. Linde und R. Jung. Schmelzdiagramm héchst- 
rfester Oxyde. ZS. f. anorg. Chem. 176, 349—362, 1928, Nr.4. Zur 
ersuchung von Schmelzdiagrammen héchstfeuerfester Oxyde wurde ein 
laseofen gebaut, der Zirkonoxydrohre von 20cm Lange und 2cm Weite 
hmaBig auf etwa 12cm Lange bis zu Temperaturen von 2600° C zu erhitzen 
ibt. Als Brennstoff wird durch Sauerstoff zerstaéubtes Petroleum benutzt, 
ei ein Brennstoffventil, ahnlich einer Dieselmaschine, zur Zerstaubung 
endet wird. Die Regulierung der Temperatur erfolgt durch Veraénderung 
Ol- und Sauerstoffmengen. Der groBe Vorteil des Ofens liegt darin, da® er 
beiten in oxydierender Atmosphare erlaubt. — Zunadchst wurde das be- 
te System CaO—AI,O, untersucht, dann ZrO,-Al,0;; aus den Mischungen 
niederen Al,O,-Gehalten konnten Rohre hergestellt werden, die teilweise be- 
tliche Temperaturen aushielten und gasdicht blieben. Das System Ca O— ZrO, 
© in Angriff genommen; sichergestellt ist bereits, da eine Verbindung mit 
is 70% Zirkonoxydgehalt existiert; sie zerfallt vermutlich beim Schmelzen. 

W. M. Cohn. 


ther Meissner. (Zum Teil nach Messungen mit B. Voigt und U. Adelsberger.) 
ssungen mit Hilfe von flitissigem Helium. III. Widerstand von 
allen, Supraleitfahigkeit von Tantal, Beitrage zur HErklarung 
Supraleitfahigkeit. Spezifische Warme des gasférmigen Heliums. 
s. ZS. 29, 897—904, 1928, Nr. 23. (Vortrag auf der Hamburger Naturforscher- 
ammlung September 1928.) [S. 585.] W. Meissner. 


[. Black. A sensitive thermo-regulator. Journ. scient. instr. 5, 376 
'7, 1928, Nr. 12. Der beschriebene, zur Regelung von elektrisch beheizten 
6fen bestimmte, einfach einstellbare Temperaturregler besteht aus einem 
f6rmig gewundenen Bimetallstreifen, der durch ein einzelnes Loch ‘dicht- 
leBend durch die Ofenwandung gefiihrt wird.und auerhalb einen Relais- 
akt betatigt. Sewig. 


tohn. Technische Eigenschaften vakuumgeschmolzener Metalle. 
*. Metallkde. 21, 12—18, 1929, Nr. 1. Altere Verfahren zur Vakuumbehandlung 
hmolzener Metalle (Jensen, Baraduc-Miller) konnten keine praktische 
endung finden, weil die Méglichkeit fehlte, im Vakuumofen Warme zuzu- 
en und schnelle Entgasung wegen zu starker Bewegung der Charge (Uber- 
en) nicht méglich ist. Gute Ergebnisse sind nur in so gut abgedichteten 
tern zu erreichen, daB ein Nachstrémen der AuSenluft praktisch — aus- 
ylossen ist, da Vakuumbehandlung in undichten Ofen einen FrischprozeB 
utet. Auch das GieBen mu’ unter Vakuum vorgenommen werden. Vorteile 
Vakuumprozesses sind unter anderem, da8 das GieBen in einem so diinnen 
hle vorgenommen werden kann, wie an der Luft wegen der Oxydation niemals 
ich ware. Dadurch wird erreicht, daB dicht unter der Oberflache des fliissigen 
lis bereits Erstarrung eingetreten ist, was eine Verklemerung der Lunker 
Folge hat. Weitere Vorteile sind die Vermeidung der Gasblasen und das 
indern der Aufnahmen unerwtinschter Bestandteile aus der Ofenatmosphare, 
ch Verringerung des Abbrandes, der tatsaichlich bei Vakuumschmelzen 
0,1 bis 0,3% betragt. Die erheblichen Gasmengen, die man aus fliissigen 
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und unter Umstaénden iiberhitzten Metallen im Vakuum entbinden kann, 
nur zum geringsten Teil ,,physikalisch gelést‘‘ oder chemisch, etwa als Hy 
oder Carbonyle, gebunden gewesen, vielmehr entstehen sie gr6Btenteils erst d 
die Vakuumbehandlung selbst. Sie riihren von den im urspriinglichen Schi 
gang nicht vollstaéndig abgelaufenen Reaktionen her, die im Vakuum e¢ 
und vollstaéndiger ablaufen. Dies wird an einem Beispiel (Eisenschmelze } 
Kohlenstoff- und Oxydgehalt) erlautert. Der beim StahIlschmelzen im Va 
oft reichlich auftretende Wasserstoff kann im Elektrolyteisen nur in kle 
Mengen, etwa als Hydrid, gebunden sein und wird bereits bei 1000° abgege: 
Der Wasserstoff riihrt vielmehr mit groBer Wahrscheinlichkeit von dem Wa 
gehalt der feuerfesten Ofensteine her, aus welchem er durch Umsetzung | 
den Schwermetallen unter Oxydbildung entbunden wird. Die Gesamtma 
und die Mengen der einzelnen abgegebenen Gase (O,, CO,, H,, N;) in Abhangi 
von der Zeit des Schmelzvorgangs werden fiir einige Falle im Diagramm - 
gestellt. Den Abschlu8 der Arbeit bildet die Aufzaihlung einiger bis heute dil 
Vakuumschmelzen erreichter technischer Erfolge. Es wurde, vermége | 
méglich gewordenen genauen Definition der Zusammensetzung der erschmolz 
Metalle, méglich, identisch austauschbare Thermoelemente aus Unedelme 
herzustellen, darunter solche aus zwei ternéren Cr-Ni-Co-Legierungen, d 
Thermo-EMK im ganzen Verwendungsbereich so weit mit der des Pt-Pt 
Normalelements itibereinstimmt, daB es in technischen MeBgeraéten ohne weit 
an dessen Stelle verwendet werden konnte. Weiter werden unter anderem erwé 
die Metallteile fiir Glithlampen, Elektronen- und Gasentladungsréhren, 

Vakuum umgeschmolzenes FluBeisen als Ersatz des Kupfers fiir GeschoBftihrun 
ringe, welches in seinen Harteeigenschaften dem des Elektrolyteisens und se: 
des Kupfers nahekommt. Ser 


L. Rostosky und E. Liider, Physikalisch-chemische Grundlagen 
Létens. ZS. f. Metallkde. 21, 24—26, 1929, Nr.1. An Hand von Beispie 
werden drei verschiedene Arten der Diffusion erlautert, die beim Léten a 
treten: 1. Lot und Létobjekt bilden miteinander eine feste Lésung; 2. Lot ~ 
Létobjekt bilden ein Metalloid; 3. das Létobjekt ist nur im fliissigen Lot lés 
und scheidet sich beim Erstarren wieder aus. Die im Rahmen der Arbeit dw 
gefiihrten L6t- und Diffusionsversuche haben gezeigt, wie maBgebend die Hig 
schaften der zwischen Lot und Létobjekt gebildeten neuen Legierung, also’ 
Diffusionszone, fiir die Eigenschaften der Létung selbst sind. Weiter wu 
am Beispiel einer Létung zweier Silberbleche mit Kupfer gezeigt, daB® der/I 
schmelzpunkt durchaus nicht immer unterhalb des Schmelzpunktes des J] 
objektes liegen muf. Sei 
4 


G. B. Maxwell and R. V. Wheeler. Striations in Explosive Flames. Na 
122, 995, 1928, Nr. 3087. Es wird eine photographische Aufnahme von Strei 
abgebildet, welche bei der Explosion in der Flamme von Pentan-Luftmischun 
auftreten. Die Frequenz der Streifen pro Sekunde betragt 1200 und ist 
abhingig von der Zusammensetzung und dem Anfangsdruck der explosi 
Mischung. Die Streifen sind auf stationdre Wellen zuriickzufiihren, die ; 
aus den an den entgegengesetzten Endplatten des Zylinders reflektierten Sek 
wellen bilden. Kauffme 
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ario Bossolasco. Sur l’ellipticité de l’équateur terrestre. C. R. 187, 
14—815, 1928, Nr. 19. Helmert, Berroth und Heiskanen haben aus Schwere- 
iessungen abgeleitet, da der Erdaiquator durch eine Ellipse angendhert wird, 
eren Halbachsen um 150 bis 345 m voneinander verschieden sind; die Richtung 
er groBen Aquatorachse fallt angenaéhert in die Meridianebene von Greenwich 
+ 17 bis — 18°). Aus den Darlegungen Helmerts ergibt sich ferner, daB die 
hwerkraft an den Enden der grofen Aquatorachse am gr6Bten ist, ein Ergebnis, 
s mit einer einfachen Vorstellung, insbesondere aber auch mit der Attraktions- 
irkung der Kontinente und der Ozeane im Widerspruch steht. Diesen erklart 
eri. dadurch, da® bereits im der Ableitung der benutzten Formeln die Lage 
xr Haupttragheitsachsen festgelegt ist. Durch eine neue Rechnung erhalt der 
erf. fur die Differenz der Halbachsen des Aquators 340 m und fiir die Richtung 
er kleinen Achse 3° 35’ ostl. v. Gr. Schmehl. 


k. Mack. Geschichte der Hohenheimer Erdbebenwarte von ihren 
nfangen bis zum Jahre 1925. Wiirtt. Jahrb. f. Stat. u. Landeskde. 1925/26, 
. 87. Der Verf., der die Entwicklung der seismischen Beobachtungen in 
urttemberg von ihren ersten Anfangen an selbst miterlebt hat und dem das 
lauptverdienst um den bisherigen instrumentellen Ausbau der wiirttembergischen 
rdbebenwarten zukommt, beschreibt in diesem Aufsatz nicht nur die Geschichte 
er Hohenheimer Erdbebenwarte allein, sondern die Geschichte des Erdbeben- 
ienstes in Wiirttemberg iiberhaupt. Aus dem reichen Inhalt sei kurz folgendes 
erausgegriffen: 1886 Bildung einer Erdbebenkommission durch den ,,Verein 
ir Vaterlandische Naturkunde in Wiirttemberg‘‘ mit der Aufgabe, die Erdbeben- 
ahrnehmungen in Wiirttemberg und Hohenzollern zu sammeln und das ge- 
ammelte Material wissenschaftlich zu verarbeiten. Auf Bitte dieser Kommission 
ahm einige Jahre spater das ,Wiirttembergische Statistische Landesamt die 
irdbebenbeobachtungen in seinen Aufgabenkreis auf. K. Mack stellte 1893 
1 Hohenheim bei Stuttgart eine Reihe von verschiedenen Seismoskop- und 
eismometertypen auf, darunter auch ein Seismometer, das den Zeitpunkt des 
imsetzens eines Erdbebens zu bestimmen erlaubte. Diese Erdbebenwarte wurde 
897 vom Statistischen Landesamt tibernommen und weiterhin unterhalten. Die 
aschen Fortschritte der Seismometrie brachten auch in Hohenheim bald 
wancherlei Anderungen. 1905 wurde im freien Felde ein kleiner Neybau errichtet, 
er zundchst zwei Horizontalpendel nach Omori-Bosch und kurz darauf das 
ehmidtsche Trifilargravimeter aufnahm. Dann folgte die Errichtung der 
rdbebenwarte in Biberach, ausgeriistet mit zwei Horizontalpendem vom 
leichen Typus. Der Beobachtungsdienst in Biberach hérte 1917 wieder auf. 
fohenheim erhielt 1913 eine Komponente eines bifilaren Kegelpendels nach 
fainka (450kg), die zweite konnte leider erst 1925 gebaut werden. An die 
telle von Biberach trat nach dem Kriege die Station Ravensburg, die schon 
it 1914 mit zwei Komponenten eines Mainkapendels ausgeriistet war, wahrend 
es Krieges aber nicht in Betrieb genommen werden konnte. Wirttemberg 
at damit seit Kriegsende zwei gute Erdbebenwarten, die in der Nahe und zu 
siden Seiten des Herdgebiets der Schwabischen Alb liegen. W. Hiller. 


. Spitaler. Horizontale Druckkrafte infolge der Achsenschwan- 
ungen der Erde. Gerlands Beitr. 20, 388—396, 1928, Nr. 3/4. Bei Ver- 
gerung der Erdachse treten Krafte auf, die den Erdkérper in eine neue Gleich- 
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gewichtsform tiberzufiihren bestrebt sind. Diese Krafte werden elementar q 
rechnet, und es wird gezeigt, daB sie groB genug sind, um tektonische Bebo 
auszulésen. K. Jw 


W. Werenskiold. The figure of the earth. Geofys. Publ. 5, Nr. 7, 98., 192 
Es wird Rotationssymmetrie vorausgesetzt, dann ist zu unterscheiden zwischa 
dem Erdspharoid, dem Hauptellipsoid und den Referenzellipsoiden. Das Spharo 
ist die angenaherte Gestalt der Erde. Sie kommt dem Hauptellipsoid, eines 
Rotationsellipsoid mit gleichen Hauptachsen, sehr nahe. Die Referenzellipsoid 
bertihren das Spharoid langs der Breitenkreise, sie haben die gleichen Haw ¥ 3 
kriimmungsradien wie das Spharoid, aber andere Aquatorhalbachse und 

plattung. Jeder Breite entspricht ein besonderes Referenzellipsoid. Beim Ube 
gang vom Spharoid zum Hauptellipsoid werden die Hauptkriimmungsradie 
veraindert, beim Ubergang vom Spharoid zum Referenzellipsoid die Halbachi 
und die Abplattung. Diese Anderungen werden in Abhangigkeit von der ge 
graphischen Breite abgeleitet und ihr Verlauf graphisch aufgetragen. Auci 
die Anderung des Meridianbogens wird bestimmt.: Absolutwerte werden unt 
zwei verschiedenen Annahmen iiber die Erddimensionen in einer Tabelle gebrae 
Betrachtungen iiber den besten Wert fiir Aquatorhalbachse und Abplatt 
bilden den Schlu8. K. Jun: 


F. Hopiner. Eine Folgeerscheinung der isostatischen Reduktion 
Gerlands Beitr. 20, 278 — 280, 1928, Nr. 3/4. Es wird vom Verf. darauf aufmerksan 
gemacht, dafi eine Ubereinstimmung der aus Gradmessungen berechneten Ak 
plattung mit der aus Schweremessungen berechneten wegen der Undulatione 
des Geoids nicht zu erwarten oder zu fordern ist. Wie eine Abschatzung nae 
Bruns zeigt, sind den Undulationen des Geoids proportionale Abweichunge 
der auf die beiden angegebenen Arten berechneten Abplattungen zu erwarter 
Die bei den Schweremessungen tiblichen isostatischen Reduktionen jedoch ebne 
die Undulationen des Geoids ein und sind die Ursache der erreichten Uberein 
stimmung. K. Jum 


F. Hopfner. Isostasie und Dreiachsigkeit der Erdfigur. Gerlane 
Beitr. 20, 480—431, 1928, Nr. 3/4. Die isostatischen Reduktionen der Schwer 
messungen erzeugen einen Massenausgleich und kiinstliche Geoide, die mit i 

Niveauspharoiden zusammenfallen. Diese sind dreiachsig, wie die bekannte 
Schwereformeln von Helmert, Berroth und Heiskanen zeigen. Nach d& 
Ansicht des Verf. ist diese Dreiachsigkeit lediglich eine Folge der angewandte 
Reduktionsverfahren. Ke Jel 


Joseph Larmor. Insular Gravity and Oceanic Isostasy. Proc. Cambrid; 
Phil. Soc. 28, 180—135, 1926, Nr. 2. Enthalt Ausfiihrungen iiber die Abweichur 
des Geoids vom Sphiéroid auf hoher See und kleinen Inseln im Ozean, iiber d 
Schwereanomalien und die isostatischen Verhaltnisse. Ke 4 


A. Gischitzki. Schweremessungen im NW-Bezirk von USSR, angestel 
im Jahre 1927. Bull. de l’Inst. Astron. Leningrad 1928, Nr. 21, 8. 10—1 
(Russisch mit deutschem Auszug.) Bericht iiber die Schweremessungen, d 
mit dem Pendel unter Leitung des Verf. im NW-Bezirk RuBlands im Jahre 19 
vorgenommen wurden. Die Beobachtungsdauer auf jeder Station betr 
24 Stunden, das Mitschwingen des Pendelstativs wurde nach der Borrasssch 
Methode beriicksichtigt, zur Uhrenkontrolle dienten die Funksignale von Bordeau 
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Nauen, Detskoje Selo und Moskau. Die Schwingungszeiten der Pendel auf den 
verschiedenen Stationen sind in einer Tabelle angegeben. Eine Karte zeigt das 
ndeiiltige Ergebnis: Eime negative Anomalie (bis — 38 Milligal) zieht von 
Finnland aus in breiten Streifen nach Siiden, flankiert von Gebieten mit positiver 
Anomalie (bis tiber + 20 Milligal). K. Jung. 


(larence N. Fenner. The analytical determination of uranium, tho- 
rium, and lead as a basis for age-calculations. Sill. Journ. (5) 16, 
369— 38], 1928, Nr. 95. Fir die geologische Altersbestimmung aus dem Gehalt 
ames Minerals an Uran, Thor und Blei sind exakte Gehaltsbestimmungen Voraus- 
setzung. Viele Mineralien sind aber von solcher Zusammensetzung, daB die 
Analyse auBerordentlich erschwert wird. In dieser Arbeit werden verschiedene 
: nalytische Methoden, die sich in der Praxis bewahrt haben, beschrieben, und 
zwar die Bestimmung von U und Th in Euxenit, Polycrase, Samarskit und 
die Th-, U- und Pb-Bestimmung in Monazit. In bezug auf die Einzelheiten mu8 
auf das Original verwiesen werden. K. W. F. Kohlrausch. 


orahiko Terada and Noami Miyabe. On a Long Period Fluctuation in 
Latitude of the Macroseismic Zone of the Earth. Proc. Imp. Acad. 
Tokyo 8, 275—278, 1927, Nr. 5. Aus statistischen Beobachtungen tiber die 
zeitliche und ortliche Verteilung von Erdbeben ‘auf dem europdisch-asiatischen 
Kontinent scheien sich gewisse GesetzmaBigkeiten herauszukristallisieren. 
Insbesondere treten offenbar langsame Schwankungen der mittleren Breite 
der makroseismischen Aktivitét der Erde ein. Gegenwartig ist es nicht klar, 
ob diese Periode mit der von Turner an chinesischen Erdbeben  ge- 
fundenen identisch ist. Es wird die Vermutung ausgesprochen, da die unter- 
suchten Erscheinungen mit einer sékularen periodischen Deformation der Erd- 
kruste durch den Hinflu8 des Mondes zusammenhdangen. Sewiq. 


antaro Nagaoka. Elasticity and Temperature of the Material. in 
the Interior of the Earth. Proc. Imp. Acad. Tokyo 2, 484—488, 1926, 
r.9. Aus Messungen tiber die Ausbreitungsgeschwindigkeit seismischer Wellen 
werden, namentlich mit Hinblick auf die Arbeiten von Knott, Schliisse iiber 
elastische Konstanten, Temperatur und Druck im Erdinnern gezogen. Sewig. 


lantaro Nagaoka. Variation of Density and of Elastic Constants 
in the Interior of the Earth. Proc. Imp. Acad. Tokyo 2, 529—532, 1926, 
Nr. 10. Den Rechnungen des Verf. tiber die elastischen Konstanten des Erd- 
innern (vgl. das vorstehende Referat) lag die Voraussetzung 0¢/)z = 0(@ = Dichte) 
fiir die auBerhalb der Zone plétzlicher Dichtedinderung (etwa 1500 km unter der 
Erdoberflache) gelegenen Schichten zugrunde. In der vorliegenden Unter- 
suchung wird gezeigt, da die Veranderung der Dichte zwischen dem déuferen 
nd inneren Teil innerhalb einer Ubergangsschicht von 200 km Dicke ziemlich 
plétzlich erfolgt. Wenn aus weiteren Untersuchungen tiber die Dichteverteilung 
ihre Konstanz hervorgeht, so kénnen die Zahlenwerte derselben aus der an der — 
\Oberflache gemessenen Schwerkraft und dem aus astronomischen Daten bekannten 
Tragheitsmoment ermittelt werden. Aus der Tatsache, da der Mond eine der 
auBeren Erdschale konstanter Dichte nahezu gleiche Dichte (3,3) hat und sein 
adius (1750 km) auch nahezu der Dicke dieser Schicht gleich ist, wird als wahr- 
scheinlich gefolgert, da der Mond von der Erdrinde abgespalten ist. Sewig. 


J. Joly. The Theory of Thermal Cycles. (A Reply to Dr. Lotze.) Gerlands 
Beitr: 20, 288—292, 1928, Nr. 3/4. Die Abhandlung ist eine Antwort auf Ein- 
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wendungen, die Lotze gegen die Theorie der Warmezyklen erhoben hat (Gerlan 
Beitr. 20, 77—84, 1928). Verf. hebt folgende Punkte hervor. Der zyklische 
Charakter der Erdgeschichte geht bereits aus rein geologischen Untersuchun 
‘eindeutig hervor, wie namhafte Fachgelehrte bezeugen, ist also kee Konstruktiom 
ad hoe des Autors der Theorie of Thermal Cycles. Dem komplizierten Bilde 
des geologischen Geschehens wird diese Theorie weit eher gerecht als irgend 
eine andere Hypothese. Die Theorie stimmt auch darin mit den Tatsachen guti 
iiberein, daB sie den orogenen Perioden relativ kleinere Zeitréume zuweist. Uber 
RegelmaBigkeit des periodischen Ablaufs und GleichmaBigkeit der Intensitati 
des Geschehens wird in der Theorie der Warmezyklen keine Aussage gemacht 
Die Ansicht Lotzes, da® der durch Radioaktivitat erzeugte Warmeiiberschuf 
durch Vulkanausbriiche nach auBen beférdert werden kénne, wird verworfen 
da der durch den Vulkanismus verausgabte Betrag im Warmehaushalt der Erde 
durchaus zu vernachlassigen ist. Den Anteil der radioaktiven Energie, der et 
unter den Bedingungen der groSen Erdtiefen nicht in Warme umgesetzt wird, 
wie Lotze annimmt, schatzt Joly nach Ausfiihrungen Lawsons auf 1%. 

R. Kohler 
B. Koto. The Twin Earthquake of Tango in 1927. (Report.) Gerlands: 
Beitr. 20, 308—311, 1928, Nr. 3/4. Die Arbeit, die einen Auszug aus ausftihrlich 
Veréffentlichungen des Verf. darstellt, beschaftigt sich mit dem Doppelbeb 
vom 7. Matz 1927, das an zwei zueinander senkrechten Verwerfungslinien ent- 
standen zu denken ist. Verf. hat die dabei auftretenden und teilweise nachi 
einigen Monaten wieder zuriickgehenden Dislokationen, Scherungen und Niveau 
anderungen, eingehend untersucht. Die Beziehungen des Doppelbebens undk 
seiner Auswirkungen zur geologischen Struktur des Tangogebietes werden dis- 
kutiert. R. Kéhler.: 


Vy. Conrad. Das Schwadorfer Beben vom 8. Oktober 1927. (Ein Beitrag, 
zur Konstitution der oberen Erdkruste.) Gerlands Beitr. 20, 240—277, 1928,} 
Nr. 3/4. Die Arbeit ist in gekiirzter Fassung auch in der ZS. f. Geophys. 4, 286) 
—289, 1928 erschienen. Die Untersuchung des Schwadorfer Bebens ergibt mit) 
Sicherheit die Existenz einer P-Welle, deren Einsatzzeiten zwischen denen! 


der normalen P-Wellen (Pn) und denen der individuellen undae primae ( )} 
gelegen sind. Die zugehérige Transversalwelle, die Jeffreys entdeckt hat, 
konnte verifiziert werden. Das Zeit-Wegdiagramm weist ferner eine Px-Lauf- 
zeitkurve auf, die nahezu parallel und sehr nahe der Pn-Laufzeitkurve verlauft. 
Aus dieser Tatsache wird geschlossen, da die Pa-Wellen an der groBen Dis- 
kontinuitét erregt werden. Zugrunde gelegt sind der Untersuchung 24 Registrier- 
bogen der verschiedensten Stationen bis zu 1286 km Herddistanz. Durch Aus- 
messung der Diagramme auf verschiedenen Wegen ist ein hohes MaB von Ob- 
jektivitét erreicht worden. Als wahrscheinlichster Wert der Herdtiefe ist nach 
mehreren Methoden in guter Ubereinstimmung 28km berechnet worden. Die 
Dicke der granitischen Schicht wurde zu 40km bestimmt. Zum Schlub 
wird darauf hingewiesen, da die Haufungsstelle der Herdtiefen bei 30 km 
vielleicht zu einer Revision der Vorstellungen iiber das Zustandekommen der 
Erdbeben fithren muS. Die Vorstellung, daB bei den in 30 km Tiefe herrschenden 
Drucken von 10000 Atm. noch ruckweise Verschiebungen der Gesteinsmassen 
* gegeneinander stattfinden, bereitet Schwierigkeiten. Verf. ist ferner geneigt, 
die Erdbebenherde fiir drtlich begrenzter zu halten, als man bisher zu tun pflegte. 

R. Kohler. 
Jiichi Obata. The Application of a Generating Valve Circuit to 
the Measurement of Pulsatory Oscillations and Microtremors. 


‘ 
' 
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proc. Imp. Acad. Tokyo 2, 405—409, 1926, Nr. 8. Es werden Anordnungen 
um Anzeigen mikroseismischer Stérungen und Schwingungen der Erdoberflache 
beschrieben, welche auf der Anderung des Anodenstromes eines kleinen Réhren- 
senders, durch die von den festzustellenden Stérungen verursachten Schwan- 
gen der Kapazitaét eines Kondensators beruhen. Bei einer Apparatur war 
die eine Kondensatorplatte am Boden, die andere an einem Horizontalpendel 
langer Schwingungsdauer angebracht. Bei einer anderen Anordnung bestand 
der Kondensator aus einem mit Quecksilber gefiillten Becher und einer der Queck- 
silberoberflache in 0,3mm Abstand gegeniiberstehenden Platte. Die mit dieser 
Methode erzielten Messungen sind wegen der Eigenschwingungen der . Queck- 
silbermasse, die vornehmlich registriert werden, schwer quantitativ zu ver- 
werten. Auch die durch Naherung und Entfernung eines am Pendel angebrachten 
Metallklotzes in diesem variierten Wirbelstromverluste wurden, aber mit wenig 
Erfolg, zur Messung herangezogen. Der Anodenruhestrom ist kompensiert, 
Registrierung erfolgt mit dem Saitengalvanometer. Einige Seismogramme zeigen 
das Arbeiten der verschiedenen Apparate. Vorliufige Veréffentlichung. Sewig. 


A. Petrowsky. The Problem of a Hidden Polarized Sphere. Part I. 


die theoretischen Grundlagen fiir die Auffindung von im Erdinnern verborgenen 
Metallkugeln vermittelst einer Messung der Horizontalkomponente der elek- 
rischen Feldstérke an der Erdoberflache (Ausmessung von ,,Elektroprofilen“‘). 
ur diese Zwecke behandelt er folgendes idealisierte Problem: Auf der einen 
Seite einer Ebene befindet sich ein Isolator; auf der anderen ein leitendes Medium, 
in das eine durch irgendwelche Ursachen polarisierte Kugel eingebettet ist. Es 
werden nun die an der Trennungsflache auftretenden Feldstaérken berechnet 
und weiter mit groBer Ausfiihrlichkeit graphische Methoden angegeben, die 
aus der Kenntnis dieser Feldstaérken (aus den gemessenen ,,Elektroprofilen“ 
also) die genaue Lage und den Radius der Kugel zu bestimmen gestatten. Spenke. 


Fr. Schuh. Das groBe magnetische Stérungsgebiet im westlichen 
Mecklenburg. (Mit Karte.) Sitzungsber. u. Abhandl. d. Naturf. Ges. zu Rostock 
(3) 2, S.-A. 1927/28. Nach Einfiithrungen tiber die Lage und die Natur 
der magnetischen Anomalien in Norddeutschland berichtet der Verf. tiber seine 
im Dezember 1927 und Januar 1928 im westlichen Mecklenburg ausgeftihrten 
Messungen der magnetischen Vertikalintensitat mit der Schmidtschen Feld- 
waage. Angaben iiber Skalenwert, Temperatureinflu8 und Anderung des Basis- 
standes lassen die Genauigkeit der Ergebnisse beurteilen. Eine Isanomalen- 
karte der magnetischen Vertikalintensitaét, wie sie sich nach diesen Messungen 
ergibt, ist der Veréffentlichung beigegeben. Die Isanomalen sind im Abstand 
von 40 y gezeichnet. Die Karte zeigt zwischen Schwerin und Liibeck einen 
SW—NO streichenden Streifen positiver Z-Anomalie, der im NW und SO von 
Gebieten negativer Anomalie flankiert wird. Die zentrale Zone des Maximums 
zerfallt in einen westlichen Kern bei Ratzeburg und einen Doppelkern, dessen 
Zentren iiber der Wismarer Bucht und nérdlich vom Schweriner See liegen. 
Die Anomalie erreicht nicht den hohen Betrag, den man aus der preuBischen 
magnetischen Vermessung erster Ordnung berechnet hat. Der Grund hierftr 
ist wohl in der Unsicherheit der Inklinationsmessungen bei der Vermessung 
srster Ordnung zu suchen. K. Jung. 


[vo Ranzi. Le aurore polari. Cim. (N. 8.) 5, CXLV—CLIT, 1928, Nr. 8. Scheel. 


j 
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H. B. Maris and E. 0. Hulburt. The Ultra-Violet Light of the Sun as 
the Origin of Aurorae and Magnetic Storms. Nature 122, 807—808,} 
1928, Nr. 3082. Die Verff. betrachten den EinfluB des ultravioletten Sonnen-. 
lichtes auf die héchsten Schichten der Erdatmosphare. Dort, in Héhen von: 
300 bis 400 km, berechnen sie Temperaturen, die bei Tage 1000° K betragen: 
kénnen. Hinzelne Atome kénnen dort so hohe Geschwindigkeiten erlangen, | 
da8 sie in Héhen von 20000 bis 40000 km vordringen, bis sie durch das ultra- 
violette Licht ionisiert und durch das Magnetfeld der Erde in spiralig geformten 
Bahnen wieder abwarts zur Erde gezogen werden. Miinden diese Bahnen auf 
der Nachtseite der Erde, so wird die Energie dieser Atome bei ihrer Rekom- 
bination in Form von Licht und Warme frei, ersteres kann als schwache Polar- 
lichterscheinung sichtbar werden. Eine Schitzung zeigt, daB ein merklicher 
Prozentsatz der totalen Ultraviolettenergie des Sonnenlichtes so in eine Region 
von 20 bis 30° um die magnetischen Pole der Erde gelangt. Dies wird als 
Ursache der normalen, d. h. jahraus und jahrein regelmaBig zwei- bis dreimal 
wochentlich auftretenden Polarlichterscheinungen aufgefaBt. Die Verff. nehmen } 
nun weiter an, da} in Zeiten gréBerer Sonnenaktivitat plétzliche enorme Mengen 
ultravioletter Strahlung emittiert werden. Wenn z. B. Stellen mit Temperaturen | 
von 30000° bloBliegen, so wiirde die wirksame Ultraviolettstrahlung zwischen 
500 und 1000 A auf das 105-fache ihres Normalwertes ansteigen, ohne da8®B dabei i 
die Gesamtenergie um mehr als 1% gesteigert ware. Von solchen Regionen t 
aus wiirden dann in der Atmosphaére immense Quantitaéten hochfliegender ° 
Ionen ausgelést, deren Riickkehr zur Erde im Magnetfeld dann zu abnormen | 
magnetischen Erscheinungen (magnetischen Stiirmen) Anla8 geben wird. In der: 
Nahe der magnetischen Pole, und zwar in Breiten bis zu 25° von diesen werden | 
diese herabkommenden Ionen gréfere diamagnetische Zonen bilden, die, wenn | 
die Ultraviolettausbriiche von der Sonne einen Tag oder langer anhalten, bei 
Tage an Intensitaét zunehmen und bei Nacht verschwinden. Dieses Verhalten 
deckt sich mit den Beobachtungen bei magnetischen Stiirmen. V.F. Hess. 


S.Chapman. The Ultra-Violet Light of the Sun as the Origin of 
Aurorae and Magnetic Storms. Nature 122, 921, 1928, Nr. 3085. Hine 
neue Theorie von H.B.Maris und E.O.Hulburt (Nature 122, 807, 1928, 
Nr. 3082; vgl. vorstehendes Referat) nimmt an, da8B gelezentliche gewaltige 
Steigerungen oder ,,Ausbriiche‘’ ultravioletter Strahlung der Sonnenoberflache 
die Ursache von starken Polarlichterscheinungen und magnetischen Stiirmen 
seien. Die terrestrischen Effekte soleher Ausbriiche wiirden fast sofort in Er. 
scheinung treten und nur wenig von der tatsichlichen Stellung der Ausbruch: 

stelle auf der Sonnenoberflache abhangen. Verf. fiihrt aus, daB diese Folgerunger 

unvereinbar seien mit der bekannten 27tigigen Periode der Wiederkehr ate 
normaler erdmagnetischer Zustinde. Die darauf seinerzeit aufgebauten Beweis- 
griinde fiir eine korpuskulare Natur der Ursache der Stérungen bleiben auch 
jetzt noch in Giiltigkeit. Es scheint, dal der Korpuskularstrom lingere Zeit — 
etwa bis zu einem Tag lang — braucht, um von der Sonne zur Erde zu gelangen. 
Der Verf. bringt ferner auch Argumente gegen die Einzelheiten in der Erklarung 
des charakteristischen Ablaufs der magnetischen Stiirme von Maris und Hulburte 
diesbeziiglich mu8 auf die Originalarbeit verwiesen werden. Chapman hoff 

in kurzem eine neue Theorie der magnetischen Stiirme zu veréffentlichen, i 

welcher er als Ursache dieser Stiirme elektrisch neutrale Str6me von Korpuskelt 

mit positiven und negativen Einzelladungen annimmt. V.F. Hes 


Axel Corlin. Statistische Behandlung der Héhenstrahlungsmessunge 
ZS. f. Phys. 50, 808—848, 1928, Nr. 11/12. In der Einleitung fiihrt der Ve 
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ige statistische Bemerkungen an, die die Verarbeitung des Beobachtungs- 
sterials betreffen. Insbesondere wird darauf verwiesen, da es wegen der 
emheit der Schwankungen der Ultra-y-Strahlung notwendig ist, die Einzel- 
erte der Messungen von vornherein nach der’ verdachtigen Begleiterscheinung 
}ordnen. Auf diese Weise wird es méglich, die verschiedenen Einfliisse, welche 
e Schwankungen verursachen, zu erkennen und der Reihe nach zu eliminieren. 
s werden zwei Kriterien angefiihrt fiir die Beurteilung der Realitaét der beob- 
hteten Schwankungen, von denen sich das eine auf die Resultate einer einzelnen 
sungsreihe bezieht, wahrend das zweite die Ergebnisse mehrerer Reihen 
rgleicht. Unter diesen strengen statistischen Gesichtspunkten werden sodann 
ie Beobachtungsreihen von E. Steinke (Kénigsberg 1926), K. Biittner und 
.Feld (Zugspitze 1927) und W. Kolhorster und G.v. Salis (Monchgipfel 
d Jochtrichter 1926) verarbeitet. Die Abhangigkeit der Schwankungen vom 
uftdruck, die Sternzeitperiode und die unregelmaBigen, langsamer veranderlichen 
hwankungen (,,Schwankungen zweiter Art “‘) werden fiir die angefiihrten Messungs- 
ihen ermittelt und im zweiten Teil ausfiihrlich diskutiert. Die Messungen 
m R.A. Millikan (Bolivia 1926) lassen wegen mangelhafter Publikation 
d zu groBer Ableseintervalle eine strenge Verarbeitung nicht zu. Der Verf. 
mamt durch die Vergleichung der Intensitaétskurven zu dem Schlu8B, daB® die 
ernzeitperiode ,,praktisch sicher“‘ reell ist. Die Abnahme der relativen Am- 
itude mit der Hohe kann durch zwei Hauptkomponenten verschiedenen Ur- 
gs erklart werden; eine weichere Komponente liefert die Sternzeitperiode, 
me harte ist gleichmaBig tiber den Himmel verteilt. Diese Auffassung steht 
uch in Ubereinstimmung mit den von Hess und Mathias gewonnenen Beob- 
ehtungen. Zur Erklarung der Schwankungen zweiter Art werden fiinf Méglich- 
eiten besprochen, von denen die fiinfte, da namlich auch diese Schwankungen 
men rein kosmischen Ursprung haben, die wahrscheinlichste ist. Ein Hinflu8 
er Sonne ist nicht nachweisbar. ; O. Mathias. 


. ©. Stoner. Cosmic rays and a cyclic universe. Nature 122, 1017, 
928, Nr. 3087. [Leeds Soc., Dec. 4, 1928.] Vert. fuhrt aus, dab nur der Vorgang 
er volistandigen Vernichtung der Materie (Umwandlung von Masse in Strahlung) 
is Quelle der kosmischen Ultra-y-Strahlung in Betracht komme, da nur er 
rit der beobachteten Harte der Strahlung und mit den Jeansschen Uberlegungen 
ber das Alter der Sterne vertraglich sei. Die Auslegung der Millikanschen 
bsorptionsmessungen hangt. ganz von der Wahl der Formel ab, welche Wellen- 
inge und Absorptionskoeffizienten verkniipft. Wahlt man die Formel von 
lein und Nishina (statt der von Dirac), so stimmt der beobachtete kleinste 
bsorptionskoeffizient mit dem fiir die Massenvernichtung berechneten Koeffi- 
enten vollkommen iiberein. — Auch wenn man die Existenz atomaufbauender 
rozesse im Weltall und rein spekulativ die Umwandlung von Strahlung in 
rotonen und Elektronen zugibt, wiirde ein solcher vollstandiger Zyklus wieder 
1 anderen Unwahrscheinlichkeiten ftthren. V. Ff. Hess. 


.R. Maxwell. Cosmic Radiations and Radioactive Disintegration, 
ature 122, 997, 1928, Nr. 3087. Perrin hat die Hypothese aufgestellt, daB 
er radioaktive Zerfall bei den Elementen der Uran-Radium- bzw. -Actinium- 
ad Thoriumfamilie durch die Absorption der immerwahrend auf sie einfallenden 
osmischen Ultra-y-Strahlung veranlaBt werde. Trotzdem verschiedene Versuche, 
mn radioaktiven Zerfall durch Bestrahlung mit intensiver y-Strahlung zu be- 
hleunigen, negativ ausgefallen sind, hat Verf. nachfolgendes Experiment durch- 
xfihbrt: Es wurde die Aktivitaét eines Poloniumpraparats genau gemessen und 
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dasselbe Praparat sodann in einem 380m tiefen Schacht eines Zinkbergwer 
in Franklin (New Jersey) wieder untersucht. Obzwar dort die Intensitat 
kosmischen Ultra-y-Strahlung fast auf Null geschwacht ist, ergab sich kev 
Anderung in der Aktivitét des Praparats, was gegen Perrins gia ic 

. fF. He: 
W.F. G. Swann. Cosmic Radiation and Radioactive Disintegrati 
Nature 122, 998, 1928, Nr. 3087. Eine theoretische Uberlegung, welche es i 
voraus als auBerst unwahrscheinlich erscheinen la8t, daB eine Beschleunigu 
des radioaktiven Zerfalls durch Ultra-y-Strahlung experimentell (wie bei de 
vorher besprochenen Versuch von Maxwell) je nachweisbar ist. Die Poloni 
menge bei dem Maxwellschen Experiment (10-1 g) wiirde nur alle 10% Sekund: 
(d. h. alle 20 Millionen Jahre) je ein Ultra-y-Quant absorbieren. V.F. 


Potential Gradient at Great Heights. Nature 122, 1013, 1928, Nr. 308 
Es wird berichtet, da®8 nunmehr eine ausfiihrliche Abhandlung von P. Idre 
iiber die Registrierungen des Potentialgefialles in der Atmosphare bis zu Héhy 
von 20 km bei Pilotballonaufstiegen des Observatoriums in Trappes (Frankreic 
erschienen sei. Sie ist von der Office National Météorologique de France publizie 
worden (nihere Angaben fehlen). Wie schon in der vorlaufigen Mitteil 
Idracs (C. R. Juni 1926) angedeutet, erfolgte die Registrierung nach den A! 
gaben von P. Lejay mittels eines Elektronenrdhrenverstarkers und Milliamper 
meters, wobei von den untereinander hangenden Potentialsonden (brennena 
Lunten) die eine mit dem Heizdraht, die andere mit dem Gitter der Elektrones 
rohre verbunden ist. Vom Mai 1926 bis Ende 1927 wurden 44 erfolgreiche R» 
gistrierungen zu verschiedenen Tageszeiten durchgefiihrt. Bei den Nachmittag; 
aufstiegen betrigt das mittlere Potentialgefalle in 2km Héhe 43 Volt/m, 
5km 11 Volt/m, in 7km wieder 25 Volt/m, in 9km 30 Volt/m. Bei Eintrij 
in die Stratosphare fallt der Gradient auf 2 Volt/m, steigt aber wieder oberhai 
124% km an und erreicht bei 14 km einen Maximalwert von 16 Volt/m. E; 
Abfall des Gradienten auf den Wert Null in 20km Héhe scheint nur ein ei 
ziges Mal beobachtet worden zu sein. Die Beobachtungen deuten darauf hi: 
da die Atmosphire elektrisch geschichtet ist: am Nachmittag ist positive Raur 
ladung bis 5 km, dariiber negative bis 9 km und von 9 bis 11 km wieder positiv 
Raumladung vorhanden. Nachts und am Morgen ist die Schichtung einfache 
V. F. Hes 
Werner Kolhérster. Bemerkungen zu der Arbeit des Herrn Steink 
Neue Untersuchungen iiber die durehdringende Hesssche Strahlun, 
ZS. f. Phys. 51, 899—900, 1928, Nr. 11/12. Die vom Verf. in einer ,,Notiz zu 
sogenannten Barometereffekt der Héhenstrahlung‘ (ZS. f. Phys. 44, 754, 192’ 
diese Ber. 9, 617, 1928) gemachten Bemerkungen werden, weil von Steink 
(ZS. f. Phys. 48, 647, 1928; diese Ber. 9, 1821, 1928) Widerspruch erfolgte, zahle 
miBig belegt. Schee 


Victor F. Hess und Oskar Mathias. Beitrage zur Kenntnis der atm 
spharischen Elektrizitat. Nr.70. Untersuchung der Schwankunge 
der kosmischen Ultragammastrahlung auf dem Sonnenblick (31001 
und in Tirol. Wiener Anz. 1928, S. 86—87, Nr. 10; Wiener Ber. 137 [22 
327 — 349, 1928, Nr. 5/6; auch Helv. Phys. Acta 1, 287—288, 1928, Nr. 4. [C.1] 
Séance Soc. Suisse de phys., Bern, 12. Mai 1928.] Es wurden in vier verschieden 
Seeh6hen, Graz 380m, Lans in Tirol 890 m, Patscherkofel 1970 m und auf de 
Sonnblick 3106m Beobachtungen und Registrierungen der Héhenstrahha 
mit zwei Kolhdérster-Strahlungsapparaten ausgefiihrt. Bei Verwendung ein 
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| em-Hisenpanzers, Ausfithrung der subjektiven Ablesungen nach Sternzeit 
Benutzung einer die Ablesefehler vermindernden Beobachtungsmethode 
den zwar stiickweise ahnliche Kurven des Intensitatsverlaufs mit der Sternzeit 
den, eine Ubereinstimmung in den Eintrittszeiten der Extremwerte war 
; im allgemeinen nicht vorhanden. Es ist méglich, daB die hartere, durch 
fem Hisen dringende Strahlung keine tagliche Periode aufweist, wahrend eine 
ron ihr unabhangige weichere Strahlung die Sternzeitperiode ergibt. Fiir den 
Massenabsorptionskoeffizienten wurden bei Annahme senkrechten JHinfalls 
ewischen 0 und 10m Eis 2,07.10—-%cm?g—1 und deutliche Hartung mit zu- 
sehmender Schichtdicke gefunden, fiir Eisen ergab sich (/@)~_ = 8 . 10-3 em? a. 
‘ir Luft (“/e)rur = 3,9. 10-3 em? g—1 zwischen 390 und 3106m Héhe. 
= Werner Kolhorster. 
Perrié. Exposés et discussions relatifs A la propagation des ondes 
Slectromagnétiques dans l’atmosphére. Journ. de phys. et le Radium 
6) 8, 130 S—131 S, 1927, Nr. 2. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 239.] In diesem 
ainleitenden Sitzungsvortrag weist Veri. auf die Beweggriinde hin, die das Comité 
Francais de Radiotélégraphie Scientifique veranlaBt haben, vor der Société 
hysique uber das Problem der Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen 
au sprechen, némlich die Erkenntnis, da die dabei auftretenden physikalischen 
Phaénomene so mannigfacher Natur sind, da es wiinschenswert erscheint, ganz 
mein der Physikerschaft diese Probleme naherzubringen. Die dadurch 
srzeugte verschiedene Beleuchtung dieser Fragestellungen wiirde fiir deren 
Klarung von grofem Nutzen sein. Killat. 
«a 


R. Jouaust. Exposés et discussions relatifs ala propagation des ondes 
slectromagnétiques dans l’atmosphére. Journ. de phys. et le Radium (6) 
§, 131 S—133 S, 1927, Nr. 2. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 239.] Bei gleicher 
Leistung des Senders nimmt die Reichweite der Wellen mit der Wellenlange im 
igemeinen ab und erreicht bei 200 bis 400 m ein Minimum. Von 50 m abwarts zu 
rzeren Wellen findet ein sehr starkes Anwachsen der Reichweite statt. Uberhaupt 
heint bei 50 m Wellenlange eine véllige Anderung des Charakters der Ausbreitung 
imzutreten. Wellen von kieinerer Linge als 50m weisen eine bei Nacht gréBere 
one in der Umgebung des Senders auf, in der man sie nicht wahrnehmen kann, 
bei Tage. Ihre Erklarung finden diese Erscheinungen durch die Annahme, das 
s Wellen an einer in den héheren Schichten der Atmosphare befindlichen Ioni- 
sationsschicht, der Heavisideschicht, gebrochen oder reflektiert werden. Sodann 
erden Einzelheiten beziiglich der Natur der Ladungstrager in der Ionisations- 
hicht, EKinfluB des erdmagnetischen Feldes auf die Wellenvorgénge, meteoro- 
che Einfliisse, der Frage der Erklarung der Heavisideschicht u.a. m. angegeben. 
y Killat. 
oh. Maurain. Exposés et discussions relatifs & la propagation des 

des électromagnétiques dans l’atmosphére. Journ. de phys. et le 
Radium (6) 8, 133 S—134 8S, 1927, Nr. 2. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 239. ] 
Hs ist nicht gelungen, Beziehungen zwischen der Ausbreitung der elektro- 
magnetischen Wellen und den elektrischen Eigenschaften der Atmosphare aut- 
mfinden. Aus bei langen Wellen (9000, 18000, 23000 m) angestellten Beob- 
whtungen konnte Verf. keinen wesentlichen Hinflu8 magnetischer Stérungen 
wf radioelektrische feststellen. Dagegen wurde von anderen Autoren bei Wellen 
yon 225m Lange ein deutlicher Zusammenhang der beiden Erscheinungen kon- 
tatiert. Der wesentliche Teil der Hinfliisse auf die Wellenausbreitung scheint 
mn den oberen Teilen der Atmosphare seinen Sitz zu haben, wahrend untere 
shichten nur gewisse Asymmetrien und Verzerrungen erzeugen. Killat. 
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Ch. Fabry. Esposés et discussions relatifs | a la propagation f 
ondes électromagnétiques dans l’atmosphére. Journ. de phys. et 
Radium (6) 8; 134 S—135 8, 1927, Nr. 2. (Bull. Soe. Frang. de Phys. Nr. 22 
Der Ozongehalt der oberen Atmospharenschichten gehort zu den wenigen phy 
kalischen GréBen, die man in jenen Regionen ermitteln kann. Er wird di 
Absorption der Sonnenstrahlung erklart und weist unregelmaBige Schwankun; 
aut. Das Ozon scheint bei der Frage der Ausbreitung der elektromagnetisch 
Wellen keine wesentliche Rolle zu spielen. Immerhin kann man Zusa 
hange zwischen dem Ozongehalt und der Ionisation der oberen Luftschich! 
vermuten, wenn man geneigt ist, beide Erscheinungen auf den Einflu8 der So nur 
strahlen des auBersten Ultravioletts zuriickzufiihren. Kili 


Jj. Fuchs. Der Einflu&8 der Erdatmosphare auf die Ausbreit 
kurzer Wellen. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 32, 125—129, 1928, Nr. 4. Es 
gezeigt, da die Anderungen in der Hérbarkeit iiberseeischer Kurzwellensen: 
fast zur Ganze mit Anderungen in der Luftdruckverteilung tiber der Zwisch 
strecke einhergehen. Es wird daraus gefolgert, da die Atmosphare auf 

elektrischen Wellen eine einer diffusen Reflexion éhnliche Zerstreuung ausiii 
deren GréBe sich (auf direktem oder indirektem Wege) mit wechselndem Li 
druck andert. Schi 


H. F. Johnston. Determination of the atmospheric potential-gradie 
reduction-factor at the Watheroo Magnetic Observatory, Weste 
Australia. Terr. Magn. 31, 145—152, 1926, Nr. 4. Die Bestimmungen « 
Reduktionsfaktors erfolgten einmal im Monat in einigen hundert Metern Ei 
fernung von der Registriervorrichtung nach der von Simpson angegeben 
Methode. Die mitgeteilten Beispiele zeigen in den Einzelablesungen die J 
kannten, ziemlich starken Schwankungen des Faktors, vor allem bei Anwesenhi 
von Bewélkung. Trotzdem weichen die Mittelwerte der einzelnen, monatlich 
Messungen weniger voneinander ab als an anderen Meforten. Am Schlu8 wi 
zusammenfassend eine Anleitung fiir Bestimmungen des Reduktionsfakt« 
gegeben, die vielleicht dahin zu erweitern ist, da’ die Beobachtungszeit neo 
zu verlangern ist. Kahl 


D. Grave. Evaluation de l’influence de Vhyperatmosphére électriq 
sur le magnétisme terrestre. C. R. Leningrad (A) 1928, 8. 455—456, Nr. § 
Text russisch, ohne Zusammenfassung in einer anderen Sprache.  V. F. He 


Carl Stérmer, Sur un écho d’ondes électromagnétiques courtes, abt 
vant plusieurs secondes aprés le signal émis; et son explorati 
d’aprés le théorie des aurores boréales. C. R. 187, 811—812, 19: 
Nr. 19. Verf. wurde auf die fragliche Erscheinung durch die Mitteilung eir 
nordischen Radiobeobachters, J. Hals, aufmerksam gemacht. Beide ging 
nunmehr systematisch auf die Suche nach solchen radiotelegraphischen Ech 
Nach einer Reihe von Versuchen mit negativem Ergebnis gelang die Beobachtu 
der seltenen Erscheinung. Die Linge der ungedimpften Wellen betrug 31,4 
Wahrend einer halben Stunde wurde in Abstéinden von 20 Sekunden ein stark 
Zeichen gesandt und jedesmal ein Echo beobachtet, aber mit verschiedens 
Zeitabstand von 3 bis 15 Sekunden. Einige davon waren doppelt. Zur Erklaru 
wird die Anschauung entwickelt, da die elektromagnetischen Wellen an ein 
auBerhalb der Heavisideschicht befindlichen Elektronenstrom reflektiert werd 
Diese Kathodenstrahlen werden vom Magnetfeld der Erde je nach ihrer ¢ 
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wi ndigkeit verschieden weit abgelenkt. Die Erscheinung erlaubt eine Ab- 
atzung dieser Verhaltnisse. Die Beobachtungen werden fortgesetzt. W. Pupp. 


eslandres. Remarques sur la Communication precedente. GC. R. 
, 813, 1928, Nr. 19. Verf. zieht das Echolot als Vergleich heran. Ferner woeist 
wut den Ursprung der Kathodenstrahlen, die Sonne, hin und stellt auf Grund 
ronomischer Daten fest, daS diese am Beobachtungstag zur Aussendung 
2 Elektronen infolge starker Sonnenflecken gut befahigt war. W. Pupp. 
ie. 
Z Dahns. Die Ursache und die Entstehung der Ebbe und Flut. 
§. Hamburg, Christians Verlag, ohne Jahreszahl. Es vergeht kein Jahr, 
eine neue Theorie der Ebbe und Fiut unter gleichzeitiger Ablehnung der 
her geltenden bringt; diese Ablehnung erfolgt meist mit Hilfe einer Beweis- 
ung, die deutlich zeigt, daB der Verf. mit den Grundlagen der geltenden 
wie der fluterzeugenden Krafte von Sonne und Mond nicht vertraut ist. 
im vorliegenden Falle ist es nicht anders; aber in der Folge der weiteren 
rterungen zeigt der Verf. dieser kleinen Schrift, daB er auch die elementarsten 
undlagen der Mechanik nicht kennt. Das Ergebnis seiner Deduktionen verdient 
halb keine weitere Beachtung. A. Defant. 
vert Defant. Die systematische Erforschung des Weltmeeres. S.-A. 
. d. Ges. f. Erdkde. 1928, S.459—505. Der Vert. gibt eine tibersichtliche, 
tische Darstellung des derzeitigen Standes der Erforschung des Weltmeeres, 
besondere seiner tieferen Schichten. In Karten wird die Verteilung der bisher 
tiegenden hydrographischen Beobachtungen fiir die einzelnen Ozeane gegeben 
1 nachgewiesen, daB man, abgesehen vom Siidatlantischen Ozean, wo die 
teorexpedition gearbeitet hat, noch weit davon entfernt ist, von einer ge- 
genden Erfassung der Beobachtungstatsachen durch ozeanographische Reihen- 
ssungen zu sprechen. Im zweiten Teil der Abhandlung wird ein Uberblick 
r unsere derzeitigen Kenntnisse von Wesen und Aufbau der ozeanischen 

lation gegeben; zunachst werden die von theoretischen Gesichtspunkten 
‘erwartenden Zirkulationserscheinungen besprochen, sodann diese Ergebnisse 
; den aus den ozeanographischen Schnitten abgeleiteten Tatsachen verglichen. 
ser Vergleich ist aber mit den vorhandenen Beobachtungen derzeit nur in 
ilitativer Hinsicht durchfiihrbar. Fiir eine quantitative Erfassung der Er- 
einungen, was das Ziel jeder exakten Wissenschaft ist, fehlen noch zumeist 
)systematischen Beobachtungen, fiir deren Fortsetzung im Sinne der Meteor- 
edition er sich warm einsetzt. A. Defant. 


org Wiist. Der Ursprung der atlantischen Tiefenwasser. (Aus den 
yebnissen der Deutschen Atlantischen Expedition.) S.-A. ZS. d. Ges. 
Idkde. 1928, S. 506—534. Das Problem der atlantischen Tiefenzirkulation 
dete nach den Planen von A. Merz die Hauptaufgabe der Deutschen Atlan- 
xeon Expedition auf dem Forschungsschiff Meteor. Wiist gibt hier zum 
tenmal fiir zwei Langsschnitte durch den Atlantischen Ozean auf Grund der 
' dieser Expedition gesammelten Beobachtungen und der Beobachtungen 
herer Expeditionen die Verteilung der Temperatur und des Salzgehaltes von 
 Oberflache bis zum Meeresgrund. Der durch diese hauptsachlich in meri- 
maler Richtung verlaufenden Schnitte gegebene Aufbau des Meeres wird 
1 in Beziehung zu den groBen Stromkonvergenzen der Oberflache gesetzt 

daraus die Bildung und Ausbreitung der atlantischen Tiefenwasser m dyna- 
eer Hinsicht dem Verstaéndnis naher gebracht. A. Defant. 


—S 


636 8. Geophysik. 


M. Holtzmann und L. Keller. Ein Apparat zur Messung der 
spharischen Turbulenz. Phys. ZS. 28, 304—308, 1927, Nr. 8. Es 
nach kurzem Eingehen auf die von Taylor, L. F. Richardson und Ww. Schn 
in Anlehnung an die Arbeiten von Reynolds hergeleitete dynamische 
der atmospharischen Turbulenz — ein Apparat zur Ermittlung gewisser 
den momentanen Abweichungen von der mittleren Strémungsgeschwindil 
des Windes in Zusammenhang stehender GréB8en beschrieben. Er besteht 
zwei koaxial iibereinander angeordneten Robinsonschen Schalenkreuzanr 
metern, von denen das eine eine sehr geringe, das andere eine durch ein Schwurt 
wesentlich erhéhte Tragheit hat. Das eine Schalenkreuz (mit groBem Tragly 
moment) folgt innerhalb gewisser, durch die konstruktive Ausfiihrung gegel) 
Grenzen dem zeitlichen Mittelwert der Strémungsgeschwindigkeit, das anr 
ebenfalls angenéhert, deren Momentanwerten. Die Messung beruht auf ele¢ 
magnetischer Bremsung des einen Rades so weit, da die Umlaufszahl bt 
Rader gleich wird. Die Bremsenergie wird mit einem Differentialkalorirs 
gemessen. S‘ 


at 


J. Bartels. Schwingungen der Atmosphare. Naturwissensch. 15,, 
— 865, 1927, Nr. 43. Grundlegend fiir Beobachtungen und Theorie der Seb! 
gungen in der Atmosphare ist die 12stiindige Periode des Luftdruckes, d+ 
den Tropen mit groBer RegelmaBigkeit auftritt, sich aber nach héheren Bri 
hin durch Uberlagerung anderer Einfliisse bis zur vélligen Unkenntlichkeitt 
wischt. Die erfolgreiche Auswertung der an verschiedenen, tiber alle Br: 
verteilten Stationen aufgenommenen Barometerkurven setzte mit ihrer has 
nischen Analyse nach Perioden von 12, 8, 6 Stunden usw. ein. Das ganztd 
Sinusglied, welches an triibert Tagen fast verschwindet, an heiteren Tagen: 
starkt ist, hangt mit dem Sonnenstand zusammen. Auch mit der Periodd 
Mondumlaufs gehende Schwingungen sind vorhanden, die durch sehr geha 
Beobachtungen gefunden wurden und eine Amplitude von nur 0,01mm_ he 
Die halbtagige Druckwelle wird auf Resonanzschwingungen der Atmosp 
als Ganzes zuriickgefiihrt. Sie wird teils durch Temperaturanderungen, 
ein Maximum bei 8% Uhr, teils durch Druckaénderungen angeregt, die: 
Maximum bei 12 Uhr ergeben; hieraus resultiert das beobachtete Maxin 
bei 10 Uhr. Se 


H. Hergesell und P. Duckert. Die Ergebnisse der Sprengungen 
Forschungszwecken in Deutschland vom _ 1.April 1923 bis — 
30. September 1926. Arbeiten Aeronaut. Obs. Lindenberg 16, Wiss. “ 
Heft B, 558., 1927. Nach allgemeinen Einfiihrungen iiber die Organisa 
Durchfiithrung und Beobachtung der Sprengungen und iiber die Konstrul: 
.der Apparate bringen die Verff. das ganze deutsche Material der Schallb 
achtungen und aerologischen Beobachtungen von April 1923 bis September } 
Dann folgen Betrachtungen iiber die Verteilung der Hérbarkeitszonen, 
die Laufzeitkurven, besonders die des anormalen Schalles, die Ergebnisse 
Horbeobachtungen und den EinfluB des Wetters auf die Gestaltung der Hé 
keitszonen. Mit einem umfangreichen, bis Juni 1927 fortgefiihrten Liter: 
verzeichnis schlieBt die Abhandlung. Kid 

i 
H. Helm Clayton. Atmospheric Ozone and Solar Variability. Ne 
120, 153—154, 1927, Nr. 3013. Kritische Bemerkungen iiber einige Arb 
betreffend den Zusammenhang zwischen Ozongehalt der Atmosphare, Zahl 
Sonnenflecken, magnetischen Stérungen und Sonnenstrahlung. 
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KE. Brazier. Observations et travaux actinométriques effectués 
‘Observatoire du Pare Saint-Maur en 1926. Ann. Inst. Phys. du Globe 
119—139, 1928. Laufende Messungen der direkten, ungefilterten Sonnen- 
lung mit einem Michelson-Marten-Aktinometer und einem Pyrheliographen 

1 Moll mit registrierendem Millivoltmeter Richard, geeicht mit einem 
ithsonian-silverdisk-Instrument, werden beschrieben und tabelliert. Hieraus 
en die Tagessummen klarer Tage der auf horizontale Erdoberflache fallenden 
lung (Juni 580 cal em—?, Dezember 95 cal em—?) sowie mit Hilfe der Sonnen- 
indauer die mittleren Tagessummen aller Tage (Juli 279 cal em—*, Dezember 
em—*) berechnet. Die Eichungen zahlreicher Pyrheliographen mit Moll- 
mosiéiule haben giinstige Ergebnisse, insbesondere Proportionalitat von Strom 
ivolt) und Strahlung gegeben. Trotzdem wird empfohlen, das Instrument nur 
Interpolation zu benutzen. Auf der Suche nach einfachen, stabilen und billigen 
nometern schieden thermoelektrische aus. An Fehlerquellen fiir diese wurden 
edeckt: Windempfindlichkeit; bei Vergleich der Temperatur zweier ver- 
den absorbierender Oberflachen (schwarz-wei8?) verschieden schnelles Folgen 
beiden Temperaturen bei Strahlungsénderungen; bei glasiiberdeckten 
paraten Taubildung am -Glase infolge dessen starker Ausstrahlung. Registrier- 
he mit einer Kaliumphotozelle sind wegen der viel zu hohen benutzten 
bme (10-4 bis 10—5 Amp. !) uninteressant. Zum Schlu&B wird die Neukonstruktion 
9s Aktinometers beschrieben, das auf der Warmeausdehnung einer geschwarzten 
ipierlamelle beruht_(Empfindlichkeit bei 2000facher VergréBerung 48 mm/cal). 
» Genauigkeit soll der des Michelsonaktinometers entsprechen. Geplant ist 
6 Kichung durch Heizung der Lamelle und Einrichtung zum Registrieren. 
Rigs K. Bittner. 
Albrecht. Zur Theorie des Schwarzkugelthermometers. Ber. iib. d. 
b. d. Pr. Met. Inst. f. 1927, S. 127—139, Berlin 1928. Das Schwarzkugel- 
rmometer gehért wie der Sonnenscheinautograph zu den meteorologischen 
strumenten, deren Beschaffung und Bedienung sehr einfach ist, mit denen 
wr exakte Ergebnisse vorlaufig nicht erzielt werden konnten. Hier werden 
oretisch (und experimentell) die Eigenschaften und Fehlerquellen des Schwarz- 
yelthermometers untersucht: Infolge des geringen Abstandes Thermometer- 
zel—umgebende Glashiille erfolgt die Warmeabgabe der bestrahlten Kugel 
e durch Leitung und Strahlung ohne Konvektion. Daher ist (was fiir alle 
tinometer gilt) die Ubertemperatur iiber die umgebende Luft der Strahlung 
portional. Stérend wirkt der Wind; durch teilweise Evakuierung des Glas- 
ABes kann dies vermindert werden. Damit steigt aber die Tragheit und die 
wirkung der Temperatur. Bei Exposition eines Schwarzkugelthermometers 
Freien wirkt die langwellige Ausstrahlung stark auf das Messungsergebnis ein; 
se Kinwirkung ist zugleich stark windabhangig. Bei Benutzung eines Blank- 
1 eines Schwarzkugelthermometers (Arago-Davy) fallt die Wirkung der 
sstrahlung fort. Die Reflexstrahlung der Umgebung wird durch Abplattung 
' Thermometerkugeln zu horizontalen Flachen vermieden (Kalitin); nur so 
m die auf die Horizontalebene fallende Sonnen + Himmelsstrahlung gemessen 
den. Die Storung durch Wind und Temperatur bleibt aber. K. Bittner. 


edrich Lausecher. Bericht itiber Messungen der niachtlichen Aus- 
ahlung auf der Stolzalpe. Meteorol. ZS. 45, 371—375, 1928, Nr. 10. Verf. 

rbeitet die von Dr. Fr. Schembor vom 10. Oktober 1926 bis 17. Dezember 
7 mittels des Pyrgeometers bzw. des Tulipan-Instruments  ausgefiihrten 
ssungen, wobei der an anderen Orten meist tibereinstimmend festgestellte 
tlere Verlauf der Ausstrahlung bestatigt wird. Die bei heiterstem Himmel be- 
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sonders auffallige starke Erniedrigung der Ausstrahlung vor Sonnenaufgang 
als Folge eines Anstiegs der Gegenstrahlung der Atmosphare infolge Bestral, 
der héheren Luftschichten durch die zum Horizont aufsteigende Sonne 
klaren versucht (hier wesentlich an die stets zunehmende diffuse i 
strahlung gedacht), da die Temperatur- und Feuchtigkeitsanderungen in 
Morgenstunden zu gering waren. Die vom 26. Oktober und 26. November 
geteilten Werte scheinen die Ansicht des Verf. stark zu stiitzen. Dagegen se 
der Gang der nachtlichen Ausstrahlung im wesentlichen durch den Tempers 
gang bedingt zu sein, indem allerdings in gewissen Nachten die einfache 1 

Abhangigkeit der Ausstrahlung von der Bodentemperatur durch eine st 
nach Ansicht des Verf. vermutlich mit dynamischen Vorgangen im Sinne A. / 
stréms zusammenhangende Variation der Gegenstrahlung getriibt ist. Lause« 
fand eine gute Ubereinstimmung der aus den Beobachtungen abgeleiteten 
strahlung (@) mit der Angstrémschen Formel {@ = 74/293 . [0,439 —( 
. 10— 9,069 e]}, wo Z' = absolute Temperatur und e = Dampfdruck. Uber 
Ausstrahlungswerte bei verschieden bewélktem bzw. getriibtem Himmel sei 
die Arbeit verwiesen. Chr. Je 


Bernhard Haurwitz. Einflu8 von Massenanderungen in groBen Hé 
auf die vertikale Temperaturverteilung. Meteorol. ZS. 44, 253- 
1927, Nr. 7. 


P. Gruner. Observations des phénoménes crépusculaires en he 


montagne. Arch. sc. phys. et nat. (5) 9, 108—127, 147—166, 1927, Marz/, 
Mai/Juni. Sé 


Juichi Obata. Directional Observations of Radio-Atmospherie Diss 
bances. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 462—463, 1928, Nr. 8. Verf. beric: 
iiber die Ergebnisse von zweijihrigen Beobachtungen der Zahl der atmospharis¢ 
Stérungen mittels drehbarer Rahmenantenne in Tokio. Meistens wurde o 
oszillographisch registriert. Viele Stérungen kommen von sehr scharf definie 
Richtungen. Manchmal zeigen sich zwei und mehr Herkunftszonen mit maxim 
Haufigkeit. Neben diesen streng ,,gerichteten‘‘ Stérungen kommen solche' 
allen méglichen Richtungen fast stets ebenso haufig vor. Eine standige Qi 
von Stérungen scheint in dem Bergland nordwestlich von Tokio zu liegen, . 
andere in den tropischen Gegenden im Siiden bis Siidwest. Besondere Ty 


von Stérungen sind mit dem Herannahen von Sturmzentren und deren Abzie 
verkniipft. ; V. FE 


K. R. Ramanathan. The Stratosphere over North India. Naturel 
923, 1928, Nr. 3085. Verf. gibt die Resultate von 46 Pilotballonaufstiegen 
Observatoriums Agra (Indien) aus den Jahren 1926 bis 1928. Es werden 
bzw. vier Typen des Ubergangs zwischen Troposphare und Stratosphare ( 
Dines) unterschieden. Die mittlere Héhe und Temperatur der unteren 
grenzungsfliche der Stratosphare im Sommer ergibt sich zu 16,9 km und 194, 
im Winter (November bis Mitte Mai) zu 16,6km und 201°K. Temper 
und Hohe der Ubergangszone andern sich im Verlauf des Jahres spiegelbilc 
zueinander. Bei abnehmender Temperatur (die niedrigsten Werte bew 


sich um 185° K) scheint die Héhe der ther. 


gangszone sich einem Grenz 
von 18 km zu naéhern. Die Werte stimmen mit den Ergebnissen van Bemme! 


in Batavia gut iiberein. V.F.2 


F. J. W. Whipple. The Detonating Meteor of 1926 September 6. 
Instance of an Outer Zone of Audibility. Month. Not., Geophys. St 
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89—96, 1928, Nr. 2. Aus dem relativ reichlichen Beobachtungsmaterial des 
eteors vom 6. September 1926, das in England, Schottland, Irland, Belgien 
id Frankreich sichtbar und dessen heftige Detonation in weiten Gebieten 
nglands vernommen wurde, ergibt sich die sichere Existenz einer Schweige- 
ye und einer 4uBeren Zone der Hérbarkeit. Das Beobachtungsmaterial ist 
cht reichlich genug, um Schallgeschwindigkeitswerte fiir die oberen Schichten 
x Atmosphare sicherzustellen, aber es gibt eine neue Bestatigung ftir die An- 
ahme einer Schicht héherer Temperatur oberhalb der Stratosphare. Der Verf. 
mn den hypothetischen Verlauf der Schallstrahlen fiir eine Schallquelle in 
2 bzw. 40 km Hohe (Werte, die sich aus der Beobachtung des Meteors ergeben 
wben) in Ubereinstimmung mit den Beobachtungsergebnissen bringen und 
ellt diesen Verlauf graphisch dar. Cermak. 


- Gruner und H. Kleinert. Die Dammerungserscheinungen. Mit 30 Figuren 
a Text, 6 farbigen Tafeln, einem mehrfarbigen Ubersichtsblatt und 11 Tabellen. 
Hit u. 1248. Hamburg, Verlag von Henri Grand, 1927. (Probleme der kos- 
ischen Physik, herausgegeben von Christian Jensen und Arnold Schwass- 
ann, Bd. X.) Die Verff. haben méglichst alles, was auf dem Gebiet der 
ammerungsforschung, besonders in den letzten 30 Jahren beobachtet wurde, 
| gemeinverstandlicher Darstellung in diesem Buche verarbeitet. Besonders 
ertvoll ist, daB dabei so langjahrige Beobachtungen von ein und demselben 

her, wie die 25jahrigen von Gruner oder die 15jahrigen von Dorno, 
wendet werden konnten. Das grundlegende Werk ist fiir die Dammerungs- 
mschung und die verwandten Erscheinungen von gré%ter Bedeutung. 

¢ Werner Kolhéorster. 
E- Hummel. Theoretische Grundlagen fiir die Auffindung von 
porungskérpern mittels solecher geoelektrischer Methoden, bei 


men zwei punktférmige Elektroden zur Erzeugung eines kiinst- 
el en Feldes verwandt werden. Gerlands Beitr. 20, 281—287, 1928, 
r.3 /4. Im Anschlu8 an die in friiheren Veréffentlichungen des Verf. behandelte 
Hue Isenkmethode werden einige Sonderfalle von Eimlagerungen diskutiert, 
sich in einem von Punkt- oder Linienelektroden herriihrenden stationadren 
de befinden. LEinige solcher Kérperformen und die ihnen entsprechenden 
lipotentiallinien werden berechnet und gezeichnet. R. Kohler. 


ich Pautsch. Application of electric methods in practical geo- 
tysics. Gerlands Beitr. 20, 85—98, 1928, Nr. 1/2. Die elektrischen Methoden 
x” angewandten Geophysik, wie sie gegenwartig fiir die Aufsuchung von nutz- 

en Lagerstatten zur Anwendung kommen, werden einer kritischen Betrachtung 
werzogen, Theorie und Praxis der Gleichstrom- und Wechselstrommethoden 
andelt und die verschiedenen Anwendungsmdéglichkeiten der Wechselstrom- 
jhode diskutiert. Die Frage der Flachen- und Tiefenausbreitung der Erd- 
me wird kurz behandelt, und es werden interessante Formeln und Daten 
r verschiedene Frequenzen gegeben. Leider ist nicht mitgeteilt, wie die wieder- 
a Formeln zustande kommen. Geyger. 


A. Heiland. Modern Instruments and Methods of Seismic Pro- 
yecting. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. Techn. Publ. Nr. 149, 
$., 1928. Der Verf. gibt einen kurzen Uberblick, mit Abbildungen von 
1 enten und Kurven, tiber das. seismische Verfahren zur Feststellung 
Mogischer Tektonik, wie es zuerst von Mintrop und seinen Mitarbeitern aus- 
irbeitet, doch nicht veréffentlicht wurde. Der Verf. diskutiert die Berechnungen 
weh Laufzeitkurven fiir direkte und gebrochene Wellen bei horizontal liogender 
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und geneigter Grenzschicht, dann die in Veroffentlichungen von den Auté 
beschriebenen Verfahren von O. Meisser und von Schweydar mit Vertausel: 
von Sender und Empfangsstationen der Explosionswelle. Koenigsbei 


J. Koenigsberger. Uber den EinfluB von Gelandeunebenheiten 

das erdmagnetische Vertikalfeld. Gerlands Beitr. 20, 293—307, 1 
Nr. 3/4. Wie bei Schweremessungen, so ist auch bei magnetischen Messun 
der topographische Hinflu8 des Geléndes in Abzug zu bringen. Die Geli 
wirkung ist nicht so einfach zu berechnen wie bei der Schwerkraft. Fiir: 
Gestein von der Suszeptibilitat K erhalt man als Maximum die Wirkung « 
sehr gestreckten, in die Luft hineinragenden Rotationsellipsoids auf eine Sta: 
auf seiner Spitze, als Minimum die Wirkung eines ebenso gestalteten Hohlrau 
der bis zur Erdoberflache reicht und tiber dem sich die Station befindet. 

Betrage snd 4Z = +42KZ. Die natiirlichen Gelandeformen sind ani 
gestaltet und erreichen diese Wirkung nicht. Fir K < 0,01 ist die Gelax 
wirkung proportional K, bei-gréBerem K wachst sie langsamer. Fiir verschiec 
Gelandeformen wird die topographische Wirkung durch Messungen experimer 
bestimmt. Hierbei zeigt sich: 1. Die Wirkung von Gipfeln und Schluek 
bleibt innerhalb bestimmter positiver und negativer Schranken, z. B. + 

fur den Injektionsgneis von Bellinzona. 2. Die Grenzen fiir Steinbriiche, 
demselben Gestein sind — 40 bis — 50 y. 3. Bei sehr kleinem K tritt keine Wik 
auf. 4. Es kommt im wesentlichen auf die Neigung der Felswande an, die absa 
GréBe der Gelindeunebenheiten ist ohne Bedeutung. Ob eine Abhangig, 
von der Orientierung der Felswand zum magnetischen Meridian vorliegt, 

sich nicht eindeutig feststellen. K. J) 


P. Aksenov. L’anomalie gravimétrique dans le domaine de Belgos 
de l’anomalie magnétique de Koursk. Bull. de Pacad. des Sciex 
de V’URSS (7), Classe Phys.-Math. Léningrad 1928, 8S. 65—88 (russis 
Diese nur in russischer Sprache geschriebene Veréffentlichung enthalt Ange 
tiber die Organisation und Ausfiihrung der Drehwaagemessungen, tiber : 
Konstanten des Instruments, die Lage der Stationspunkte, die gemesse 
Gradienten und KriimmungsgréBen, Korrektionen und endgiiltigen Ergebn: 
Ausfiihrliche Karten,’ Tabellen und Figuren erméglichen die Verwendung; 
Resultate auch ohne Kenntnis der russischen Sprache. - KJ 


S. Oppenheim. Uber die Perioden der Sonnenflecken. Gerlands Bi 
20, 379—387, 1928, Nr. 3/4. 


' W.H. MeCrea. A Note on the Hydrogen Chromosphere. Proc. Cam 


506—515, 1928, Nr. 4. Verf. gibt eine Untersuchung der G 
gungen in der Sonnenchromosphire fiir Wasserstoff analo 
Milneschen fiir Calcium, sie ist nur zutreffend fiir die Beobachtung des — 
Spektrums. Im ersten Teil wird eine Tabelle fiir den A-Koeffizienten der } 
steinschen Gleichung bei J = 2 bis 5 und I’ = 1 bis 4 berechnet. Im zy 
Teil werden die Verhaltnisse der Atomzahlen verschiedener Zustande berec 
und mit den Zahlen der Boltzmannschen Verteilung verglichen. Das Er. 
ist bei Boltzmannscher Verteilung 1 fiir n,/n, = 0,5, n;/Ny = 0,389, ny/n, = 0, 
M5/n; = 0,312. Verf. schlieBt daraus, daB fiir n —> co der Bruch einem end! 
Grenzwert zustrebt. Er gelangt zu dem SchluB, da& das Problem nicht 
ist, daB diese Wasserstoffschicht nur durch das Licht der Balmerserie beleuc] 
ist. Er bezweifelt jedoch, ob Intensitatsbeobachtungen die Gleichgewichtsft 


kléren kénnen. Im dritten Teil werden kurz die Ableitungen der Schatzun 
gegeben. “St 


4 
; 


